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……….………(sz.) napirend

Előterjesztve: Kerületfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsághoz

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére 

Tárgy: Budapest II. kerület, Lövőház utca Fény és Káplár utca közötti szakaszára  készült Közterület Alakítási Terv
Készítette:

Beszédes Rita főépítész

Egyeztetve:

Dankó Virág alpolgármester

Látta:


dr. Szalai Tibor jegyző





A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.
Tisztelt Képviselő-testület!

A Lövőház utcának a Fény és Káplár utcák közötti szakasza néhány évvel ezelőtt az EU társfinanszírozásával gyalogos használatú sétáló utcává alakult át.

Az igényesen kialakított és fenntartott közterület népszerűségét a helyszínen található vendéglátó ipari egységek nyári kitelepülése még fokozta.

A vendéglátó egységek részéről igényként jelentkezett a bérelt területek téliesítése.

Erre Budapesten több helyen láthatunk példát. Vannak igényesen megoldott és kevésbé látványos téliesített teraszok is (előterjesztés 1. melléklete).

A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság (KKTB) 2013. december 4.-én, helyi kezdeményezés hatására foglalkozott a vendéglátó teraszok téliesítésével és megállapította, hogy szükséges Közterület Alakítási Tervet (KAT) készíttetni, mert a téliesített teraszok igényes kialakításával, egységes megjelenésével nagy hozzáadott érték keletkezhet. Ellenkező esetben a meglévő értékes közterület rohamos leértékelődése következhet be.

Az önkormányzat három tervezőtől kért ajánlatot a csökkentett tartalmú KAT készítésére. A vállalt határidő és tervezési díj tekintetében legkedvezőbb ajánlatot tett Város-Teampannon Kft.-vel kötött tervezői szerződést az önkormányzat. 
A tervezők három változatban mutatták be az ideális méretű teraszok elhelyezését. A KKTB előzetes határozata (előterjesztés 3. melléklete) szerint az épületek falához – a vendéglátó-ipari egységek bejáratához – közvetlenül csatlakozó terület kijelölése mellett foglaltak állást (előterjesztés 4. melléklete). A kiválasztott „A” változat követte a teraszok területen bevált elrendezését (előterjesztés 2. melléklete).
A KAT rendelkezik a téliesített teraszok elrendezéséről, a téliesített teraszok tartó- és határoló szerkezetének anyagáról, színéről, a cégtáblák sorolásának lehetőségéről.

Kérem T. Képviselő-testületet, hozza meg határozatát a Budapest II. kerület, Lövőház utca Fény és Káplár utcák közötti szakaszának területére készített, csökkentett tartalmú Közterület Alakítási Tervről!

Határozati javaslat
A Képviselő-testület a Budapest II. kerület, Lövőház utca Fény és Káplár utcák közötti szakaszának csökkentett tartalmú Közterület Alakítási Tervét — a határozat 1-3. melléklete szerint — változtatások nélkül jóváhagyja és a vendéglátó-ipari teraszok téliesítésének engedélyezésekor elrendeli a terv alkalmazását.
Felelős: 
Polgármester

Határidő: 
 2014. 11. 24.
A határozat elfogadása minősített többségű szavazást igényel!
Budapest, 2014. november 10.









Dr. Láng Zsolt










Polgármester

Budapest II. kerület, Lövőház utca Fény és Káplár utca közötti szakaszának Közterület Alakítási Terve — Szabályozási elemek

1. Közterületi téliesített terasz meghatározása

Ideiglenes, őszi téli időszakra felállított, szerelhető könnyű építmény. A létesítmény a közterület tulajdonos hozzájárulásával, a rendes közterület-használati követelményeket figyelembe véve telepíthető. A téliesített terasz meglévő vendéglátóhelyek kiegészítő - fogyasztó - tereként létesíthető.

A téliesített terasz nem tekinthető huzamos emberi tartózkodásra szolgáló létesítménynek, és nincs benne önálló árusítás sem, a teraszok nem önálló üzemeltetési egységek. 

2. A létesítés során figyelembe veendő szempontok:

a) megközelíthetőség
A téliesített teraszok megközelíthetőségénél elsődleges szempont, hogy egyértelmű, világos, tiszta elv szerint kerüljön kialakításra. A környező épületek megközelíthetőségét nem akadályozhatják az építmények.

b) menekülés

A környező épületek tűzoltósági, mentős, katasztrófavédelmi megközelíthetőségét a téliesített teraszok nem ronthatják, befolyásolhatják.

c) közterület üzemeltetés

A téliesített teraszok elhelyezése során biztosítani kell a közterületek üzemeltetési feltételeit, a teraszok nem akadályozhatják a közterületek folyamatos üzemeltethetőségét.

d) közmű-üzemeltetés

A téliesített teraszok elhelyezésénél figyelembe kell venni a közterületek közmű adottságait. A teraszok kialakítása, elhelyezése nem akadályozhatja az egyes közműszolgáltatók berendezéseinek, műtárgyainak a megközelíthetőségét, használhatóságát.

e) növényállomány védelme

Az utcában található meglévő növényállomány védelmét, szakszerű kezelését minden esetben biztosítani kell, a teraszok kialakítása, elhelyezése, üzemeltetése során a növényállomány nem sérülhet.

f) állékonyság

A létesítésre kerülő építményeknek minden esetben statikai számításokkal alátámasztott tervdokumentációval kell rendelkeznie, melyben a statikus tervező nyilatkozik az építmény állékonyságáról, megfelelőségéről.

g) átláthatóság

A téliesített teraszok burkolatának, áttetszőnek, átláthatónak kell lennie, annak érdekében, hogy az utcakép a lehető legkevésbé sérüljön. A teraszok vonzó megjelenése mind üzleti, mind városképi szempontból fontos.

h) biztonság-láthatóság

A téliesített teraszokat olyan módon kell kialakítani, hogy ne alakuljanak ki olyan zugok, sötét, félreeső területek, melyek közbiztonsági szempontból veszélyt jelentenek, nehezen kontrollálhatóak.

i) rendezett városkép – elegancia

A téliesített teraszok kialakítása során, törekedni kell a visszafogott, letisztult anyaghasználatra, figyelembe véve a KVSZ-ben elvárt városképi egységet. A budai központi fekvésű sétálóutca és a környezet eleganciájához és magas nívójához megfelelő, illeszkedő építményeket kell kialakítani.

3. Elhelyezésre – méretekre vonatkozó előírások

a) Méretek

a.a) Téliesített teraszok homlokzati síkra merőleges alapsíkon mért szélessége: 3,5 m 

a.b) A téliesíthető terasz elhelyezését biztosító létesítési sáv és az épülettel való összeépítés, valamint a bejáratoknál való kötelező méretű megszakítás helyszínrajzon megadott mérete szabályozza a létesítmények hosszméretét.

b) A téliesített teraszok magassága nem haladhatja meg a páratlan oldalon található magasföldszinti ablakok könyöklőjének – párkányának alsó vonalát. A páros oldalon ugyanezek a magassági méretek alkalmazandók.

c) Az utcában meglévő, valamint a későbbiekben telepíteni kívánt utcabútorok csak a jelenlegi, burkolattal egyértelműen kijelölt berendezési sávban helyezhetők el.

d) Nyári kitelepülés szélesség: A kitelepülések között az utca keresztmetszetében folyamatosan 3 m-es egybefüggő, szabad közlekedés sávot kell biztosítani.

e) Biztosítani kell az épület bejáratokhoz való eljutást, minimum 1,5 m szélességben az egyes kitelepülések és növénykazetták, utcabútorok között.

f) Bejáratoknál és a mellettük lévő homlokzati domborműveknél kötelező a téliesített terasz sorozatot megszakítani, a KAT tervlapja — Tervezett berendezési helyszínrajz — szerint.

g) Új podesztet telepíteni nem lehet.

h) A vendéglátó terasz téliesítése céljából benyújtott közterület-használati kérelemhez mellékelni kell az érintett társasház egyetértő nyilatkozatát.

4. Anyaghasználatra, formai megjelenésre vonatkozó előírások

a) Az alábbi építészeti- telepítési követelmények teljesítése esetén létesíthető fedett terasz:

a.a) A lefedés tetősíkjának lejtése az utcatengely irányában 10°.

a.b) Az épített terasz utcatengely felőli oldalfalának felső élét a függőlegestől 10°‑kal ki kell mozdítani az utcatengely irányába, KAT tervlapja — Tervezett metszet — szerint.

b) Az idénybeli használat, és az arculat tartós megjelenésének biztosítása érdekében egységesen gyártott szerkezetet, könnyen szerelhető, mérettartó anyagokat kell használni.
5. A téliesített lefedések során a következő anyagok használhatóak:

a) Tartószerkezet/nyílászáró: fém (acél, alumínium) zárt szelvény

b) Felületkezeléssel, színhasználattal kapcsolatosan az önkormányzati építészeti-műszaki tervtanácsának véleményét kell beszerezni. Fém tartószerkezetek esetében a világosszürke és grafit-antracit közötti színtartomány használata javasolt, kivéve, ha készül egységes arculati design terv, akkor az abban meghatározott RAL kód használata javasolt. Az arculati tervet az önkormányzati tervtanáccsal véleményeztetni kell. 

c) Textilek, ponyvák használata esetén világos, visszafogott bézs színek alkalmazhatók. 

d) A falszerű-közel függőleges térelhatároló szerkezet esetében kizárólag víztiszta anyagokat lehet használni.

e) Térelhatároló szerkezet: biztonsági üveg, víztiszta polikarbonát (lamellák), akril lemez (plexi), transzparens crystal; a tető 10° felületén fémlemez (lamellás), opálos polikarbonát illetve biztonsági üveg.

f) Alapozás: burkolat alatt, kis területű-pontszerű lemezalap, mely legfeljebb az alépítmény mélységéig megy le.

6. Feliratra, cégérre vonatkozó előírások

a) A cégérek és feliratok a korzó felőli homlokzaton azonos helyre telepítése és modulszerű méretmaximalizálása mellett az egyes vendéglátó egységek saját arculati rendszerüket érvényesíthetik.

b) A közös téliesített lefedés alatt működő más-más üzemeltetőhöz tartozó teraszok cégére és felirata modulszerűen sorolható.

c) A feliratok, cégérek, reklámok kihelyezésénél figyelembe kell venni a KVSZ 18.§‑át, mely a cégérekre, hirdetésekre, reklámokra vonatkozik.

7. Közművekkel kapcsolatos szabályok

a) A csapadékvíz elvezető folyókát szabadon kell hagyni, a meglévő vízelvezetési rendszer működése nem gátolható.

b) Az alapozás műszaki megoldása során a közmű szolgáltatók előírásait érvényesíteni kell.

8. Növényzetre vonatkozó előírások

a) Egyes teraszok magukba foglalhatják a meglévő fákat. A terasz létesítése során a növényzet kezelője által megadott módon kell kialakítani a tetősíkbeli gallérozást. Ezen munkák során a növényállomány nem sérülhet.
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Előképek
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Látványképek
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1. ábra –  téli állapot
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2. ábra –  nyári állapot
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3. ábra –  téli állapot
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4. ábra –  nyári utvakép


Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottsága

78/2014. (IV.14.) határozata

A Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2001. (XII.22.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről a Kerületfejlesztési, Kötnyezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottságra vonatkozó 5. melléklet 4.2 pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Lövőház utcában lévő vendéglátó ipari teraszok és kitelepülések engedélyezésekor a városrendészeti iroda az engedélyek kiadásakor, amennyiben ilyen irányú kérés érkezik, már most, a KAT elkészülte előtt részesítse előnybe az épülethomlokzattal közvetlenül érintkező teraszok és kitelepülések kérelmét. A teraszok és kitelepüléseka homlokzattal közvetlenül kizárólag a saját használatú helyiség szélességében érintkezhetnek.

A bizottság a polgármester útján felkéri Beszédes Rita főépítész asszonyt, a szükséges intézkedések metételére.

Felelős:
Beszédes Rita főépítész

Határidő:
tervek elkészítése utáni Bizottsági ülés

(négy bizottsági tag van jelen, 4 igen, 0 nem,0 tartózkodott)


Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottsága

297/2014. (IX.23.) határozata

A Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2001. (XII.22.)  önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről a Kerületfejlesztési, Kötnyezetvédelmi és Településüzemeltetési  Bizottságra vonatkozó 5. melléklet  4.9 pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Budapest II. Lövőház utca sétáló utcai szakaszára készített Közterület Alakítási Terv (KAT) bemutatott változatai közül az „ A „verzióval ért egyet és kéri a tervezőt,hogy ennek a véglegesítésére és pontosítására a Bizottsági ülésen elhangzott észrevételek megfontolásával, (pavilonok alakjával,anyagával) készítse el a terveket. A színével kapcsolatban, ami a pavilonok tetején lehetséges sávot jelenti, kérjük a Tervtanácsot megkeresni.

Felelős:
Polgármester

Határidő:
2014. október 12.

(négy bizottsági tag van jelen, 4 igen, 0 nem,0 tartózkodott)

…… / 2014. (…… ……) határozat 1. melléklete





…… / 2014. (…… ……) határozat 2. melléklete





…… / 2014. (…… ……) határozat 3. melléklete





Az előterjesztés 1. melléklete





Az előterjesztés 2. melléklete





Az előterjesztés 3. melléklete





Az előterjesztés 4. melléklete








