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Kiss Gyula
Felado: Csizmaziané Nagy Ilona
Kiildve: 2015. aprilis 9. 10:07
Cimzett: Kiss Gyula
Targy: FW: II. Szabadsag u. 57. tulajdonosi hozzajarulas kérése
Mellékletek: doc20150409085714.pdf; doc20150409085722.pdf; mlszaki leiras.pdf; T-14-317-
ENG.pdf
Csizmaziané Nagy liona,
beruhazasi tigyintézé
Beruhazasi és Varosiizemeltetési Iroda )
Budapest II. keriileti Polgarmesteri Hivatal Yiu-23-3 4
1024 Budapest, Mechwart liget 1. éa_ Mol

Telefon: +361-346-5502, Fax:+361-346-5505

Mobil: +36 30 415 8267

E-mail: csizmaziane.nagy.ilona@masodikkerulet.hu
Honlap: www.masodikkerulet.hu

From: Bajndczi Zsolt [mailto:zsolt.bajnoczi@eszak-budai.hu]
Sent: Thursday, April 09, 2015 9:56 AM

To: kiss.gyula@masodikkeriilet.hu

Cc: Csizmaziané Nagy llona

Subject: FW: Il. Szabadsag u. 57. tulajdonosi hozzajarulds kérése

Tisztelt Kiss Gyula Ur!

Telefonon tértént egyeztetésiinknek megfeleléen mellékelve kiildom a valtozasi vézrajzot és a hozza tartozé
teriiletkimutatast. A tervezett 1kV-os foldkabel ennek megfeleléen 16m nyomvonalhosszban lesz lefektetve az
51789 hrsz.- ingatlan teriiletén. Figyelembe véve, hogy ez az ingatlan ne, kozteriilet a kdbel |étesitéséhez kell a
tulajdonos nyilatkozata. Kérem allitsak ki ennek megfelelGen a tulajdonosi hozzajaruldsukat. Korabban mar adtunk
be az Onkorményzat részére tervdokumentéciot, de mellékelem a tervrajzot és a m{iszaki leirast is. Kérem

amennyiben sziiksége lenne még valamire jelezze részemre.

Koszonettel:

BAINOCZI Zsolt

tervezési csoportvezet§

ESZAK-BUDAI Zrt. | Tervezési csoport | H-1037 Budapest, Kunigunda Gtja 76. | Tel.: +36 1 238 3735 | Fax: +36 1 238 3736 | Mobil: +36 20 584

2648 | e-mail: zsolt.bajnoczi@eszak-budai.hu

Addszam: 14498866-2-41 | Cégbirdsag: FSvarosi Birdsag, mint Cégbirdsag Cg.: 01-10-046206 | Bankszamlaszam: Commerzbank Zrt. 14220218

- 052239006 - 00000000

www.eszak-budai.hu



Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kit. Budapest Il .ker.

.............................. “ KOZSég, VéfOS
belteriilet

Adatszolgaltatas iktatoszama:
Munkaszam: 8/17/0674 o atosza

VALTOZASI VAZRAJZ "

a 51789 helyrajzi szamu foldrészletre vonatkozo elektromos féldkabel vezetékjog
bejegyzéserd!

7400 Kaposvar, 48-as Ifjtisag titja 5.

Méretarany = 1:1000

A vezetékjog abrazolasa akaratunknak megfeleléen
tértént:

A vazrajz teriiletkimutatassal egyiitt érvényes.
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Keszild: Pecsi Geodézial és Terkepészeti KNl Budapest il .ker. belterdlet 517889 hrsz. elekiromos energia ellslasa
7400 Kaposvér, 48-as [fjusag (lja 5.
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ESZAK-BUDAI ZRT.

Megrendeld: Uzemeltetd:
ELMU Haldzati Kft. ELMU Halbzati Kft.
1132 Budapest, Vaci Ut 72-74. 1037 Budapest Kunigunda utja 47.

Budapest Il. keriilet, Szabadsag utca 57. (sportpalyak)
ingatlan villamosenergia-ellatasa,

1kV-os foldkabel [étesitése

KIVITELI TERV

Tervszam: T-14/317

Tervezési csoportvezetd Bajndczi Zsolt /
Kamarai szam: EN-T 01-13913

Tervezd Susan Laszlo jé

Datum: 2014. november 12.

B
ESZAK-BUDAI Zrt. g H-1037 Budapest, Kunigunda Otja 76. | Telefon:+36-1-238-3735 | Fax:+36-1-238-3736
Mszaki-tervezési csoport § Adoszam: 14498866-2-41 | Cégbirosag: Fovarosi Birosag, mint Cégbirosag Cg.: 01-10-046206
: Bankszamlaszam: Commerzbank Zrt. 14220218-05229006



ESZAK BUDAI Zrt.

kerd . ‘ TR ; ia-ellatasa, ]
Budapesl"t Il lferulgt, S%aAbadsag utca 57. (sportpélyak) ingatlan villamosenergia-ellatasa Munkaszam: T-14/317
1kV-os foldkabel létesitése
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ESZAK BUDAI Zrt.

Budapes:c . lferulett, S%a'badsag utca 57. {sportpalyak) ingatlan villamosenergia-ellatésa, Munkaszam: T-14/317
1kV-os foldkabel létesitése

2. MUSZAKI LEIRAS

2.1. El6zmények

ELMU Halozati Kft. tarsasdgunkat az ESZAK-BUDA! Zrt-t bizta meg a Budapest Il. keriilet,
Szabadsag utca 57. {sportpalydk) ingatlan villamosenergia-ellatasa, 1kV-os foldkabel létesitése cim

tervdokumentdcio elkészitésével.

2.2. A munka leirasa

Tervezett hdlézat — 1kV-os féldkabel

Budapest II. keriilet, Szabadsdg utca 57. (sportpalydk) alatt lévd ingatlan teriiletére 3x250 A
villamosenergia igény lett bejelentve. A tervezés megkezdése el6tt, Csomali Gaborral - ELMU Hal6zati
Kft. projektirdnyitéval, Gy6z6 Rébert - ELMU Halézati Kft. terlletfeleléssel, valamint Egri Gabor -
ELMU Halézati Kft. miiszaki ellenérrel megtartottuk a szitkséges elGzetes egyeztetéseket.

A hafozatépités kezdGpontja, a Tarkony utca és Pérads utca sarkan 1évé 49519/20 jeld allomas
3. szamu aramkérének, szabad biztositd csoportja. Innen kell inditani a tervezett NAYY-J 4x240mm?2
0,6/1kV foldkabelt. A tervezett 1kV-os fildkabel nyomvonala, a Parés utca és a Szabadsag utca paros
oldaldn halad, majd keresztezi azt. Ezutdn érkezik meg a 51789 hrsz. ingatlanon, a rendszerhasznald
altal létesitett mérbhelybe. A tervezett j 1kV-os foldkabelt, a mérghely elsd talaramvédelmi
berendezésére sziikséges érkeztetni.

A kabel végeit szinjeldléssel kell ellatni. A védSes a kézmii keresztezési szakasz szélétél 0,5-0,5 m-
re nydljon tul. Kézmiaknak mellett kdzvetleniil vezetett kabeleket 3160 KG PVC védécsébe kell huzni.
A véddbcsovek és kdbelbeblvok lezarasardl gondoskodni kell.

Altaldnos miiszaki adatok

A tervezett 1kV-os féldkabel miiszaki adatai
Tipus: NAYY-J 4x240 SM mm?
Fesz{iltség: 0,6/1 kv
Frekvencia: 50 Hz
Alap terhelhetGsége foldben: 364 A
Tomege: 5220 kg/km
Kulis6 atmérd: ~61 mm
Legkisebb fektetési sugar: 0,73 m
Egyszeri hajlitasi sugér: 0,36 m

Kiviteli terv 17 / 2. oldal



ESZAK BUDAI Zrt.

Budapes"t . lferu!e't, S%a‘badsag utca 57. {sportpalyak) ingatlan villamosenergia-ellatdsa, Munkaszém: T-14/317
1kV-os féldkabel létesitése

Foldben valé nyomvonalvezetésnél a tervezett és a meglévé kabelek kézé az aldbbiak szerinti

elvalasztast és védéboritast kell alkalmazni:
o Elvélasztas KIF - KOF kédbelek kdzétt: mianyag fedlap,

Amennyiben a kabel a kézm(ivek zstfoltséga miatt nem helyezhetd 0,3 m-nél mélyebbre, akkor

kiegészit6 mechanikai védelemként 5 mm vastagsagt acéllemez boritast kell alkalmazni.
A megfeleld fektetési mélység az MSZ 13207:2000 szabvany szerint:
- szabdlyozott terepen 0,6 és 0,8 m kozott

- szabdlyozatlan terepen 1,0 m

A védSboritast az dgyazo rétegre kell helyezni és a kabelvonal folétt folyamatosan, hézagmentesen

kell kialakitani.

Kiviteli terv 17/ 3. oldal



ESZAK BUDAI Zrt.

Budapes} I Iferule't, S?a‘badsag utca 57. (sportpalydk) ingatlan villamosenergia-ellatasa, Munkaszam: T-14/317
1kV-os foldkabel létesitése

Erintett kézm(ivek

A tervrajzon |1év6 kdzmivek a kdzmiszolgdltatdk altal tdjékoztatott alapadatok alapjan lettek
felrajzolva. A kivitelezének a kdzm{inyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartania, és az
érintett kézmdiszolgaltatoktdl az el&irt szakfelligyeletet meg kell rendelnie.

Erintésvédelem

Az érintésvédelem madja:
e az MSZ 2364 sz. szerinti nullazas (TN rendszer) az 1 kV-os haldzaton
Az dllomds védelme egyesitett védé- és Uzemi foldelés.

Az ELMU Haldzati Kft. dltal jovahagyott VU-308/1 szamu Erintésvédelmi Szabdlyzatban lefrtakat
be kell tartani.

Az elkésziilt haldzat érintésvédelmét meg kell vizsgdlni, amelyrdl foldelési ellendllas - ill.
hurokellendllds mérési jegyz6kényvet kell késziteni.

Kiviteli terv 17 / 4. oldal



ESZAK BUDAI Zrt.

Budapesﬂt 1. l’(erule.t, S?a'badsag utca 57. {sportpélyék) ingatlan villamosenergia-ellatasa, Munkaszém: T-14/317
1kV-os féldkabel létesitése

s

Kivitelezési eldirdsok

a) ditaldnos eléirasok
A terv az érvényben |év6 MSZ és az &gazati szabvényelSirdsok és a szakmai utasitasok

figyelembevételével késziilt. A tervt8l eltérni csak az Gzemeltetd, a beruhdzd és a tervezd irasos
engedélye alapjan lehet.

A Kkivitelezést a tervet érintd rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatosag &ltal elGirt
engedélyek hidnydban nem lehet megkezdeni.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdésének id8pontjit az illetékes aramszolgaltatonak
bejelenteni. A kivitelezési munkdakat a halozat és a berendezés fesziiltségmentes allapotaban lehet
végezni az MSZ 1585 vonatkozé elSirdsainak betartdsaval. A féldelések létesitésénél a vonatkozd
el6irasok betartasara gondot kell forditani.

Az el nem keritett munkahelyek és munka feliileteknél a k&z és egyéb teriiletek feleljenek meg a

tervezett végleges dllapot biztonsagi szintjének.
A feltért munkagtdrok elkorldtozasat a feltardas idétartama alatt biztositani kell, éjszaka

kézlekedési utak kozelében ki kel! vilagitani.

A kébel fektetésénél és szerelésénél szigordan be kell tartani az.MSZ 13207 sz. szabvany elSirasait.
Kabelt teritéskor foldén huzni tilos. A kabelt 10 cm homokagyra kell fektetni, 10 cm homokréteggel kell
fedni. A miianyag kébeljelz§ szalagot a kdbel folé, attl minimum 0,3 m-re kell elhelyezni. A kébeljelz&k
5m-enként erésitendék fel a kdbelre.

A meglévé kézmiivek kérnyezetében kiilénds gonddal kell eljarni. A kézmivek keresztezéséndl a
tervezett kabelt mianyag védécsébe kell helyezni. A kbzm(-egyeztetési elirdsok betartasa kételezd. A
kabel arok betemetésekor a visszatémérités mértéke a 90%-os értéket érje el. A kabeleket csak az
elGirt hémérsékleti allapotban lehet fektetni, és figyelembe kell venni a kabelek hajlitdsi sugarara
vonatkoz6 elGirasokat is.

A kabeldrkot védGSkorlattal kell ellatni és éjszakara jol lathatéan meg kell vilagitani.

A terven jeldlve vannak az egyeztetett kdzmiivek.

Kilénds gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és feszlltség ald helyezések szabdlyos
megkérésére és végrehajtasara.

b) egyedi elbirdsok
A tervrajzon lévd kdzmlvek az GzemeltetSk adatszolgéltatdsa alapjan lettek felrajzolva, melyek
nyomvonala tdjékoztatd jellegii! Ezért a terlleten csak kézi féldmunka végezhetd, és a kivitelezés
idejére a kdzm(iszolgaltatktol szakfeliigyeletet kell kérni.
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ESZAK BUDAI Zrt.

Budapes:f Il Iferulelt, S%albadsag utca 57. (sportpélyak) ingatlan villamosenergia-ellatasa Munkaszam: T-14/317
1kV-os foldkabel létesitése

ALTALANOS ELGIRASOK

2.3. Kotelezéen alkalmazandd szabvanyok

A magyar nemzeti szabvanyokkal kapcsolatos CXII. térvény megsziintette a szabvdnyok hatdsagok
altal el@irt kételezd alkalmazasat. A hélézatokon végzends munkélatok tovibbi biztonsdgos végzése
érdekében az aldbbi jegyzék szerinti szabvanyok alkalmazésa kotelezd jellegli. A jegyzék tartalmazza a
szabvany hivatkozasi szamat, targyat és a nemzetkdzi osztilyozasi rendszer (ICS) szerinti besorolast.

A kdzcéll elosztéhaldzatokon szolgdltatott villamos energia fesziiitségjellemz&i {29.020)
Villamos mér6-, szabalyozd- és laboratdriumi készlilékek biztonsagi elGirasai {(15.080)
Fesziiltségsdvok épiiletek villamos berendezéseihez (91.140.50)

MSZ HD 472 S51:2002 Kisfesziiltségli, kbzcélu villamos haldzatok névleges fesziiltségei (29.020)

MSZ 1: 2002 Szabvanyos villamos feszliltségek {29.020)

MSZ EN 50341-8:2013 1 kV-nal nagyobb valtakozé fesziiltségii szabadvezetékek. 1. rész: Altalanos kovetelmények.
K&zds elSirdsok — Az MSZ EN 50341-1:2002, az MSZ EN 50341-1:2001/A1:2009, az MSZEN
50423-1:2005, az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-1:2000/1M:2010, az MSZ 151-3:1988 és az
MSZ 151-4:1989 helyett —

Erintésvédelmi szabdlyzat. 1000 V-nél nagyobb fesziiltségtli, nem kozvetleniil foidelt
berendezések (29.020)

Erintésvédelmi szabdlyzat 1000 V-nal nagyobb feszliltség(i, kézvetleniil féldelt berendezések
{29.020, 29.240.99)

Villdmvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek {IEC 62305-1:2006)

Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-2:2006)

Villamvédelem. 3. rész; A létesitmények fizikai kdrosodasa és eletveszély (IEC 62305-3:2006,

MSZ EN 50160:2008
MSZ EN 61010-1:1994
MISZ HD 193 $2:1999

MSZ 172-2: 1994
MSZ 172-3:1973
MSZ EN 62305-1:2011

MSZ EN 62305-2:2006
MSZ EN 62305-3:2011

modositva)

MISZ EN 62305-3:2009  Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosoddsa és életveszély (IEC 62305-3:2006,
maddositva)

MSZ EN 62305-4:2011  Villimvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épftményekben (IEC 62305-
4:2006)

MSZ 447:1998
MSZ 447:1998/

1M:2002
MSZ 453:1987
MSZ 595 sorozat
MSZ1585:2009
MSZ 1600

MSZ 1600-11:1982
MSZ 1600-14:1983
MSZ 1600-16:1992
MSZ 1610 sorozat

MSZ 2364 sorozat

Kisfesziiltségti, kdzcélu elosztohaldzatra csatlakozis {(91.140.50)
Kisfesziiltségui, kizcéll elosztéhaldzatra csatlakozas (91.140.50)

Biztonsdgi tablak erdsadramu villamos berendezések szamara (29.020)
Epitmények tlzvédelme {13.220.20)

Villamos berendezés tizemeltetése
Letesitési biztonségi szabdlyzat 1000 V-nal nem nagyobb névleges fesziiltségdl er§siramd

vitlamos berendezések szamara {91.140.50) kdvetkezd fejezetei:
Villamos kezel6terek és laboratériumok

Kozteriletek
Helyhez kotétt akkumulatorok telepitése, akkumulatorhelyiségek és téltGallomasok létesitése

Létesitési biztonsdgi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségll erésdramd villamaos
berendezések szdmara (29.020, 91.140)

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése (9.140.50). A magyarazatas
szabvanygytijtemény részei, fofejezetei és melléklete:

Kiviteli terv
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ESZAK BUDAI Zrt.

Budapest ll. keriilet, Szabadsag utca 57. (sportpalydk) ingatlan villamaosenergia-ellatasa,
1kV-os fildkdbel |étesitése

Munkaszam: T-14/317

ALTALANOS JELLEMZOK ELEMZESE

MSZ 2364-200:2002

MSZ 2364-420:1994

MSZ 2364-430:2004

VISZ 2364-442:1998

MSZ 2364-450:1994

MS2Z 2364-460:2002

MSZ 2364-473:1994

MSZ 2364-482:1998

MSZ 2364-520:1997

MSZ 2364-523:2002

MSZ 2364-537:2002

MSZ 2364-551:1999

MSZ 2364-560:1995

MSZ 2364-702:2003

IMSZ 2364-708:2006

MSZ 2364-711:2003

MSZ 2364-714:2002

MSZ 2364-753:2004

MSZ 2364-754:2006

Nemzetkozi elektrotechnikai sz6tdr. 826. kétet: Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
{IEC 60050-826:1982 + A1:19590 + A2:1995 + A3:1999)

Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erGsarami villamos berendezések létesitése. A
villamos berendezés héhatasa elleni védelem

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika. 43. kétet:
Tildramvédelem (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, mddositva)

Eptiletek villamos berendezéseinek Iétesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika. 44. kétet:
Tilfesziiltségvédelem. 442, féfejezet: A kisfesziiltség(i villamos berendezések védelme a
nagyfesziiltségli rendszerek féldzarlata esetén

Legfeljebb 1000 V névieges fesziiltségl erdsdrami villamos berendezések létesltése.
Feszlltségesokkenés-védelem

Epitletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész: Biztonsdgtechnika. 46. kotet:
Levélasztds és kapcsolds {IEC 60364-4-46:1981, mddoasitva)

Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erdsdramu villamos berendezések [étesitése.
Tularamvédelem alkalmazasa

Epiletek villamos berendezéseinek |étesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika. 48. kétet: Védelmi
modok kivélasztasa a kilsé hatdsok figyelembevételével. 482, féfejezet: Tlizvédelem fokozott
kockazat vagy veszély esetén

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. 52, kotet: Kabel- és vezetékrendszerek {IEC 364-5-52:1993, mddositva)

Epiiletek vilamos berendezéseinek Iétesitése. 5. rész: A villamos szerkezetek kivélasztasa és
szerelése. 523. féfejezet: A kabel- és vezetékrendszerek megengedett dramai (IEC 60364-5-
523:1999, mddositva)

Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése. 5. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. 53. kotet: Kapcsold- és vezérl8késziilékek. 537. féfejezet: A levélasztokapcsolds és
Uzemi kapcsolds eszkozei (IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989, mddositva)

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. 55. kotet: Egyéb szerkezetek. 551. féfejezet: Kisfesziiltség(i dramfejlesztSk (IEC 364-
5-551:1994)

Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségl er@sdrami villamos berendezések létesitése.
Biztonsagi berendezések taplalasa

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 7. rész: Kildnleges berendezésekre vagy
helyiségekre vonatkoz6 kovetelmények. 702. féfejezet: Uszomedencék és egyéh medencék
(IEC 60364-7-702:1997, mddositva)

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 7. rész: Kiilsnleges berendezésekre vagy
helyiségekre vonatkozd kévetelmények. 708. fifejezet: Lakdkocsiparkok villamos
berendezései (IEC 60364-7-708:1988 + A1:1993, mddositva)

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 7-711. rész; Kitlénleges berendezésekre vagy
helyiségekre vonatkozé kévetelmények. Kidllitasok, bemutaték és standok {IEC 60364-7-
711:1998, mddositva)

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 7. rész: Kiilénleges berendezésekre vagy
helyiségekre vonatkozd kovetelmények. 714, f6fejezet: Szabadtéri vildgitdberendezések (IEC
60364-7-714:1996, mddositva)

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 7. rész: Kildnleges berendezésekre vagy
helyiségekre vonatkozd kévetelmeények. 753. féfejezet: Padld- és mennyezetfiitési rendszerek
Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 7. rész: Kilénleges berendezésekre vagy
helyiségekre vonatkozo kévetelmények. 754. féfejezet: A lakdkocsik és lakdautdk villamos
berendezései (IEC 60364-7-708:1988 + A1:1993, mddositva)
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FELUOLVIZSGALAT
MSZ 4851-2:1990
MSZ 4851-3:1989
MSZ 4851-4:1989
MSZ 7487-1:1979
MSZ 7487-2:1980
MSZ 7487-3:1980
MSZ 13207:2000
MSZ 15985:1997
MSZ 15986:1999

MSZ 15988:2000
MSZ 15989:2000

Erintésvédelmi vizsgélati mddszerek. A foldelési ellendllas és a fajlagos talajellendlids mérése

(91.140.50)
Erintésvédelmi vizsgalati mddszerek. Védévezetds érintésvédelmi modok méres; maédszerei

{91.140.50)
Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Fesziiltség-védSkapcsolas ellendrzése (91.140.50)
Kozm{- és egyeb vezetékek elrendezése kizteriileten. Fogalommeghatérozasok (01.040.93)
Kozmi- és egyéb vezetékek elrendezése kizteriileten. Elhelyezés a térszin alatt (01.040.93)
Kozmi- és egyéb vezetékek elrendezése a térszin felett {01.040.93)

0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kv-ig terjeds névleges fesziiltségli erdsarami kabelek és jelz6kabelek
kivalasztdsa, fektetése és terhelhetdsége (29.060.20)

120 kV fesziiltség(i szabadvezetékek és gyljtdsinek relévédelmi és automatika-rendszere
{29.020, 29.120.70)

120 kV/kozépfesziltségd haldzati, valamint er§mivi kaoperécios és segédiizemi
transzformatorok relévédelmi és automatika-rendszere {29.120.70)

1-35 kV fesziiltségli vezetékek és gyUjtdsinek védelmi és automatika- rendszere {29.120.70)
1-35 kV fesziiltségli hldzatok transzformatorainak és csillagponti berendezéseinek

relévédelmi és automatika-rendszere {29.120.70)

2.4. Kornyezetvédelmi fejezet

1. Kivitelezéskor kiilénés gondot kell forditani a talaj és terméfold védelmére. Térekedni kell 3
kérnyezetbarat technologiak alkalmazasara.

2. Az orszdgos vagy helyi jelent8ségli védett természeti tertileten csak a tajvédelmi szakhatdsag
altal jovdhagyott jogerés kérnyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a
kérnyezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartasaval.

3. Be kell tartani a Foidhivatal hatosdgi elSirdsait az idgleges féldterdlet kivonasi engedélye
szerint, az adott régidban illetéke Mez0gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal szakhatosagi
hozzdjaruldsdban tett elSirdsokat az ideiglenesen mas célra igénybevett féldteriiletek
ujrahasznositdsira vonatkozdan.

4. Kivitelezés utdn a talajszerkezetet és a természetes névénytakarét eredeti allapotanak
megfeleléen helyre kell dllitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta dllapotban kell visszaadni
rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontasa, feltjitdsa soran térekedni kell arra, hogy az
elSidézett kirnyezeti hatasok ne okozzak a talaj terméképességének csdkkenését.

5. Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezddjenek.

6. A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a kdvetkez@k
lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:
A halézatok bontdsabdl szarmazé vezetékek, fém kabel6sszekotsk, szigetelSk, armaturak,

stb.
Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek gongydlegei, a munkavégzés sordn eltavolitott
novényzet maradékai, vissza nem t3lthetd féld, betontérmelék, aszfalt tdrmelék, stb.
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Veszélyes hulladékok:
festékes, olajos rongy,
higiték,
kébelmassza,
transzformator olaj,
olajos kabelhulladék,
muanyagos kdbelhulladék,
selejt fénycsé,

Eg" és Na fényforrdsok, stb.

A keletkezett hulladékok szakszer(i taroldsardl valamint az épitési munka befejezése utdn azok
elszallitdsardl a kivitelezd kételes gondoskodni.

7. Epitési és bontasi hulladékok

Az épitési és bontdsi hulladékok csoportositdsa a 45/2004. {VII. 26.) BM-kvWM rendelet 1 sz.
melléklete szerint térténik.

A kivitelezd koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot a tébbi csoporthoz tartozé hulladéktol

elkulomtetten gyUJtem addl a kezelonek at m adja. A rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a
‘ ' szerinti Epitési hulladék nyilvantartd lapot és a

1) kitlteni, kivéve, ha-az épitési és bontasi hulladék
mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004 (VIIl. 26.) BM-KVVM rendelet 1. szama melléklet
szerinti tabldzatban k6zélt mennyiségi kiiszébértéket.
A 2010.01.01.-t8l hatdlyos 45/2004. (VIi. 26.) BM-kVVM rendelet szerint a tervezének nem kell
Epitési hulladék tervlapot és Bontasi hulladék tervlapot téltenie.

3. A kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996. évi LIII. torvény a természetvédelemrd|

1996. évi LV, térvény a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasrol, valamint a vadaszatrél

2009. évi XXXVII. Térvény az erddrél, az erdS védelmérd| és az erdégazdalkodasrol

1995. évi LI, térvény a kdrnyezet védelmének éltalanos szabdlyairdl

1997, évi LXXVIil. torvény az épitett kérnyezet alakitasarol és védelméréi

1994. évi LV. t6érvény a termdféldrél

2007. évi LXXXVI térvény a villamos energia termelésérd, szallitasrol és szolgalitatasrol

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energidrdl sz616 2007, évi LXXXVI. térvény végrehajtdsarol

98/2001. (V1.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

27/2008. (XIl, 3.) KWWM-EiM egylttes rendelet a kirnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitésarad!

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

219/2004. (VIl. 21.) Korm, rendelet a felszin alatti vizek védelméroi

347/2006. (XI1. 23.) Korm. rendelet a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, viziigyi hatdsagi és igazgatdsi
feladatokat elldto szervek kijeltlésérdl

297/2009. (X!l 21.) Korm. rendelet a kornyezetvedelml természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértsi

i93/2009. {(IX. 15.) K az epltesugyl hatosagx el,arasokro[ és az epltesugyl hatosagl e!lenorzesrol

2012, évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl
8/2001.{111.30) GM rendelet a Viilamosmﬁ ML’fszaki Bl‘ztonségi K(‘jvetelményei Szabé!yzat hatalybalepeserz’i!

45/2
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3.1. Tizvédelem terv fejezet

Ez a tervfejezet, figyelem felhivds a tiizvédelmi jogszabalyok, szabvényok, el8irdsok betartdsara,
amelynek célja a lehetséges tiizek keletkezésének megelGzése, és az esetleg bekévetkezett tizek ming]
gyorsabb eloltdsa az élet és az anyagi javak védelme érdekében.

Ez a tervfejezet nem helyettesiti a tézvédelmi mileirast.

E cel elérése érdekében jelen terv kivitelezése, és az elkésziilt villamos berendezés Uzemeltetése soran
a létesitésre vonatkozd jogszabalyok és szabvanyok tlizmegel6zését biztositd elSirdsokat az alibbiak
szerint kell teljesiteni:

Telepités feleljen meg a 253/1997 (X11.20) Kormany rendelettel kiadott Orszdgos teleplilésrendezési és
Epitési Kovetelmények elSirasainak.

A tervezett vezetékezések, kétések és tolddsok feleljenek meg az MSZ 151-1 7. sz. tablazataba foglalt
elGirdsoknak.

A kabelek szigetelése a kérnyezeti szempontoknak feleljenek meg, az MSZ 13207-1 szabvanynak
el6irasa szerint.

”r

Tlizvédelmi fékapcsold a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ el&irasainak feleljen meg.

A kivitelezd tiizvédelmi feladatai:

A kivitelezés sordn maradéktalanul be kell tartani a 28/2011. (iX. 6.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzat villamos berendezésekre vonatkozd elSirdsait.

Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.
A tlizveszélyes tevékenységhez a munkat elrendeld az ott keletkezhet§ t(iz oltasdra alkalmas tizoltd
felszerelést, készliléket kételes biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzé a helyszint és annak kérnyezetét
tlzvédelmi szempontbdl kételes atvizsgdlni, és minden olyan korilményt megsziintetni, ami tizet
okozhat.

A villamos berendezések tizembe helyezés elétti elsS feliilvizsgdlat az MSZ 2364 szabvanynak
megfeleléen kell elvégezni.

A munkahelyi vezet6k (szerelésvezetdk, mlvezetdk) feleldsek a munkateriiletiikén a feligyeletiik ala
tartozé munkahelyeken a t{izvédelmi el6irasok betartasaért.

A kivitelezésre vonatkozéan a feladatokat, a felelGsoket, a tevékenységre vonatkozd helyi elSirdsokat a
kivitelez Tiizvédelmi Szabalyzatiban kell meghatarozni.

Az tizemeltetd tlizvédelmi feladataj:

Az Uzemetetett villamos berendezéseket folyamatosan karban kell tartani. Gondoskodni kell a kétések
biztonsdgos allapotardl, a melegedés megel&zésérsl.

Azoknak az Uzemi hibaknak, rendellenességeknek a megsziintetésére, amelyek a személyi biztonsagot
veszélyeztetik, tiizveszélyt vagy stilyos anyagi kart okozhatnak, azonnal intézkedni kell.

A karbantartds soran gondoskodni kell arrol, hogy a megjeldlések (feliratok, biztonsagi tablak,
transzformator- és kapcsoldaliomasok jeldlései, szdmozasok stb.) a vonatkozo létesitési szabvanyok
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el6irasai szerint legyenek elhelyezve, megfelelSek és olvashatdk legyenek. A hidnyzé vagy meg nem
feleld megjeléléseket pétolni, illetve javitani kell.

A villamos berendezéseken id&szakos feliilvizsgalatokat a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 3. rész XII.
fejezetben foglaltak szerint kell végeztetni.

A villamos berendezések tizoltasahoz a 28/2011. (IX. 6.} BM szamu rendelettel kiadott OTSZ szerint
kell tlizolté berendezéseket, tiizoltd késziiléket, biztositani.

Feszlitség alatt lev§ — legfeljebb 35 kv névleges fesziiltségli — szabadvezeték kizelében levs fakat ay
izemeltetének a sziikséges idékszénként esedékessé vald kisebb méretd gallyazasat az MSZ 1585-
1:2009 szabvényban eléirt feltételek meliett kell és szabad végezni:

Villamos berendezésekben keletkezett tiizek oltédsa el6tt az oltandd részt lehetéleg le kell vélasztani.
Feszliltség alatt oltani csak abban az esetben szabad, ha a levalasztas nem hajthaté végre, vagy
megengedhetetlenil nagy idékiesést okozna.

A villamos berendezések tiizeinek oltisara csak az arra rendszeresitett eszkdzéket és médokat szabad
alkalmazni.

Az Ulzemeltetésre vonatkozdan a feladatokat, a felelésdket, a tevékenységre vonatkozd helyi
el6irdsokat az izemeltetd Tdzvédelmi Szabalyzatdban kell meghatérozni.

A tervezés, kivitelezés, lizemeltetés soran kotelezéen figyelembe veendé tiizvédelmi jogszabdlyok:

1996. évi XXX!I. Térvény a tliz elleni védekezésrd|, miszaki mentésréi és tlizoltosdgrol
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszdgos Tlizvédelmi Szabdlyzat kiaddsard
27/2009. (X. 29.) OM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgara kételezett foglalkozasi agakral,

munkakorokrél, a tlizvédelmi szakvizsgaval dsszefiiggs
oktatasszervezésrél és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairdl

22/2009. (VII. 23.) OM rendelet A tlizvédelmi megfelelSségi tanusitvany beszerzésére vonatkozd
szabalyokrol
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3.2. Munkavédelmi fejezet

1.

A kivitelezés megkezdése elGtt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrdsokrél tdjékozddni, és a szikséges munkavédelmi intézkedéseket arra
vonatkozdan megtenni.

A héldzati munkék soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fiigg,
ezzel kapcsolatban a kivitelez§ munkavédelmi szabdlyzatdban foglaltak betartasa
sziikséges.

A kivitelezési munkakat a haldzat és a berendezés fesziiltségmentes allapotdban kell
végezni az MSZ 1585 vonatkozo elGirdsainak betartasaval. Fesziiltség alatt hdlézaton és
berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

Munkat csak a munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgat tett,
szakképzett dolgozé végezhet. Munkédt csak ép, biztonsdgos, az elSirdasok szerint
felllvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, illetve véd&eszkozokkel szabad végezni. A
kivitelezésért felelds vezet6 koteles ellendrizni ezek biztonsdgos allapotat, a véd&eszkdzok
szabdlyos hasznalatat.

A munkavégzés, az anyagmozgatds Ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen. A
munkaterileten csak a sziikséges létszamu dolgozé tartdzkodhat.

A kidsott oszlopgtdroket, kdbelarkokat kordil kell keriteni, szlikség esetén kivildgitanddk a
KRESZ el@irdsai szerint. A gyalogoskozlekedés biztositdsdhoz a kabelarkok folott atjardkat
kell kiépiteni. Az atjaro botlds- illetve billenésmentességérél gondoskedni kell.

A kabelfektetéshez és szereléshez akkora méretli szerel6gbdrét kell biztositani, hogy az
alkalmazott technolégidbdl adodé munkamliveletek az elirdsnak megfeleléen legyenek
elvégezhetdk.

Ha transzformator allomasban feszliltség kozelében kell munkat végezni, a veszélyes teret
meg kell jel6lni, oda illetéktelen bejutdsat meg kell akadalyozni. A munkateriileten csak a
munkavégzéshez feltétleniil szilkséges szamu, azzal megbizott és kiképzett személy
tartozkodhat. A munkacsoport vezetésével egyszemélyi felel&s ki kell jeldini.
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4. BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELM| FEJEZET

Munka megnevezése: 1kV-os féldkabel létesitése

Megbizd: ELMU Hal6zati Kft,

Felel8s vezetd: kivitelezg projektvezetdje

Biztonsdgi és Egészségvéde|mij g_éri\igk ‘{QLQ
(.. g s

készitette: Csakvari Csaba

’ Munkaszam: T-14/317
Munkavégzés helye: Budapest I1. keriilet, Szabadsag utca 57. (sportpalyék) ingatlan
vilfamosenergia-ella’ta’sa,
}/

l Mv. képzettség ig. 01-0182-05

A tervezett munka mennyisége nem haladja meg a 4/2002. SzCsM-EiiM egylttes rendelet 5§, (1)
»a” és ,B” pontban megadott idGintervallumot ezért a tervet a kivitelez8 nem kételes megkildeni az

Orszdgos Munkavédelmi és MunkaUlgyi Fofelligyel8ségnek.
Az elSkészités altaldnos alapelvei:

® A biztonsagi és egészségvédelmi terv tartalmazza azokat a kilénleges intézkedéseket
amelyek, a rendelet 2 sz mellékletében felsorolt munkak veszélyeinek kikiiszébolésat

szolgdljak.
Koordinétor feladatai: (koordinator: kivitelez$ projektvezetdje).

A koordinétor elvégzi a rendelet 8.§ altal el&irt feladatokat.

Az épitési munkahelyeken biztositands minimalis kdvetelmények:
a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhet8ségét,
meg kell hatarozni a kézlekedési utakat vagy a kézlekedési zénakat;

¢/ meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsdgéval Osszefliggd szabalyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredet( rakkeltsk egészségkarositsd
hatdsénak megel6zésére vonatkozd el8frasokat, minden a kivitelezés sordn hasznslt
veszélyes anyagnak, készitménynek a biztonsagi adatlapjdnak a helyszinen rendelkezésre
kell &linia, illetve a munkavédelmi oktatason ki kel térni ezen készitmények biztonsagos

egészséget nem veszélyeztetd

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az Uzemeltetést megel§z6 ellenérzésrél, az eszkdzék és
berendezések rendszeres ellendrzésérsl, a meghibasoddsok elhdritasarol:

e} az anyagok tarolasi terdleteit el kell hatdrolni, el kell valasztani, biztositani kell szabadlyos
taroldsukat, kiilénds tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

f) meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési térmelédk
taroldsanak, elszallitdsanak a szabalyait;
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g) rendszeresen &t kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és modjat, az organizacids tervet szlikség szerint madositani kell a munkak
el6rehaladaséhoz, illetve a kérilmények valtozasahoz igazodva;

h) biztositani kell az egylttmUkddést a munkaltatok és az énalld vallalkozdk kézétt az épitési
munkahely és a3 kornyezetében  Iév6 ipari  tevékenységek kdlcsénhatdsainak
figyelembevételével.

A munkavéllaldk tajékoztatisa:

A koordinator kételes széban a munkavallaldkat tajékoztatni azokré! az intézkedésekrél, amelyek
egészségiiket és biztonsagukat érintik.

Az épités-kivitelezési és tereprendezési munkak kére:

1. Arokdsds

2. Javitds

3. Karbantartds, festés

4. Epités

5. Hélbzatszerelés (kabel, szabadvezeték)

6. Transzformator dllomasban végzett munka ..
7. Kozvilagitasi haldzaton vegzett munka

8. Fesziiltség alatti munkavégzés

9. El6re gyartott elemek 6sszedllitasa és szétszerelése

Az épitési munkahelyen dolgozék biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelentd munkdk és
munkakériilmények

10. Magas feszliiltség(i vezetékek kdzelében végzett munka.

11. Arokban végzett munka,

12. Légvezetékeket szallitd jarmtivek kezel@i aital végzett munka

Az épitési munkahelyeken &s az épitési folyamatok sorin megvaldsitandd  minimalis
egészségvédelmi és biztonsagi kdvetelmények

1. Stabilitas, szilardsag:

Az oszlop méretébdl és a terepviszonyokbdl adédéan fslcsuszamlas nem védrhato, ezért zsaluzatot
alkalmazni nem kell. Kézi féldmunka esetében a munkasrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani,

2. Hémérséklet

A klimak&rnyezet kedvezétlen hatdsainak megel6zése céljdbdl munkaszervezési intézkedéseket
kell tenni. Oranként legalébb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kdzbeiktatni, ha a munkahelyen
a munkahelyi klima a 24 °c (K) EH értéket meghaladja a munkavéllalék részére igény szerint, de
legalabb féloranként védsitalt kell biztositani. A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C hémérséklet(

ivovizzel kell pétoini.

A hidegnek minésiils munkahelyen, ha a h&mérséklet a munkaidé 50%-anal hosszabb
idGtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, a munkavallald részére +50 °C hémérséklet(i teat
kell kiszolgéltatni.
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3. ElsGsegélynyijtas

A munkaltaténak biztositania kell az elsésegélynyUijtasi lehet8séget, és azt, hogy a munkavallalok
kézdl kulon elbirdsok szerint kiképzett és vizsgazott, elsGsegélynyljtasra kijeldlt személy mindig
rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallaldkat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

4. Energia eloszto szerelvények

A munkavallalokat a munkavégzés hataskérében tartdzkoddkat a fesziiltség alatti munkavégzésnek
megfelelSen védeni kell a kdzvetett és kizvetlen érintésbél eredd dramiitéssel szemben

5. Munkatertilet elhatarolédsa

A munkateriiletet védSkorlattal vagy véddszalaggal kell hatarolni. Jarofelileten térténd felbontas
esetén személyi atjarok elhelyezése sziikséges.

6. Magashdl leesés:

Oszlopmaszaskor kétkdteles munkadv és teljes testhevederzet alkalmazdsa, védésisak kotelezd.

7. Gépek emel6 berendezések, jarmiivek
Elektromos szabadvezetékek kdzelében végzett munkak esetén a gép illetve annak alkatrészei és a

vezeték koz6tt megfeleld biztonsagi tavolsagot (1000 V-ig 1,0 m; 1 kV-110 kV-ig 3,0 m) kell hagyni. Ha
ez nem valdsithaté meg, akkor fesziiltségmentesitést kell kérni.

8. Bontdsi munka

A hdlézat karbantartasi munkéndl biztositani kell a megfelel§ sorrendet, technoldgiat és a
szlikséges eszkdzoket (pl.: kotelet). Az oszlopok emelését csak tapasztalattal és megfeleld gyakorlattal
rendelkez8 személy irdnyitasaval szabad végezni.

9. Halozat épités, rekonstrukcio

Az ELMU-EMASZ Nyrt. teriiletén végzett haldzatszerelési munkdk végzése esetén be kell tartani az
ELMU-EMASZ Rt. 3ltal kiadott, érvényes technoldgiai utasitasok eldirasait.

10. Egyéni védGeszkdzok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kételezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétdl nem
veszélyeztetett, bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai munkék.
Ha a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallald a munkat csak

munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhands gdtld hasznélatéval végezheti. llyen esetben
el6zetesen ki kell alakitani vagy jeléIni azokat a teherhord6 szerkezeteket, ahova a munkavallalé a

védBeszkozt megfeleld biztonsdggal régziteni tudja.

A zuhanas elleni védelem céljara haszndlt egyéni védGeszkozt - a gyartd eldirasainak megfelelGen -
a vonatkozd szabvanyra figyelemmel a meghatdrozott vizsgalatoknak kell aldvetni, ha azzal a
munkavdéllald mar zuhant.
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Munkaszam: T-14/317

11. Csoportos védGeszkszok biztositasa

A csoportos védBeszkozok melyeknek a munkaterileten elérhetdnek kell lenni, a kévetkezék:

Révidre zaro készletek (feladat szerint)
Ment&kotél (30 m)

MentSdoboz

Tlizoltd késziilék

Piros zaszlé

Figyelmeztetd és tiltd tablak
Rendszerjelzd szalag

TEMA |étra (zuhanas gatléval ellatott)
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5. TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentjlk, hogy a

,Budapest Il. keriilet, Szabadsag utca 57. {sportpalydk} ingatlan villamosenergia-elldtdsa,, 1kV-os foldkabel

létesitése”

cimi mdszaki tervdokumentéciot az altaldnos érvény( és az eseti hatdsagi elGirdsok, - ezen bellil a tlizrendészeti
¢s munkavédelmi kévetelményeket megdllapitd — rendeletek, orszdgos (MSZ) és dgazati (szakmai) szabvényok
figyelembevételével készftettiik.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak és hatdsagi elGirasoknak, biztositja az
élet, az egészség, a kbrnyezet és a kulturalis 6rokség védelmét.

Kijelentjlik tovabbd, hogy a fenti terveket a szakhatdsdgokkal és kdzmlivelkkel egyeztettiik.

Kijelentjik tovdbba, hogy a targyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt szakhatdsagi
nyilatkozatok a nyomvonal kijeldlési eljardsra kikildott T-14/317-VJ) nyomvonal kijelélési rajz alapjan keriltek

kiadasra a szakhatdsagok altal.

Alz)

382/2007. (X1.23.) Kormdnyrendeletben eldirt elékészitd eljardst szabalyszerlen lefalytattuk,
eljdrdsba bevontak &lldsfoglaldsa, nyilatkozata a kérelem mellékletét képezd nyomvonalrajz(ok)on

feltlintetett dllapot alapjdn tértént,
tervezett villamos vezeték és csatlakozd mlitdrgya az érintett ingatlanok rendeltetésszer(i haszndlatat

Iényegesen nem akadélyozza,
erddt, valamint természeti értéket, miiemlékvédelem alatt &ll6 |étesitmeényt nem érint,

megvaldsitds fakivagast nem igényel,
kozélt, eljdrdsba bevontakon kivil a létesités mas szakhatdsagot, szervezetet, kozmivet,

ingatlantulajdonost nem érint.

A tervezés az aldbbi térvényi elGirdsok és jogszabdlyok szerint tértént:

2007. évi LXXXVI. Térvény a Villamos Energiardl

1993. évi XCill. Térvény a Munkavédelemréi

1996. évi XXXI. Térvény a T(iz elleni védekezésrdl

28/2011. {IX.6) BM rendelet az Orszagos T{zvédelmi Szabalyzat kiadasardl

8/2001. (111.30) GM rendelet Villamosm{ Miiszaki Biztonsagi Kévetelményei Szabdlyzat

122/2004. (X.15) GKM rendelet a Villamosm{i Biztonsagi Ovezetéroi

2000. évi XLHI. Térvény a Hulladékgazdalkodasrol

45/2001. (VI1.26) MB-KvWM egylittes rendelet az Epitési és Bontdsi hulladék kezelésének részletes

szabalyairdl.

Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsdggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartdsi) szamom:
EN-VI 01-13913

Budapest, 2015. marcius 13.

2

Bajndczi Zsolt
tervezési csoportvezetd
ny.sz.: EN-VI01-13913

Kiviteli terv

17/ 17. oldal



54618/4 /
Ve
Ve

% AN

; v
l . \/ 54617/5 Y 5461311 Y
__Tervezett4x24Q-mm? NAYY-J b N N
e AkV-os Bldkabel, —~ —  sasts 4 ~ Y N / Meglévs 9519/20
A AN . .
/7 1=264m 7 N Y A sZ/ BHTR allomas
N .. “ranszformator gép
/N
5461214 7/ csere 400kVA-ré|
51789 ~ ; 7 susnarz /  630kVA-re
. / N Vs (Uvill UK1250/36
Tervezett vée e
! ) @160mm KG P y ~ v se608
Fogyasztoaltal q4p j=15m S
létesitett mérhely / 7
< v/

- Y / ) &
g ’ AN
. o - t Y 54609/1 y
p -
- AmmEmNu tt véddcss
46700 I @160mm KG PVe”
Tervezett vedécss wxauwv\&:.\
@ Awwﬂﬂ\ﬁhww\ ¢ T 54603/3 Jelmagyarazat:
- AN . g X o] ~
- S P - S : Tervezett 1kV-os foldkabel
- / :
A P \ ) ( % 2160mmKG PVC > C 2227777 Terverett védscss
. 51791 \ d 7 ,_&ULWAS v a : Fog altal 16 y
. Ve : oL p
X 51792 6034 X : Meglévs BHTR dllomas
\ A \ | s 4 T Meglévs telekhatar
N o7 V2 / : Meglévs burkolat széle
Z 2 - \ \ Tervezett véddoss N / Y - : Meglévs kerités
% \ - _ervezett véd6esg 7 N : Meglévé 1kV-os foldkabel
N . . \ 2160mm KG PVC Y s : Meglévs 10kV-os faldkabel
orun.v ' - \ 51793 N 141 db, I=12m , s : Meglév 0,4kV-o0s szabadvezeték
N S « N H - Meglévé gaz
> o . N\ - v // s . \ : Meglévé viz Burkolatok:
rd < \ N\ PR . Y 546001 T : Meglévs telefon alépitmény
\ 0@ V\ 4 N y N / T : Meglévs telefon szabadvezeték Nv Mww‘m_.%eﬁ_ w_iea_
. ~o . fon burkolat
\ . h AI@ o AN €S :Meglévs csatoma burkolatian tenilet
N 51794 \ Ve e s //
~ ) [ y \ & N
\ $4
I N \ s < /O.QU " N < -
abelarok jellemz6 metszetrajza aszfalt-beton Kabelarok jellemzd metszetrajza
Uttest atvagasa esetén féldben
M=1:50 M=1:50 et
‘ Terv. csopvez E Megbiz6,
8 Bajndczi Zsolt N Budapest, II. ker. Szabad: ag u. 57. ELMU Hal62ati Kt
01-13913 . "
¢ villamos energia ellatasa —
8
’ i Tervezs: , - Nyomvonal: | Méretarany:
N N ~ - Wldvisszatdies Megjegyzes: Susdn Laszlé 1kV-os féldkabel létesitése 254fm | 1:500
2 S = kabeljelzs szala \egjegyzes: i - - - 3
~ ) ) 3, avelelzo szalag - Atervrajzon szerepld kézmiivek az (i 6k alapjan lettek felrajzolva, melyek Rajzolé: G ENGEDELYEZESI TERV Tervszam
- T ovdierd scalag # 7 20em homokagy tajékoztats jellegl, ezért a teriileten csak kézi ésa idejére a Gafor Roland 7-14/317
folg wisszatolites Tervezett 1kV-os kabel kdzmii altatoktol az eldirt U imeg kell kérni. Déatum: Rajz megnevezése: Rajzszam
N X - A rajzon szerepl6 jelkulcsok mérete nem egyezik meg a jelolt targy valés méretével. 2014. november Tervezett dllapot - Nyomvonalrajz T-14/317-01
ezell 1 kV-os fidkabel ntalék védéessd
NAYY-J 4x240 SM mm? KG PVC ¥
» KG PVC veodesdben




