VELENCE VAROS ONKORMANYZAT
KEPVISELO-TESTULETE

Velence Varos Onkormanyzat Képvisdi-testiiletének
19/2012.(VI.19.) 6nkormanyzati rendelete
a Helyi Epitési Szabalyzatrdl

Velence Varos Onkormanyzat Képvisatstiilete az épitett kornyezet alakitasarol éléésl sz6l6 1997.
evi LXXVIII. térveny 7. 8 (3) bekezdés c) pontjabkapott felhatalmazas alapjan, a helyi 6nkormarokzat
sz0l6 1990. évi LXV. torvény 8. § (1) bekezdéséleeghatarozott feladatkdrében eljarva a kovetketz

rendeli el:

l. Fejezet

Altalanos rendelkezések

1.8 (1)
(2)

®3)

(4)

2.8

3.8 (1)

(2)
4.8 (1)

)

A rendelet hatalya kiterjed Velence varos &ekézigazgatasi terlletére.

A terlleten terUletet felhasznalni, tovablketealakitani, épitményt, épitményrészt, épileitigpt

épiteni, atalakitani, dviteni, felUjitani, helyreallitani, korszgsiteni és lebontani, elmozditani, a

rendeltetést megvaltoztatni (a tovabbiakban egyépitési munkat folytatni) és ezekre hatésagi

engedélyt adni

a) az orszagos telepulésrendezési és épitesi kieetgekdl szo6lo kormanyrendelet (a
tovabbiakban: OTEK) élrasai,

b) egyéb vonatkozo6 orszagos érvigygszabaly rendelkezései, tovabba

c) e rendelet és a mellékletét kép&zabalyozasi Tervben foglaltak

szerint szabad.

A rendelet az épités rendjét a helyi sajagsisdak megfelélen megéllapité és biztositd

szabalyokat tartalmazza, és egytitt alkalmazandpabadyozast tervlapon abrazold Szabalyozasi

Tervvel.

A Szabalyozasi Tervlapok a kévetkkz

a) SZT-1, SZT-2 beltertlet M=1:4000,

b) SZT-3 Kulteruleti szabalyozasi terv M=1:10 000

A Szabdalyozasi Terven

a) koteled szabalyozasi és

b) irAnyadd szabdlyozasi elemek
szerepelnek.

Koteled szabalyozasi elemek az alabbiak:

a) szabdlyozasi vonal,

b) épitési dvezet hatara, dvezetek hatara

c) kozteriletek szabalyozasi szélessége,

d) épitési hely,

e) épitési vonal,

f) épitési Ovezetek és az dvezetiidsali.

A koteled elemtl valo eltérés csak a rendelet és a Szabalyozasimédositasaval torténhet.

Az iranyadd szabdlyozasi elem - a kotélszabalyozasi elemen kivil - a Szabalyozasi Teovlap
feltlintetett szabalyozasi elemet jelenti.

A terven javasolt, iranyado szabalyozasi eténdlo eltérés a kévetkéképpen lehetséges:



®3)

(4)

Il. Fejezet

a) Az egyes lakétdmbon belll a telekalakitds azésépitvezeti dlirasoknak megfeléen a
Szabalyozasi Terven javasolt telekalakitastol le#ter Az épitési hely ebben az esetben a
koteled legkisebb hatsé-, &l és oldalkert figyelembe vételével modosul.

Azon a telken, ahol a Szabalyozasi Terv katekpitési vonalat nem hataroz meg, akett 5

méternél kisebb nem lehet, kivéve a mar beépkiatakult lakéterlleteken, ahol azskert méretét

minden esetben a mar kialakult beépités figyelemteddvel kell meghatarozni. Az egyes épitési

Ovezetre vonatkozd @&ras egyedi ékert méretet is meghatarozhat. Az oldalkert mérete

oldalhataron allo beépités esetén nem lehet kelbekBlm-nél.

Utcafronti kerités a még fel nem szabalyotmk esetén is csak a szabalyozasi vonalra épithet

Epitési dvezetek

5.8 (1)
()

®3)

A Szabalyozasi Terv - a telepulésszerkezeived 6sszhangban - a tervezési terlletét a (ZBEs
bekezdés szerinti rendeltetési dvezetekre borltja fe
Beépitésre szant terlleten
a) Lakoteriletek:
aa) kisvarosi lakotertlet (LK),
ab) kertvarosias lakétertlet (Lke),
ac) falusias lakotertlet (Lf);
b) Vegyes teriletek:
ba) telepuléskdzpont vegyes terilet (Vt)
bb) kozponti vegyes teriilet (VK)
c) Gazdasagi tertletek:
ca) kereskedelmi és szolgéltatd gazdasagi tef@Gletz);
cb) iparitertlet (Gip)
d) Udib teruletek:
da) udubhazas terilet (UU);
db) hétvégi hazas (Uh)
e) Kilbnleges teruletek:
ea) sport terilet (Ksp),
eb) medgazdasagi tizemi terilet (Kmu),
ec) rekredcioés terilet (Kre),
ed) camping terilet (Kc)
ee) pincesor (Kps)
ef)  Kkikots (K-kK)
eg) kilatd (K-ki)
Beépitésre nem szant tertleten
a) Kozlekedési és koditeruletek:
aa) altalanos kozlekedesi terilet (K6a);
ab) kotottpalyas kozlekedési tertlet (KOk)
b) zoldtertletek:
ba) kozpark tertlet (Z-Kp);
bb) kozkert (Z-kk)
c) Erddterlletek:
ca) veédelmi erétertlet (Ev),
d) Mezdgazdasagi tertiletek:
da) altalanos mégazdasagi terilet (Ma),
e) Vizgazdalkodasi tertiletek:
ea) Vvizgazdalkodasi terilet (V);
f) Természetkdzeli terliletek:
fa) természetkozeli tertlet (Tk);



g) Kulonleges teruletek:
ga) hulladékatraké és komposzttelep (Kk-h)
gb) temaet terilet (Kk-te),
gc) strand (Kk-s)
gd) sport-terilet (Kk-sp)
ge) rekultivalando terilet (Kk-rek)

lll. Fejezet
Beépitésre szant terlletek

1. Epitési 6vezetekre vonatkozo altalanosé@tasok

6.8 (1) Ahol a szabalyzatban és a szabalyozasi tesulag Ovezeti éiras a minimalis épitési telekméretre
vonatkozoan ,K” kialakult jel6lést tartalmaz, otk @&vezetben talalhaté ingatlanok tovdbb nem
oszthatdak.

7.8 Saroktelek esetében az dvezetr@irelbeépitési szazalék ertéke maximum 10%-kal (maks
beépitési % x 1,1) ndvellteineg az OTEK 25. § (1) bekezdés szerinti mértdiigive a gazdasagi
terlletet.

8.8 (1) Kozteruleten hirdétabla és reklamhordozé a kozteruletgékszolo onkormanyzati rendeletben
foglaltak szerint helyezh&el.

(2) Belteruleten lako- és uditerlleteken 6 m2-nél nagyobb hirél@ibla és plakat nem helyezbiet,
kivéve a palyazathoz tartozo hiréigtbla, mely telken belll korlatozés nélkil elhelyet.

(3) A telepulés kultertiletén 10 m2-nél nagyobblaekabla, egyeb nagymétieteklameszkéz nem
helyezhet el, kivéve a palyazathoz tartozo hirdtébla, mely telken belil korlatozas nélkdl
elhelyezhsi.

(4) Erdbtertleten, korlatozott funkcioju mégazdasagi terlleten, egyéb rendelie{@izgazdalkodasi)
terlleten, tovabba természeti és védett termégzéateten, nem létesitlieteklamhordozo. Kivételt
képez ez aldl a palyazathoz tartozo histhdtla, mely telken belll korlatozas nélkil elhelyet.

9.8 (1) Kertvérosias- és falusias lakd épitési Ovemethvalamint hétvégi hdzas épitési tvezetben az
épuleteket magas tetel kell kialakitani. A tethajlasszége 30-45 fok kdzott lehet.
(2) 10 %-os lejtést meghaladd telken F+1 és F+Isttintszamnal oromfalas kialakitas nem
alkalmazhato.
(3) Lakoteriileten lapos tet épllet épitése a 7. szambutfol dél-keletre s telepllésrészen
lehetséges.

10. 8(1) A kedved telepiléskép érdekében astetlés egyféle szinarnyalatd anyagbdl készilhetféegy
szinkod). Tobbféle szinarnyalatot (tobbféle szimkpdartalmazo téfedés abban az esetben
engedélyezhét ha a teifedd anyag a meghatarozé szinén kivul kizarélag ahhagorio,
kismértékben eltérszinarnyalatokat tartalmaz.

(2) Nem alkalmazhato kék s#itetfedés.
(3) A mar 80%-ban beépllt utcak esetében az édfifileget meghataroz6 épitészeti jelléket
alkalmazni kell (tetforma, atlagos gerincmagassag, jellérépliletszélesség).

11.8(1) Lako- és udidl tertileten a kozterilet és maganut feloli keritegamsaag maximum 1,8 m lehet.
(2) Udubteruleten a kozterulet és maganut feloli keritéa.md0 %-ban attért, nem tomor Kivitiel
természetes anyaguo(kfa stb.), vagy él soéveny lehet. A hétvégi hazas épitési tvezeteldzen
oldalkerités maximum 1,8 m magas attort jell&grités vagy sovény elvélasztas lehet.



12. §(1)

13. 8(1)

(2)

14. § (1)

(2)

Allattartd épulet csak kertvarosias és falsidakoteriileten helyezietel, az allattartasrol sz6l6
helyi rendeletben foglalt tertleteken. Az allatbaépuletet az utcafronti épitési vonaltol szamitott
15 m-en tal, épitési helyen belil lehet elhelyezni

Amennyiben a mar kialakult épitési telek mératan felelnek meg az épitésbehsoknak, akkor a
telekméretek - a szabdlyozasi tervlapon jelolt &ddeti hatarrendezést kivéve - tovabb nem
csokkenthetk. Ha a telekre vonatkozé egyéb orszagos és heligs ebirasok betarthaték, a telek
beépithei.

Ha a telek jelenlegi beépitési mddja és akezt nagysaga nem felel meg az épitésirésoknak az
eloirastol eltéd beépitési mod dvitésnél, atalakitasnal megtarthato, az egyéb goszés helyi
épitési abirasok betartasa mellett.

Belterlileten szélkerék nem helyeshel, kizarélag fligdleges forgastengelyszélgenerator, -
haztartasi jelley széleéma vagy -szélturbina létesitlietaz épitési Ovezetre Gt legnagyobb
épitménymagassagot legfeljebb 4 m-rel meghalad@ssaggal.

Azon beépitésre szant teriileteken ahol a tatetdn keresztll kdztngerincvezeték huzodik,
épiteni a gerincvezeték kodzterilletre tost@thelyezését kovétn lehet.

2. Telepuléskép védelmi terlletre vonatkozé sajatadéirasok

15. 8(1)
(2)
®3)
(4)

()

(6)

(7)
(8)

9)

(10)

(11)

A telepuléskép védelmi terlletén az épitésezéti ebirdsokon tul az aldbbi @rasokat is
figyelembe kell venni:

A terlleten a mar kialakult beépités esetérut@ara jellemé épitészeti elemeket tovabbra is
alkalmazni kell. A beépitésnél a kialakult allapgdtgyelembe kell venni.

Az Ovezetben lév miiemlék és helyi védett épllet folyamatos felljitabds karbantartasarol
gondoskodni kell a vonatkozos@asok alapjan.

Az dvezetben megléwepllet felljitasa, dvitése a meglévéplletek tdmegaranyai és stilus jegyei
figyelembe vételével torténhet. Az épilet tomegf@ansaban a kialakult aranyokhoz, anyag
hasznalatdban az 6vezetben tulsulybaé tdegoldasokhoz kell alkalmazkodni.

Az utcai és a kozutrél lathatd homlokzatonrkézmitargy, klima berendezés nem helyeéhelt

Az alternativ és megujulé energiaellatas épitmémgiberendezési targyai csak az épuletek
koztertletsl nem lathatd homlokzatan, -teetén illetve a telek hatsokert fel6li részén hethgbhk

el.

Az Ovezetben U] koziwezetéket és jarulékos ko#apitményt tajba illesztett moddon, a
tajképvedelmi célok megvaldsuldsat nem akadalyoigzaki megoldas alkalmazasaval - beleértve
a felszin alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni

Szélkerék, szélgeneréator, szélturbina és Hhastajelledgi széleémiu a teleplléskép védelmi
terlleten belll nem helyeziées!.

A terlleten belll a torténeti telepilésképéapestilését befolyasold, a kialakult teleptiléskarak
megvaltoztatd, nagy Kkiterjedés épitmények, valamint tajképet jelésen megvaltoztatd
épitmények elhelyezésére vonatkozé engedélyezebietelatvanytervet kell késziteni.
Telepuléskép védelmi terlleten dekertvarosias- és falusias lako épitési Ovezethalgmint
Udukhazas épitési Ovezetben aodtetlés anyaga cserép, nad, vagy természetes path leh
Cserépfedés esetében a cserép szine natur fedekénetermészetes terrakotta 8Zehet, mazas
felllet esetén piros, barna vagy antracitszirkgadan( cserép alkalmazhato.

Az épuletek homlokzatképzése homlokzatonkégalabb 75 %-ban vakolt, latszd téglaburkolat
vagy termésk legyen. Fém és ianyag homlokzatképzés nem alkalmazhato

A tertleten maximum 1,8 m magas, minimum @@&n-attort kerités épittiet

3. Velencei-t6 partvédmiivétél mert 30 méteres vedsavra vonatkozé sajatos élirasok

16. § (1)

Nem épithéta véadsavon belll a teleptilés sziluettjét megvaltoztand-B&l magasabb épitmeny.

4



(2) Uj épiiletek a védavon beliil nem helyeziést el, a megleg épiiletek feltjithatok, de nem
bovithetk.
(3) A védbisav hasznositasa soran a latvanyvédelem és a keétmgdelem szempontjait kiemelten
ervenyesiteni kell.
(4) Kerités nem létesithet
IV. Fejezet

Lakoterlletek

1. Lk jeli kisvarosias lakoovezet

A terllet jellemaen dirii beépités, tobb 6nallé rendeltetési egységet magaba foglid&oépilet,
tovabba a helyi lakossag ellatasat szolgald, aflak@iot nem zavard létesitmény elhelyezésére
szolgal.

A terlleten lakéépllet, helyi lakossag ellataszolgalé kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglatd
épullet, egyhazi, oktatasi, egészségugyi, szodlidet, kivételesen szallashely-szolgaltatd épilet
helyezhet el, kiveve vendéglatd épulletek kozil az onallo dedtetes italboltot, valamint

17. §(1)

)

Uzemanyagtodit.
(3) A terilet rendeltetésszehasznalatat nem zavaré hatasu egyéb gazdasagieé@pitkivételesen
elhelyezhsi.
(4) Aterllet beépitésének feltétele az OTEK ideatkozé dlirasai szerinti teljes kozimesitettség.
18. 8 Az egyes épitési Ovezetek beépitésének feltetdévetkesk:
(s . . . . legnagyobb | legnagyobb | legkisebb | terepszint
S begpg_tes klalglkltha'\to/teltlak I,e g/k|sc?|bb beépitheiség| épitmény | zoldfelllet alatti
) épiteési médja szélesség/mélység/terilet magassag épitmény
Ovezet jele (épitési
o) ml | m | [ [%] [m] (%] %
OTEK Lk - - - - 60 <12,5 20 -
Lk-1 Sz 14 - 700 40 6,0 40 40
Lk-2 CS K K K 40 10,0 40 40
Lk-3 CS 2000 20 4,5 40 40

2. Lke jeli kertvarosias lakoovezet

19.8(1) A terllet jelleméen laza beépités 6sszefligd nagy kertes telkenként tobb 6nallé rendeltetési
egyseget magaba foglald - lakGépulet, tovabba w helossag ellatasat szolgald, a lakéfunkciot
nem zavaro létesitmeény elhelyezésére szolgal.

20.8(1) A terlleten legfeljebb kétlakasos lakdépileelyi lakossag ellatasat szolgalé kereskedelmi,
szolgaltatd, vendéglato épulet, egyhazi, oktatageszséguigyi, szocialis épilet helyeéhel,
kivéve vendéglatd épuletek kozil az 6nallo rentisdigtalbolt, valamint Gzemanyagtélt

(2) Allattartas céljara épitmény a helyi 6nkorm#atyrendelettel 6sszhangban épithet

21.§(1) 800 ni-nél kisebb telken egy épiilet épithemelyben legfeljebb két 6nallé rendeltetési egység
létesithet.800 m2-nél nagyobb telken két 6nallo éplilet ighéth, 2-2 rendeltetési egységgel az
Ovezeti ebirasok betartasa és adiel vedtavolsagok megtartasa mellett

(2) Az épitési telken a lakofunkciot kiegééiinkciok szamara tovabbi egy 6nallo épllet épdthet



22.8(1) A terllet beépitésének feltétele az OTEK idenatkozé dlirdsai szerinti részleges
k6zmivesitettség, kdztives szennyvizelvezetés mellett.
(2) A szennyviz gerincvezeték kiépitéséig zarheyeiztarolo épitése engedélyezhet
23. 8 Az egyes épitési dvezetek beépitésének feltetdévetkedk:
. . . . . legnagyobb | legnagyobb | legkisebb terepszint
. . beépités | kialakithato telek legkisebb begpitﬁg&ség égpitr%ny Zolfelulet it
Ovezet jele médja szélesség/mélység/terilet magassag épitmény
(epitésihely)] [m] | [m] [m?] [%6] [%6] [%] [%]
OTEK Lke - - - - 30 <75 50 -
Lke-1 0 14 k/700 15 4,5 70 30
Lke-2 SZICs 18 5000 15 75 70 30
Lke-3 0 K/14 K/600 15 45 60 25
Lke-4 Sz K/20 1000 20 45 50 40
Lke-5 Sz K/14 800 20 4,5 60 40
Lke-6 Sz 20 500 20 45 60 40
Lke-7 SZICs K/16 600 30 6,0 50 40
Lke-8 0 K/14 600 30 45 50 40
Lke-9 Sz 16 1000 15 45 60 30
Lke-10 Sz 16 700 30 45 50 40
Lke-11 o) 16 900 20 4,5 60 30
Lke-12 Sz 14 550 15 4,0 70 30
Lke-13 o) 14 550 30 6,0 50 40
Lke-14 Ikr 14 600 30 6,0 50 40
Lke-15 Sz 30 10000 30 45 50 40
Lke-16 o) 18 1000 20 75 60 30
Lke-17 o) 14 500 20 4,5 60 30
Lke-18 Sz 16 900 30 6,0 50 40
Lke-19 Z K 250 30 6,0 50 40
24.8(1) Lke-2 jeli dvezetben a lakéépiiletek csoportosan, lakdpark&éhelyezhétk. Csoportos beépités
esetén az ékert mérete min. 10 m legyen.
(2) Lke-4 és Lke-6 jél bvezetben az &kert mérete 10 m.
(3) Lke-16 jeli bvezetben saroktelkek esetén 6 lakas epitmy éplletben.
(4) Az Lke-4* jeli épitési Ovezetben legfeljebb 1,3 m magas, legald®¥-ban attort kerités

|étesithat.

3. Lf jeli falusias lakébvezet

25.8(1)

(2)

3)
4)
26. §(1)
2)
27.8(1)

A terllet lakéépuilet, tovabba a helyi lakoss#atasat szolgélo, a lakofunkciot nem zavard
létesitmények elhelyezésére szolgal.

A terlleten lakéépllet, mé&z és erdgazdasagi (Uzemi) épitmény, kereskedelmi, szotgalta
vendeglatd épulet, szallashely szolgaltatdo épldezmiipari épitmény, helyi igazgatasi, egyhazi,
oktatasi egészségligyi, szocialis épllet helyézélet

A terlleten nem helyezlietl a vendéglatd éptletek kdzul az 6néallé rendediatalbolt, valamint
Uzemanyagtodt

Allattartas céljara épitmény a helyi dnkorméatyrendelettel 6sszhangban épishet

A terilet beépitésének feltétele az OTEK idenatkozé dlirasai szerinti részleges
kézmivesitettség, koztives szennyvizelvezetés mellett.
A szennyviz gerincvezetek kiépitéseig zart szermdxolo epitése engedélyezhet

A Szabalyozasi Terven jeldlt épitési helyetiibaz épilet - a kotelézépitési vonal figyelembe
vételével - barhova elhelyezliet



(2) Kialakult beépitési mod esetében az épitésala a szomszédos, mar beépitett ingatlanokhdz kel
igazitani.
28.8(1) Egy ingatlanon legfeljebb 2 lakas épithetgy épuletben.
(2) A telken a lakofunkcidt kiegéséitunkcidk szamara tovabbi egy 6nallé épllet épéthet
29.8(1) A két utcara nyilo teleknél két 6nallo lakokgtiis elhelyezhét de éplletenként legfeljebb 2 lakés
épithed.
(2) Ket utcara nyil6 teleknél a két 6nallé lakogéh tal a lakéfunkcidt kiegéséitunkciok szaméara

tovabbi épulet nem épitligtazt a lakéépllettel egy tomegben kell megépiteni.

30. 8 Az egyes épitési Ovezetek beépitésének feltatdévetkesk:
s . . . . legnagyobb | legnagyobb legkisebb terepszint alatt
) ol begpél_tes k'al"fllk'tha}to/ telfk I,eg/k|s<?|bl eépitheiség épitmény zoldfelllet épitmény
Ovezet jele modja szélesség/mélységl/terilet magassag
(epitési hely) [m] | [m] [m?] (%] (%] (%] [%]
OTEK - Lf - - - - 30 <7,5 40
Lf-1 @) K/14 600 30 4,0 40 40
Lf-2 @) K/14 600 30 4,5 40 40
Lf-3 K K K K K 40 30
V. Fejezet
Vegyes tertletek

1. Vt Telepuléskozponti vegyes terllet

31.8(1) A terulet jellem#en tobb 6ndllé rendeltetési egységet magaba fotd&l® helyi telepillési szifit
igazgatasi, kereskedelmi, szolgaltatd, vendégl@zmallashely szolgaltatd, egyhazi, oktatasi,
egészsegugyi, szocilis, valamint sport épitménglgtzésére szolgal.

(2) A terlleten elhelyezhetdbblakasos lako, igazgatasi épilet, kereskedatnoigaltato, vendéglato,
szallashely szolgaltatd épllet, egyéb kdzosségiakmatatd, kulturalis épllet, egyhazi, oktatasi,
egeszségugyi, szocialis épulet, sport épitméngnvial izemanyagtdait

(3) Onallé lakdépiilet a teriileten elhelyesha dvezeti élirasok betartasaval.

32.8(1) A terilet beépitésének feltétele az OTEK idenatkoz6 dlirasai szerinti részleges
k6zmivesitettség, kdztives szennyvizelvezetés mellett.

(2) A szennyviz gerincvezeték kiépitéséig zarheyeiztarolo épitése engedélyezhet

() Allattartas céljara épitmény nem épithet

33.8(1) Az egyes épitési bvezetek beépitésének fidictekovetkesk:

Ovezet jele beépités kialakithat6 telek legnagyobb | legnagyobb legkisebb terepszint
madja legkisebb beépithaisé épitmény zoldfelulet alatti
szélesség/mélység/terilet g magassag épitmény
(epitési (m] | [m] [m?] [%0] [%0] [%] (6]
, hely)
OTEK - Vit - - - - 80 <7,5 10
V-1 sz K/50 5000 60 6,0 30 80
V-2 sz K 2000 60 75 10 40
Vt-3 sz K 2000 30 75 40 30
V-4 Z K K 80 4,0 10 40
Vt-5 sz K K 20 10,0 50 30
Vt-6 sz 30 2000 30 6,0 40 40




Vt-7 SZ 30 2000 20 10,0 40 40

Vt-8 SZ 30 2000 30 7,5 40 40

Vt-9 SZ 20 2000 30 4,5 40 40
Vt-10 0o/sz 20 900 30 7,5 40 40
Vt-11 Sz 30 1000 40 6,0 40 50
Vt-12 Sz 20 1000 30 4,5 40 40
Vt-13 Sz 30 5000 20 4,5 40 30
Vt-14 Sz 30 2000 45 6,0 30 50
Vt-15 Sz 20 1000 50 7,5 30 60
Vt-16 Sz 30 K 30 15,0 40 40
Vt-17 SZ 20 2000 60 7,5 20 70

2. Vk Kdzponti vegyes teriilet

34.8(1) A terulet jellem#en tobb ©6nalld rendeltetési egységet magaba foghdisorban kodzponti
igazgatasi, kereskedelmi, szolgaltatdé gazdasadetghielhelyezésére szolgal.

(2) A terlleten elhelyezhitigazgatasi épilet, kereskedelmi, szolgéltatd, eglido, szallashely-
szolgaltato épilet, egyéb kdozotsségi szoérakoztalfyrilis épilet, egyhazi, oktatasi, egészsegugyi,
szocidlis épulet, sport épitmeény.

(3) Onallé lakdépiilet és tizemanyadidgiem helyezhétel a teriileten.

35.8(1) A terillet beépitésének feltétele az OTEK idenatkoz6 dlirdsai szerinti részleges
k6zmivesitettség, kdztives szennyvizelvezetés mellett.

(2) A szennyviz gerincvezeték kiépitéséig zarheyeiztarolo épitése engedélyezhet

() Allattartas céljara épitmény nem épithet

36.8(1) Az egyes épitési bvezetek beépitésének fidictekovetkesk:
Ovezet jele beépités kialakithat6 telek legnagyobb | legnagyobb legkisebb terepszint
maodja legkisebb beépitheisé épitmény zoldfelulet alatti
szélesség/mélység/teriilet g magassag épitmény
(epitési (m] | [m] [m?] [%] [%] [%] [%6]
, hely)
OTEK - Vk - - - - 50 10
Vk-1 Sz 50 5000 20 9,5 40 40
Vk-2 Sz - 2000 45 6,0 20 50
VI. Fejezet

Gazdasagi terlletek

1. Gksz Kereskedelmi és szolgaltatdé gazdasagi teetil

37.8(1)
(2)
©)

38.8(1)

A kereskedelmi, szolgéltato tertletéasrban nem jelets zavard hatdsu gazdaségi tevékenységi
célu épuletek elhelyezésére szolgal.

A teriileten az OTEK &irasai szerinti kereskedelmi, szolgéltaté terileteghatarozott épitmény
helyezhet el, az egyes épitési 6vezetekre vonatkozé kotikde!.

A terillet beépitésének feltétele az OTEK idenatkozd dlirasai
k6zmivesitettség, kdztives szennyvizelvezetés mellett.

szerinti részleges

Epitészeti-varosképi kovetelmények:

a) A foutvonal menti terlletre varosképi szempontbol ignigesen kialakitott Iétesitmény
telepithed.

b) A terileten mobil konténer csak ideiglenegelvonulasi éplletként (az épitkezégtattamara)
telepithed. Portaépilet, megfeleEpitészeti kialakitassal, adlketrtben is elhelyezhét



c) A telek ebkertjeben, valamint az egyéb telekhatarok mentémirmim egysor nagy
lombkorondju és igjaras tiro fat kell telepiteni.

d) A terlleten egy ingatlantest, amely megteledzuti kapcsolattal rendelkezik, tovdbb oszthato
oly modon, hogy telekosztasnal kialakithatd kozabog részére megnyitott maganut. drr
épitési telek nyithatd.

39.8(1) A technolégiai berendezés, épitmény (pl: kéméorony, tarold tartaly, stb.) magassaga az
Ovezetre dlirt maximalis épitménymagassagot meghaladhatja.

(2) Azon az épitési telken, ahol a szabdlyozéasi telken bellli belltetési kotelezettséget, ilketv
koteled fasitast jelol, kertészeti terv alapjan késziéitom szini zoldteruletet kell kialakitani. A
zoldterilet csak a kozuati csatlakozas helyén szatGtmeg.

40. 8(1) Az egyes épitési dvezetek betartandd telekakilés beépitésid@rasai a kbvetkdk:
s . . . . legnagyobb legnagyobb legkisebb
Ovezet jele bri?ﬁ%}fs k?z?lﬁi%@é?é?ﬁsfg?/ﬁ?ﬁﬁ beépitheiseg épitmény zoldfeldlet
magassag
(epitesi hely) [m] | [m] [m?] [%] [m] [%6]
OTEK - Gksz - - - - 60 - 20
Gksz-1 Sz 20 1000 40 7,5 30
Gksz-2 Sz 30 3000 20 7,5 40
Gksz-3 Sz 20 2000 15 4,5 50
Gksz-4 Sz 20 2000 20 7,5 40

2. Gip ipari gazdasagi terllet

41. §(1)
(2)
)
(4)

42.§(1)

43.8(1)

(2)

®3)

Az ipari terllet, olyan gazdasagi célu ipapitiények elhelyezésére szolgal, amelyek mas
beépitésre szant terlleten nem helyegihel

A teriileten az OTEK éirasai szerinti ipari teriiletre meghatarozott épfign helyezhét el, az
egyes epitési dvezetekre vonatkozé kotottsegekkel.

A gazdasagi tevékenységi célu épuleten beliillajdonos, a hasznalé és a személyzet szamar:
szolgalo lakasok, onallo épuletként szocidlis éplll&ivételesen elhelyez It

Az egyéb ipari terllet ésorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és a idlegazdalkodas
epitmeényei elhelyezésére szolgal.

Epitészeti-varosképi kdvetelmények:

a) A foutvonal menti tertiletre varosképi szempontbdl &nigesen kialakitott
telepithed.

b) A teriileten mobil konténer csak ideiglenedelvonulasi épliletként (az épitkezéétattamara)
telepithed. Portaéplilet, megfeleEpitészeti kialakitassal, adlketrtben is elhelyezhé&t

c) A telek ebkertjeben, valamint az egyéb telekhatarok mentémirmim egysor nagy
lombkorondju és igjaras tiro fat kell telepiteni.

d) A terlleten egy ingatlantest, amely megteleiziti kapcsolattal rendelkezik, tovabb oszthatd
oly modon, hogy telekosztasnal kialakithatd kozabog részére megnyitott maganut. drr
épitési telek nyithaté.

létesitmény

A technolégiai berendezés, épitmény (pl: kéméorony, tarolé tartaly, stb.) magassaga az
Ovezetre dlirt maximalis épitménymagassagot meghaladhatja.

Azon az épitési telken, ahol a szabalyozasitelken belili kdtelek zéldfellletet jeldl, kertészeti
terv alapjan készitett harom sZinzoéldteriletet kell kialakitani. A zdoldtertlet csak kozuati
csatlakozas helyén szakithaté meg.

A teriilet beépitésének feltétele az OTEK ide voomdk ebirdsai szerinti
kozmivesitettség, kdztives szennyvizelvezetés mellett.

részleges



44.8(1)

Az egyes épitési tvezetek betartandé telekakilkés beépitési@tasai a kovetkeik:

s . . . . legnagyobb legnagyobb legkisebb
Ovezet jele bri?ﬁ%}fs k?z?lﬁi%@é?é?ﬁsfg?/ﬁ?ﬁﬁ beépithetseg épitmény zoldfelulet
magassag
(epitési hely] [m] | [m] [m?] [%] [m] [%6]

OTEK - Gksz - - - - 60 - 20
Gip-1 SZ 30 5000 30 9,5 30
Gip-2 Sz 30 K 15 4,5 40
Gip-E Sz 30 K 15 4,5 40

(2) A Gip-E jeli O6vezeben kizardlag a telepulésgazdalkodassal ésndltetéssel

épitmények helyezhéh el.
VII. Fejezet

Udilé teriletek

1. Ul jeli udiléhazas udubovezet

Osszefiigg

részleges

45. 8 Az Gdubhéazas terlleten olyan udépllet, udiitabor és kemping helyezléetl, mely tdulési célu
tartdzkodasra alkalmas.
46. 8(1) Aterileten csak az OTEK 22. § (2) bekezdéseirsti parkol6 és garazs helyezhet.
(2) A terulet beépitésének feltétele az OTEK idenatkozd dlirdsai szerinti
kézmivesitettség, koztives szennyvizelvezetés mellett.
47.8(1) A kialakitott telek tertletén az épitési helyeelll tobb 6nallé rendeltetégpilet is elhelyezhéta
beépitési % keretein belll.
(2) Az éplletet kornyezethez illeszkeshddon kell kialakitani, mely megkétés vonatkozitegidom
kialakitasara is.
(3) Nem hasznalhat6 az épllet lefedéséhez azbeszit, trapéz- és hullamlemez fedés.
48. § Az épitési vezetben betartando telekalakitabeépitési élirdsok a kovetkeik:
s . s . legnagyobb legnagyobb legkisebb
magassag
_ (epitesi hely) [m] | [m] [m?] [%] [m] [%6]
OTEK — Ui - - - 30 6,0< 40
Oi-1 Sz 20 - 5000 10 10,0 50
Uu-2 Sz 20 - 2000 10 6,0 50
Uu-3 Sz 20 - K 20 10,0 40
Ui-4 Sz 20 2000 10 7,5 50

2. Uh jelis hétvégi hazas udidovezet

49. §
50. § (1)

(2)

A hétvégi hazas Uddikertleten legfeljebb két Udidgységes udbtépuletek helyezhék el.

A terileten altalanos

jelleggel olyan épityadn elhelyezése megengedett, amelyek a terlet

rendeltetésével dsszhangban vannak és azt sz&lgajamint sportépitmények elhelyezblet
A terllet beépitésenek feltetele az OTEK idenatkozd ebirasai szerinti
kézmivesitettség, koztives szennyvizelvezetés mellett.

részleges
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A kialakitott telek terlletén az épitési helymelll egy épllet helyezlieel a beépitési % keretein
beldl.

(2) Az épuletet kornyezethez illeszkemhddon kell kialakitani.

(3) Nem hasznalhat6 az épulet lefedéséhez azbeszit, trapézlemez fedés.

51.8(1)

52.8 Az épitési bvezetben betartando telekalakitdbeépitési éirasok a kovetkeik:

Ovezet jele beépités kialakithat6 telek legnagyobb legnagyobb legkisebb

maodja legkisebb beépitheiség épitmény zoldfelllet
szélesség/mélység/terilet magassag
(épitési | [m] | [m] [m?] [%] [(m] (6]
hely)

OTEK — Uh - - - 20 <6,0 40
Uh-1 Sz 15 - 360 15 4,5 50
Uh-2 Sz 15 - 500 15 4,5 50

VIII. Fejezet

Kilbnleges terlletek

53.8(1) A kulonleges teriletbe azok a terilet tartpzaknely felhasznalasa, vagy a rajta elhelyegend

épitmény kulonlegessége miatt (helyhez kotott, njgke hatast gyakorol kdrnyezetére vagy a

kérnyezete megengedett kéilbatasaitdl is védelmet igényel) eltér az egyélileefelhasznalasi

kategoridba sorolt tertilétt

(2) Az épitési tvezetben csak a szabalyozasiagovi megnevezett funkcioju intézmény (rekreacio,
oktatds, meigazdasagi Uzemi, banya) és az annak rendeltetésaikodéséhez szilkséges egyéb
épitmény helyezhétel.

1.Kll6nleges sport terilet (Ksp)

54. 8 A sportolas céljara és ezzel 6sszetiitgyékenység elhelyezésére szolgalo terilet.
55. 8 Az épitési bvezetben betartand6 telekalakitdbeépitési éirasok a kovetkeik:
—y kialakithat6 telek legnagyobb legkisebb
) _ beepites legkisebb legnagyobb épitmény zoldfeliilet
Ovezet jele madja szélességlteriilet beépitheiség magassag
(épitési hely] [m] [m?] [%] [m] [%]
OTEK - K - - 40 _ 20
Ksp Sz - K 10 10,0 50
56.8(1) Az Ovezet teriletén teljes koduesités és kiépitett kozuti kozlekedés eseténdépes az épités.

(2) Az OTEK szerinti parkoloszamot sajat telkenliibekell kialakitani, vagy Onkormanyzati
parkolérendelet alapjan kell a gépkocsi elhelyezézéositani.

(3) A kialakitott telek tertiletén az épitési helyeelll tobb 6nallé rendeltetégpilet is elhelyezhéta
beépitési % keretein belll.

(4) Az éplletet kdrnyezethez illeszkeanddon kell kialakitani. A kornyezetbe vald illesdést
latvanytervvel kell igazolni.

2. Kmu kulonleges me#gazdasagi Uzemi terilet

57.8(1) A medgazdasagi Uzemi tertlet az lzemi mératedigazdasagi tevekenyseg - allattenyésztes,
tovabba allattenyésztéssel és ndvénytermesztégpesdatos termékfeldolgozas, tarolas - céljara

szolgalo terilet.
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(2)

Az Ovezet terlletén részleges kdixesités és kiépitett kozuti kozlekedés esetén dépes az

epites.
58.8(1) Az épitési dvezetben betartando telekalakésdieépitési @rasok a kovetkeik:
bednéits kialakithat6 telek | bp | €9nagyobb legkisebb
. . eePde_'tes legkisebb begn?EXO ) épitmény zéldfelulet
ovezet jele modja szélesség/teriilet eepitheiseg magassag
(épitési hely) [m] [m2] [%0] [m] [%0]

OTEK - K - - 40 - 40

Kmii Sz - 1000 40 7,5 40

(2) Az Ovezetben terményszarito, silotorony, taimykeved €s viztorony magassagi korlatozas

®3)

nélkdl épithet, azonban a 10 métert meghaladdé magassagu épitkdenyezetbe illesztését az
engedélyezési tervhez mellékeléddtvanytervvel kell igazolni.

Az Ovezet terlletén

a) a meégazdasagi termeléshez, tovabba az ott tartozkddpkoku ellatdsahoz
épitmeény, szolgalati lakas,

b) allattarté épulet,

c) terménytarolo,

d) szerszam- és géptarolo,

e) vegyszertarolo,

f) terményfeldolgozo,

g) medgazdasagi gépjavito,

h) 6rhéz,

i) termékvezeték és annakitargya,

j) komposztalo telep épitménye

elhelyezhe.

szikséges

3. Kre Kulonleges rekreacios terulet

59. 8§ A terilet rekreacio, szabadiceltbltése céljara és ezzel ¢sszetudgvékenység elhelyezésére
szolgal.
60. § Az épitési bvezetben betartandd telekalakitabeépitési élirasok a kovetkdk:
i i . legnagyobb legkisebb
o beépétés klal?ekg;LTgé%éelek legnagyobb | il soldfelilet
ovezetjele | modia | o qocsagimélységiterilet”CCPINEISEd | magassag
, (épitési hely) [m] [m?] [%] [m] [%]
OTEK - K - - 40 - 40
Kre-1 Sz - 5000 15 10 50
Kre-2 Sz - 2000 15 10 50
61. 8(1) Az dvezet terliletén teljes kouuesités és kiépitett kozuti kdzlekedés eseténdébes az épités.
(2) Az OTEK szerinti parkolészamot sajat telkerubeell kialakitani, vagy helyi 6nkormanyzati
parkolo-rendelet alapjan kell a gépkocsi elhelyézbgtositani.
(3) A kialakitott telek terletén az épitési helymelil tobb 6nallé rendeltet@égpulet is elhelyezhéta
beépitési % keretein belll.
(4) Az éplletet kdrnyezethez illeszkemddon kell kialakitani.
(5) Nem hasznalhat6 az épllet lefedéséhez azbeszit, trapézlemez fedés.
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4. Kulonleges camping tertlet (Kc)

62. 8§ A terilleten szallas és az ezzel Osszafuggemeltetés, vendéglatas, szérakozas, sportolas
szabadid eltoltése céljara és ezzel 6sszefiltgyékenység elhelyezésére szolgal.
63. 8§ Az épitési bvezetben betartandé telekalakitabeégpitési éirasok a kovetkeik:
s kialakithato telek legnagyobb legkisebb
— begr:jetes legkisebb b'%”%ﬁé()k{b épitmény zoldfeliilet
ovezet jele modia | sz¢lesség/mélységiterilet P T ES€Y magassag
(épitési hely) [m] [m?] [%] [m] [%]
OTEK -K - - 40 - 40
Kc Sz - 2000 10 4,5 60
64. 8(1) Az dvezet terliletén teljes kouuesités és kiépitett kozuti kdzlekedés eseténdébes az épités.

(2) Az OTEK szerinti parkolészamot sajat telkerubéell kialakitani, vagy helyi 6nkormanyzati
parkolo-rendelet alapjan kell a gépkocsi elhelyézbgtositani.

(3) A kialakitott telek tertletén az épitési helymelil tobb 6nallé rendeltet@égpulet is elhelyezhéta
beépitési % keretein belll.

(4) Az epuletet kornyezethez illeszkeohodon kell kialakitani, mely megkétés vonatkozite@idom
kialakitasara is.

(5) Nem hasznalhat6 az épulet lefedéséhez azbeszit, trapézlemez fedés.

5. Kilénleges pincesor tertilet (Kps)

65. § A terlleten hagyomanyos @#gazdalkodassal kapcsolatos épitmények és ezzekfiiggk
tevékenység elhelyezésére szolgal.
66. 8§ Az épitési bvezetben betartandé telekalakitabeégpitési éirasok a kovetkeik:
s kialakithat6 telek legnagyobb legkisebb
veret il bee,%‘?tes legkisebb b'egn,é;géot{b épitmény zoldfeliilet
ovezet jele modja | s slességimélységlterletCEPINEISEY magassag
(épitési hely) [m] [m?] [%] [m] [%]
OTEK - K - - 40 - 40
Kps K - K K K 40
67.8(1) Az Ovezet terlletén részleges kdmesités és kiépitett kozuti kdzlekedés esetén débes az

epites.

(2) A kialakult beépitési médnak és beépitettségmelgfeleben az dvezetben a megieepllet
bontasat kovéen () épulet is elhelyezliet Meglew épllet egyszer 10 m2-elowithe. Az
oldalkert legkisebb mérete az 6vezetben 0,5 mhistla kialakult allapot és &zvédelmi ebirasok
figyelembe vétele mellett.

(3) Az éplletet kdrnyezethez illeszkeahddon kell kialakitani, mely megkétés vonatkoziteidom
kialakitasara is, hagyomanyos nad és égetett céépsel.

6. Kulonleges kiko® tertlet (K-kk)

A terilet vizi kozlekedési és ezt szolgald koeldsi, kereskedelmi, szolgaltaté és vendéglatd
épulletek és épitmények elhelyezésére szolgal.

68. §
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69. § Az épitési bvezetben betartandé telekalakitabeégpitési éirasok a kovetkeik:
i ithatd legnagyobb legkisebb
o beépetés klal?ekg;LTgé%éelek legnagyobb | il soldfelilet
ovezetjele | modia | o qjocsagimélységiterilet”CCPINEISEd | magassag
, (épitési hely) [m] [m?] [%] [m] [%]
OTEK -K - - 40 - 40
K-kk Sz - 500 10 6,0 50
70.8(1) Az ovezet terliletén teljes kouuesités és kiépitett kozuti kdzlekedés eseténdébes az épités.
(2) Az OTEK szerinti parkolészamot sajat telkerubdell kialakitani, vagy helyi 6nkormanyzati
parkolo-rendelet alapjan kell a gépkocsi elhelyézbgtositani.
(3) A kialakitott telek tertletén az épitési helymelil tobb 6nallé rendeltet@égpulet is elhelyezhéta
beépitési % keretein belll.
(4) Az éplletet kornyezethez illeszkemhddon kell kialakitani

7. Kulonleges kilato terulet (K-ki)

71.8 A terlleten kilato, turisztikai szolgaltato és deéglato éplletek és épitmények elhelyezésére
szolgal.
72.8 Az épitési bvezetben betartando telekalakitabeépitési élirasok a kovetkeik:
o kialakithato telek legnagyobb legkisebb
veretile | Eopctes legkisebb b'eﬁ,l”?t‘ﬁé"*%b épitmény zoldfelilet
ovezetiele | mOtid 1 sz¢lessegimélységiteriiet”CePNISEY | magassag
(épitési hely) [m] [m?] [%0] [m] [%0]
OTEK - K - - 40 - 40
K-ki Sz - K 20 6,0 50
73.8(1) Az Ovezet terlletén teljes kodwesités és kiépitett kozuti kozlekedés eseténdébes az epités.
(2) Az OTEK szerinti parkoloszamot sajat telkertbeell kialakitani, vagy helyi dnkormanyzati
parkolé-rendelet alapjan kell a gépkocsi elhelyézbiztositani.
(3) A kialakitott telek tertletén az épitési helymelil tobb 6nallé rendeltet@égpulet is elhelyezhéta
beépitési % keretein belll.
(4) Az eépuletet kdrnyezethez illeszkethddon kell kialakitani, a kilatdé toronyjelléggpiletrészét az
épitménymagassag szamitasanal figyelmen kivil kaflyni. A kilatdé épitménymagassiga az
Ovezetre dlirt mértékél elterhet.
IX. Fejezet

Beépitésre nem szant tertletek

1. Beép

itésre nem szant teriiletre vonatkoz6 altalas ebirasok:

74.8(1) A telepulés kilteruletén valamennyi beépitéseen szant dvezetben az OTEK 32. §. szerint a

mivelési agnak megfel&l hasznositas mellett szélemi tornyok is elhelyezhék az alabbi
feltételekkel.

(2) Szélebmii tornyok az alabbi védavolsagokkal és éirasok szerint |étesithik:

helyi természetvédelmi tertleten, valamint védéivezetben szélémi torony nem helyezhétel.
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®3)
(4)
()

(6)

a szélémi torony és a méigazdasagi épuletek, épitmények kdzott a legkisabbigag 150 m,
lakoépluletsl a legkisebb tavolsag 300 m,
szélebmii torony lakoterllettl és az Okologiai haldzat tertleiét800 m, nagyfesziltség
légvezetékil 80 m, termékvezetéktlegalabb 50 m tavolsagra létesithet
Az engedélyezett zajhatarérték LTH (nappadp=db
LTH (éjszaka) = 40 db
A zajhatarértékek teljestlését az izembe helyglatisnéréssel kell igazolni.
A tornyokat matt feltlettel kell megépiteni.

2. Beépitésre nem szant terileten telepuléskép véueteruletre vonatkozo6 ebirasok

75.§(1)

)

3
(4)

(®)

X. Fejezet

A beépitésre nem szant terlileten a telepipeskielmi terlleten torténépités esetén épitmény
elhelyezésére vonatkoz6 engedélyezési tervhemi@imdet kell késziteni.

Az dvezetben koztivezetéket és jarulékos kodapitmeényt tajba illesztett modon, a tajkepvédelmi
célok megvaldsulasat nem akadalyozitspaki megoldas alkalmazasaval - beleértve a feldait
vonalvezetést is - kell elhelyezni.

Az épitmény és kornyezete tervezésekor figgatel kell lenni azok tajba illesztésére.

Az dvezetben az épitményt oly médon kell megeni, hogy az a tajképi értekek fennmaradasat es
a teleplléskép védelmét ne veszélyeztesse. Enradolépara tajba illesztési terv benyljtasa
koteled.

A telepllés teljes igazgatasi terlletére Jat#r - turistak szamara is hasznalhato - telepllépérk
elhelyezése a telepuléskdzpontban és a buszmeyadlddzel szilkséges, az innen indulo tura utat
tablaval jelezni kell.

Kozlekedési és kozra Ovezetek

1. Kda altalanos kozlekedési és koziterilet

76.§(1)

(@)
®3)

(4)
()
(6)

77.8 (1)
(2)

A kozuti kozlekedési és koZmlhelyezésre szolgald terilet helyi kdzut, kerép&és gépjarrin
varakoz6 hely, jarda és gyalogat, mindezek csomijgonvizelvezetési rendszere és
koérnyezetvédelmi |étesitménye, tovabba a k& a hirkdzlés épitménye elhelyezésére szolgal.
Az Ut elhelyezéséhez szilkséges épitési testddességét a Szabalyozasi Tervlapon jeloltekrnszer
kell megallapitani.

A terulet telkén elhelyezhieépitmény esetében

a) az elfoglalt tertlet a telekterilet 2%-at,

b) a magassag a 4 métert, tovabba a technoldigial szikséges mértéket

nem haladhatja meg.

A kulteruleti leged és erd miivelési agu ingatlanon atveadibldutat az ingatlan-nyilvantartasban
fel kell tintetni, és azt kdzforgalom szamara mégttymaganutként kell Gzemeltetni.

A mindenkor hatalyos OTEK kozlekedési teritetthelyezhet épitményekre vonatkozdé@lasain

a helyi épitési szabalyzat nem szigorit.

Kdzut szabdlyozasi szélességén belll csakhatyadon létesithétszegély menti vagy méleges
parkold, hogy legalabb 8 méterenként 1 db lomboseliepithed legyen, tovabba a fa szamara
legaldbb 1 x 1 m szilard burkolat nélkuli feltleketl biztositani a torzs korul.

Velence varos gyorsforgalmi Utja az M7 autgpa
Foutak a kovetkedk:
a) 7.szamu elgendi fout
b) 6207 jeli (Szabolcsi utca)
c) 8116 jeli(Orszag utca - Felszabadulas Ut-Orszag ut-Sukdxoi u
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)

d) 8117jeli
e) 8119 (Nadapi utca) jelorszagos mellékutak
A gyijtoutak a kovetkedk:
a) Panorama utca
b) F6 utca
c) Solt koz
d) Templom kdz
e) Halasz utca
f) Tépart utca
g) Béke utca
h) Akacfa utca
i) Kertész utca
]) Kis utca
k) Harsfa utca
[) Vorosmarty utca

2 Kok kotottpalyas kozlekedesi teriilet

78. 8(1) A terllet a Kok jal kotottpalyas kozlekedési terilet Ovezete
(2) A terlleten a kozlekedést kiszolgald kozlelsdadpitmények, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglat

igazgatasi éepuletek helyezbktel.

XI. Fejezet
Zoldterilet dvezete

1. Z zoldterllet (k6zpark-Zkp, kdzkert -Zkk)

79. 8

80. §(1)

(2)
81. 8§

82. §(1)
(2)

A Zkp jeli 6vezetben csak az OTEK ide vonatkozéirésai szerinti épiilet jellégépitmények
helyezhet el, ha a zoldterilet rendeltetését szolgalja, vagl funkcidjanak betdltésében nem
zavarja. Elhelyezhéttovabba a szabadideltdltését szolgald - sportolasi, pihenési, jatékem
épulet jelleg épitmény is. Zkk 6vezetben épllet nem helygzbet

Zoldterlleten fa kivagasa, a novényzet kéreait&sak kozérdekb és abban az esetben
engedélyezhét ha azt a fa egészségugyi allapota, balesetvesit#dyitas, vagy kdzegészségugyi
szempont szikségesse teszi.

T4jidegen fajta és akac kivagasa fakivagagedallyel végezhét

A telepulés kozterlleten talalhato zoéldfellleteéidglmében:

a) A kivagott, elhalt, engedély nélkil eltavotitoovényzet potlasarol lombtérfogat-
egyenérték mellett kell a névényzet kivagojanakdpskodnia. Ha a fa kivagaséara épitéssel
0sszefliggésben kerlt sor, akkor a visszapoétlas  lyéthenodjat, a killtetertd nbvény fajtéjat

az épitési engedélyezési terv  részeként kell méagimni.

b) A visszapétlasra kekihdvényallomany fajtajat, a telepités helyét égidez  épitési hatdsag
meghatarozhatja.

A meglév zdldtertlet mas terlletfelhasznalasi egységbemaisithed at.
Az egyes Ovezetek telkein betartand6 telekilakés beépitési@tasok a kovetkeik:
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Ovezet jele

beépités
madja

kialakithat6 telek legkisebb
szélesség/mélység/teriilet

legnagyobb
beépitheiség

legnagyobb
épitmény
magassag

legkisebb
zoldfelulet

(épitési hely)

[m]

[m]

[m?]

(%]

[m]

[%]

OTEK -Z

2

Z-kp

SZ

50

2000

2

4,5

80

Z-kk

80

XIl. Fejezet
Erd 66vezetek

83. §(1)

Az 6vezetben az OTEK ide vonatkozéiglsai szerinti az eédrendeltetésének megfaledpitmény

84.8(1)

engedélyezhét
Az erdbterllet a telepllés kdzigazgatasi tertletén ad ezddeltetése szerint védelmi é&terilet

(Ev)

)

A Szabdlyozasi Terv szerinti védelmi rendékiet(Ev jeli védett, véderd) erdbteriileten éplilet

nem létesithét )
Az Ovezet terlletén az OTEK 32. § szerintit@ghye elhelyezhét ha az erét védelmi

)

rendeltetésének betdltésében nem zavarja, a tajeszeti eértekeket nem karositja, és az épitéshe:

a védelmi rendeltetést fellgyetrdészeti-természetvédelmi hatdosag hozzajarul.
Védelmi rendeltetés erdbterileten a taji, természeti érték mMegese, a természetes és

®3)

természetkdzeli 6koszisztéma megovasa biztositaAdoerdészeti hatdésag altal meghatarozott
feltételekkel kizarélag természetkozeli @émlivelés és a természetvédelmet szolgalod vadallomany-

kezelés folytathato.
Az erdrol és az erdl vedelmédl szold torvéeny (a tovabbiakban: Evt.) szerinti cdediletet
termelésbl kivonni kivételes esetben és csak akkor lehetahardterlletre tervezett lIétesitmeény

(4)

elhelyezésére vagy tevékenység gyakorlasara ar tédségben nem talalhato mas arra alkalmas

foldterulet.

Az egyes Ovezetek épitési telkein betartand&add&itasi és beépitésiv@lasok a kdovetkeik:

beépités |  kialakithat6 telek legkisebb | legnagyobb | '€9nadyobb
ovezet jele médja szélesség/mélység/terilet | beépitheiség epitmeny
] magassag
(épitési hely)  [m] [m] [m2] [%] [m]
OTEK - E - - - - 2 -
Ev - - - - - -
XIll. Fejezet
Mezégazdasagi teriletek
1. Ma-1 jeli altaldnos mesgazdasagi 6vezet
86.8(1) Altalanos medgazdasagi terilet az A&ruterthel mefgazdasagi termelést
teriletfelhasznalasi egység.
(2) Altalanos meizgazdasagi tertileten az OTEK 32. §, tovabba a 29) Bekezdése szerinti épitmény

helyezhet el.
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87.8(1) Nagy léetszamu éallattarto telep nem létesthet
(2) Allattartd telep belteriilgit, tovabba belteriileten kivili beépitésre szaniiléthl és orszagos
jelensédi védett természeti terllet hataratol legalabb 100 véabtavolsag, vizfolyastol,
vizfelUlettl legaldbb 100 m védavolsag biztositasaval alakithato ki.
88. 8§ Altalanos medgazdasagi teriileten:
a) A beépitettség mértéke legfeljebb 3%, de @djeé teriilete maximum 500°m lehet.
b) A beépithéi telek legkisebb terllete gazdasagi épilet esetén
ba) 1 ha, ha a telek@# vagy gytimdlcsos fivelési agban van
nyilvantartva,
bb) 10 ha, ha a telek szanto, légedgy gyep (rét) riivelési agban van
nyilvantartva.
c) Lakéépilet nem épittiet
d) A beépithéttelek szélessége legalabb 30 m.
e) A kialakithato telek teriilete legalabb 1 h@ @DO nf).
f) A beépités modja szabadon allo.
g) Az ebkert és az oldalkert szélessége legalabb 10 m.
h) Az épitménymagassag legfeljebb 4,5 m.
i) Az épllet csak tajba d| a helyi épitési hagyomanyoknak megfglgimeq, homlokzat és
tetsforma kialakitasu lehet, t@téjazatként csak nad vagy piros cserép alkalméazhat
89. 8(1) Az Altalanos meémazdasagi Ovezetben (jelenleg jelléez szanto rivelési agu terilet) az
épitmények elhelyezésének és kialakitasanak figtétd&ovetkesk:
épitési | miivelési &g beépités  beépithet beépithet kialakithato legnagyobb legnagyobb legnagyobb
Ovezet madja legkisebb telek legkisebb beépitheiség épuletenkénti | épitmény-
jele teleknagysag| legkisebb | teleknagysag (%) alapterilet magassag
(ha) szélessége (ha) t (m?) (m)
(m)
Mé&-1 sBl6,
gyumolcsos, Sz 1 ha 30 3 500 45
Ma-1 szanto, rét, Sz 10ha 3 500 4,5
szanté,legel
(o)
90. §(1) Altalanos medgazdasagi 6vezetben birtokkdzpontot az OTEHKrébai szerint lehet kialakitani.
(2) Birtoktest kialakitasahoz tobb, négazdasagi rivelés alatt allb, dsszesen legalabb 10 ha nagysagt
terllet sztikséges.
(3) A birtokkdzpont épllet elhelyezésére szoldgélke minimum 2 ha nagysagu legyen.

2. Ma-2 korlatozott hasznéalatl me#gazdasagi dvezet

91. §(1)

)

92. §(1)

(2)

Az Ovezetbe a meégazdasagi terllet O©kologiai, természetvédelmi észvédelmi
(kornyezetvedelmi) illetve fejlesztési terlletbiitidsi okokbdl sajatos helyfeds hasznélatd részei
tartoznak.

Az Ovezetben az egyéb vizigyi, kérnyezetvéd@mtermészetvédelmi jogszabalyban foglaltak
betartadsa mellett a m&gazdasagi rivelés, hasznalat folytathato.

Az dvezetben az OTEK ide vonatkozéiglsai szerinti épitmény ideiglenesen helyezlebtha az

a természeti, taji értékeket nem Kkarositja, a kézetet nem veszélyezteti. Az elhelyezett
epitményeket fejlesztés megvaldsulasa esetén &aitiadi igeény nélkil le kell bontani.

A kialakult tdjhasznélatot megvaltoztatni kidag a természeti allapothoz val6 kozelités érekéb
szabad.

18



93.8(1) Az ovezetben a gyep, kaszald, légébhelyei megtartanddk, szantofoldi vagy kertesveiésbe
nem veheik.

(2) Osztondzni kell az extenziv jeliggkornyezet- és természetkimtiglazdalkodast.

(3) Erdssités csak éketes természetvédelmi ¢BElyi, tarsulastani) vizsgélat eredmeérydiiggéen
torténhet.

94.8(1) Az Ovezetben tgjidegen létesitmény, 0Onallo aeltlordozd, mobil szerkezet, lakdkocsi nem
helyezhet el.

(2) Uj villamosenergia-ellatasi, valamint tav- kskozks vezeték csak terepszint alatti elhelyezéssel
engedélyezhét kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védanteket veszélyeztetne, karositana.

95. 8§ Az épitmények elhelyezésének és kialakitasanaktéédi, amennyiben épitésiket adhélyen
tortérd extenziv gazdalkodas indokolja, a kbvetdez
épitési miivelési beépités beépithet beépithet legnagyobb legnagyobb legnagyobb
Ovezet jele ag maodja legkisebb telek beépitheiség Osszes épitmény-
teleknagysag legkisebb (%) alapterilet magassag
(ha) szélessége (m?) (m)
(m)
Ma-2
XIV. Fejezet
Vizgazdalkodasi teriletek
96. § A vizgazdalkodassal dsszefidgivezetbe az alabbi teriletek tartoznak:
a) a patak, t6-tarozé medre,
b) a vizmedrek mentén a vizgazdalkodas szempahgaSzabalyozasi Terv és e rendeléirasai
szerint meghatarozott szélesé@arti sav,
c) a kozcélu nyilt csatorna medre és partja gazdalkodasi terlletként  szabalyozott
szélességben és
d) a felszini vizfolyas hullamtere.
97.8(1) A vizgazdalkodasi terilet a kovetkdivezetekre tagolddik: a V jevizmedrek dvezete.

(2) A teruleten épitményt elhelyezni csak a vidgdizodasi szempontok figyelembevételével, kilon
jogszabalyban foglaltak szerint lehet.

(3) A vizgazdalkodasi 6vezetben a meder partjatémen karbantartasi munkalatok elvégeébége
erdekében az egyéb jogszabalybatirelzelesség biztonsagi savot szabadon, kerités és egyéb
épitménybl mentesen kell hagyni.

(4) A terlleten le§ vizmeder parti savjat a hatalyos rendelkezéesgkashinak megfeléen biztositani
kell.

98. § A terlleten épitményt elhelyezni, jelést foldmunkat végezni, tivelési agat valtoztatni a

vonatkozo rendelkezéselvatisainak megfeléen, valamint az alabbiak figyelembe vételével csak
ugy szabad, hogy a beavatkozas

a) a biztonsagos felszini vizelvezetést ne vgsztdsse, hanem szolgalja,

b) segitse éla csapadékviz tarolasat, a vizhianyd@sidkra val6 visszatartasat,

c) biztositsa a megléélohely védelmét és Uj kialakulasat.
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XV. Fejezet
Természetkdzeli terlletek

99. § A Velencei-t6 kbzepén talalhato legnagyobb né&daget terilete tartozik az dvezetbe.
100.8 Az dvezetben éplletet elhelyezni nem lehet.
XVI. Fejezet

Kilénleges beépitésre nem szant teriletek

1. Kk-h Kulénleges hulladékatraké és komposzt-telepertlete

101. §1)
(2)
()

Az épitési dvezet a varos teriletén kijeloltlddékatraké és komposzttelep teriletét foglalja
magaban.

Az Ovezetben a hulladék atrakassal és kompésstl kapcsolatos épitmények helyeéketl,
tovabba az ott dolgozok részeére szocialis és lgakdlétesitmenyek.

Az dvezetek telekalakitasi és beépitésrésai a kovetkek:

bednités méd'Ji kialakithato telek legkisebb legnagyobb legnagyobb epitmeny
ovezet jele P 1% szélességimélységlterilet beépithaiség magassag
(épitési hely) [m] [m?] [%] [m]
OTEK - K - - - > -
Kk-h Sz - K 2 4,5

2. Kk-t Temeté tertlete

102. §1)
(2)
(3)
(4)
()

Az épitési bvezet a varos terlletén kijelGihed tertletét foglalja magaban.

A temeb terlletén csak a tendefizemelésehez sziikséges létesitmény épitése eragaitl
A temed terliletén bellil a telekhataroknal 10-10 m interzzildtertletet kell biztositani.

A zoldtertleten beldl urnafal létesithet

Az dvezetek telekalakitasi és beépitésrasai a kovetkek:

legnagyobb épitmény
f s . .. kialakithato telek legkisebb legnagyobb magassag
Ovezet jele) beépités modja szélesség/mélységlteriilet beépithaiség
(épitési hely) [m] [m?] [%] [m]
OTEK -K - - - 2 -
Kk-t Sz - K 2 4,5

3. Kk-s strand teriilete

103. §1)
)

®3)

Az Gvezet a varos teriletén destrandok tertletét foglalja magaban.

A terlleten vendéglatas, szorakozas, spaitdiZemeltetés céljat szolgald éplletek és épitateny
helyezheik el.

Az dvezetek telekalakitasi €s beépit&srasai a kbvetkdik:
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*A beépitettség OTEKél eltérs

legnagyobb épitmén

beépités modia kialakithat6 telek legkisebb legnagyobb ;
ovezet jele P 18 szélességimélységlteriilet|  beépithaiség magassag
(épitési hely) [m] [m?] [%] [m]
OTEK - K - - - > -
Kk-s Sz - * 3,0

véleménye alapjan kertlt megallapitasra

(4)

4. Kk-sp kilénleges sport tertlet

meghaladhatja.

meértékét az allamisgpitész VII-D-09-19-7/

A sportolasi, szorakozasi céllal épitett beenddek magassaga asdiel épitménymagassagot

104. § A sportolasi, szabadideltoltéssel kapcsolatos épitmények elhelyezégéradds ezzel dsszefiiyg
tevékenység végzésére szolgalo tertilet.
105. § Az dvezetben betartand6 telekalakitasi és beépitésasok a kovetkdk:
ey kialakithat6 telek legnagyobb legkisebb
) _ beépités legkisebb legnagyobb épitmény zoldfelulet
Ovezet jele modja szélességlterilet beépithaiség magassag
(épitési hely) [m] [m2] [%0] [m] [%0]
OTEK - K - - 40 - 40
Kk-sp Sz - K 2 6,0 50

5. Kk-rek rekultivalando tertilet

106. §1) Az épitési Ovezet a varos kulteriletendlemegs#nt, rekultivalando banyak tertletét foglalja
magéban. Zdldterileti hasznositasa javasolt.
(2) Atertleten épulet nem helyezhel.
(3) Az dvezetek telekalakitasi és beépit&srasai a kovetkdk:
Lo kialakithat6 telek legnagyobb legkisebb
veretioe | ot | legaseb | SOA000 | epimeny | zodele
szélesség/meélység/terulet magassag
) (épitési hely] [m] [m2] [%] [m] [%0]
OTEK - K - - - 40 - 40
Kk-rek Sz - K - K 60
XVII. Fejezet

Az érték- és kdrnyezetvédelem szabalyai

1. Régészeti értékvédelem

107. 8

)

(1)Minden nyilvantartott régészeti dblelyet éring, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygatd
munkavégzéshez a kulturalis drokségvedelemértsteléllamigazgatasi szervoeketes engedélye

szlkséges.

Minden olyan esetben, amikor régészeti leégfywjelenség keril &l a tevékenységet azonnal abba
kell hagyni, és a helyszin vagy lelétzése mellett értesiteni kell a jedyzvagy az illetékes
régészeti szervet. A bejelentési kotelezettsédfediest, az ingatlan tulajdonosat, az épiitets a
kivitelezét egyarant terheli.

2012. szamon kiadott




2. T4j- és természetvédelem

108. §

A t4j-, természet- és kornyezetvédelmi szempordfelelds érvényesitése érdekében az érvényben
lévo kornyezetvédelmi és természetvédelmi torvényaiitad elirasain tul az e rendeletben foglalt
eloirasnak kell érvényt szerezni.

3. A zoldfelUletek létesitésének, karbantartasana&s védelmének altalanos szabalyai

109. §

()

®3)

(4)

110. §

(2)

®3)

(4)

(1)A beépitésre szant terllet kialakitasa, hdatm&oran a be nem épitett, burkolatlan teriletet
rendezett zoldfeliletként kell kialakitani, fenmteni az er6ziovédelem, humuszvédelem, a
levegdminéség-védelem és a helyi klima védelménékegjitese érdekeben.

A koteled legkisebb zoldfelllet szamitdsanal a ndvényzéstigtt terilet alatt a szilard burkolatu
feltlet nélkdli, gyeppel, cserjével és faval bgbéliett beépitetlen tertlet sik vetilete értend
Tobbszintes novényallomany létesitése esaté@abat legkisebb zoldfeliilet mértéke az OTEK ide
vonatkozo dlirasai alapjan csokkentlded megadott mértékben. A zdéldfellleti arany csokbsm
érdekében terepszint alatti, ndvényzettel fedeftn@#my l|étesitése csak a talajdlzimentes,
magasabban fekwerileten lehetséges.

A tervezett Uj zoldterulet létesitését, fentdisat kertépitészeti kiviteli és kezelési tenpgia kell
elvégezni.

(1A kozmifejlesztésnél, épitmény, Ut fejlesztésénél olyamottés engedélyezitetamely nem
veszélyezteti a kialakitott fasor, faegyed életkSpgét, valamint nem jar a faegyed teljes
gyokeérzetének 25%-ot meghaladd sérilésével.

Fasor |étesitésénél, parkold fasitasanal, viggy jelledi zoldfelllet felljitasanal a zoldfellletet
alkotd faegyed részére legalabb 5 szilard burkolat nélkili tertiteriiletet, és legalabb 1°m
termsfoldtomeget, vagy tertiolddel feltdltott Glted godrot kell biztositani.

A megléy fasitott kozteret, fasort, az intézmény és magdnk@rosképi szempontbol értékes
faegyedét, valamint az utcaképet meghatarozo vépogilendsédi gyepes zoldsavot, a beépitésre
szant terllet kozteruleti fajanak (1 m-es magasmaghert) 10 cm toérzs-kormétieel nagyobb
egyedét és a zoldfelilet védénaoldfelileti elemét érit rendezés, valtozas csak hatésagi
engedély alapjan térténhet.

Az Ujonnan tervezett kdzat épitési tertlefén,és gyjtout rekonstrukciéjanal at menti fasort kell
telepiteni. A fasor helyét a koZnés az utburkolat tervezésekor biztositani kell.

4. Fold- és talajvédelem

111. §1)

(2)
®3)

(4)
(®)

Barmely épitési munka soran a téfodd védelmésl, a talaj fel$, humuszos tertirétegének
Osszegyjtésénbl, megfelet kezeléséil és a jogszabalyban éét Ujrahasznositasarél az épidtet
kételes gondoskodni.

Fertzott, szennyezett talaju tertletet felhasznalnk @sgogszabalyban &kt mentesitést kvéen
szabad.

Ternmdfoldet érint céla tereprendezéshez a talajvédelmi hatdésdg élygedszilkséges. A
mezgazdasagi terilet tertletfeltdltéssel jaro teregeepséhez csak bevizsgalt, nem talajidegen
anyag hasznalhaté.

A terllet egészén csak olyan tevékenység dtigtd, és csak olyan Uj tevékenyseégkauése
engedélyezhét amelynél szennyézfertvz6, mérged) anyag a talajt nem karositja.

A vizmeder feliszapolodasat, kedéten valtozasat okozo, a vizmeder természetesadflapagy
funkcionalis ntikddését befolyasolo teriilethasznélat, épitési widég nem folytathato.
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5. Levedhtisztasag-védelem

112. §1)
(2

113. §1)
(2

114. §1)

)

®3)

Velence varos az alacsony légszennyemspilléskategoriaba tartozik.

A leve@ tisztasaganak védelme érdekében semmilyen, aybsatahatarértéket meghaladé
szennyezessel jard

a) tevékenyseéget folytatni,

b) 0] épitményt elhelyezni, illetve meg éerendeltetési modot megvaltoztatni nem szabad.

A tertleten zavaré kornyezeti hatasizzel jaré tertlethasznalat nem folytathato.
Megléw létesitmény tevékenysége korlatozhatd, vagy batidt amennyiben a kdzegészségugyi
hatdsag az onnan szarmazata lakossag szamara zavaronakdsii.

A terlleten olyan anyagot, amely légmozgas nméleévegbe kerilhet, diffiz Iégszennyezést
okozhat, csak takartan (megféleh lefedve, elzarva) szabad tarolni és szallitaoizgatni).

A zavarO0 mérték légszennyez kornyezeti emisszioval jar0d, szagasbs létesitmény kordl a
kbzegészségugyi, a kornyezetvédelmi és az épitagbség dlirasai szerint a szennyez
epitménydl meghatarozott védavolsagot kell kijeldlni. A véstavolsagon bellli vé&iterileten
huzamosabb emberi tartézkodasra alkalmas, vagymiéledr- és gyogyszergyartassal, tarolassal
0sszefugg uj letesitmény nem helyeziet.

Olyan esetben, amikor az Uj beépités a tedspatszelizése, levegminosége szempontjabol
meghatarozé levégnozgast, a jellentz mikro-klimatikus adottsagokat megvaltoztatja (pl.
akadalyozza vagy kedvé&ten légaramlatokat kelt), az épités csak akkoredalyezhet, ha
kedvedtlen valtozas feltételezése esetén az épitési ehgaetsre beadott dokumentacioban
igazoljak, hogy az épités, a funkciovaltozas ilkedvestlen hatassal nem jar.

6. Zaj- és rezgésvédelem

115. §1)

(2)

Zajt kibocsatd, rezgést okoz6 létesitmény Kilely abban az esetben Uzemeltéthet
engedélyezhét tovabba kornyezeti zajt okozé tevékenység ablzaesatben folytathato, ha az
altala okozott kornyezeti zaj, rezgés a jogszalalybmegallapitott zaj és rezgésterhelési
hatarértéket nem haladja meg.

A kozlekedéstl szarmazd kornyezeti zajszint a zaj ellen védelétiesitmény koérnyezetében, az
Utkategoria fuggvényében, a vonatkozo jogszabalybeghatarozott zajterhelési hatarértéket nem
haladhatja meg.

7. Felszini- és felszin alatti vizek védelme

116. §1)
(2)
)
(4)

117. §1)

A foldtani felépitéstl és hidrogeoldgiai jellentikbsl kbvetkeden Velence teleplilés kdzigazgatasi
terllete és a vizsgalt objektum terilete is a falsiatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny.

Meg kell akadalyozni a felszini és felszinttalgizbe szennydmnyag bejutdsat. A felszini vizet
kozvetlendl évizfolyasba vezetni csak a megfélehérteki, elbzetes tisztitas utan lehet.

Tilos kockazatos anyag, vagy az ilyen anyagotalmazd, vagy lebomlasa esetén ilyen anyag
keletkezéséhez vedetinyag kdzvetlen bevezetése a felszin alatti vizbe.

A terlleten a vizfolyas, a felszini és felsalatti viz védelme érdekében a viz szentgézét, a
vizmeder nem kivanatos feltéftését vagy lefedését eredmeériyépitési munka nem folytathato.

A felszini vizelvezét rendszert a beépitésre szant terileten a kdzHaszm@rilet kialakitasanak

részeként, az azt feltaré uthalézat részeként, lgvéaelmi ebirasoknak megfeléen kell
megvalositani.
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(2)

®3)
(4)

()

A vonatkozé jogszabalyi @rasok értelmében a befogaddba a csapadékviz tssdfint vagy a
vizjogi engedélyben &irt mindségben kertlhet. A szennyelesmentes csapadékviz a
létesitmények zoldfelliletein elszivarogtathato whizvetlenll a befogaddba vezethet

A szennyvizkozin altal nem ellatott tertileten a ko#hélozat kiépitéséig a kozipotlo hasznélata
megengedett és koteliez

A felszini viz elvezetésének maddjat - legal@zabegytittesen kezelehderiletekre kiterjeten - a
terep rendezésére, a felszini és szivargd renddatakitasdra, valamint a nodvénytelepitésre
vonatkozo terv alapjan kell meghatarozni.

Terepszint alatti épitmény, épitményrész ghmdsével a felszin alatti vizek mozgasa nem
akadalyozhatd, és a kialakult természetes viszargsan nem befolyasolhatd. A felszin alatti
vizekkel érintked térszin alatti épités kornyezetvédelmi érdekierilend.

8. Hulladékgazdalkodés, hulladékéartalmatlanitas

118. §1)

(2)

®3)
(4)
()

A terlleten keletkéz kommundlis hulladékot és azzal egyiitt kezélhtermelési hulladékot a
szervezett hulladekgjtés és szallitas keretei kozott kell artalmatkamitAzon a tertleten, amely a
szervezett szemétszallitdsba nincsen bekapcsoha|aalék kornyezetkimélartalmatlanitasarél a
tulajdonos kételes gondoskodni.

A telepulési hulladék dijtése és taroldsa csak zartanjijgfedényben, mas edényzetben, vagy
ideiglenes tarolasra szolgaldo berendezésben t@termrsh tovabbi kezelésnek megféleinddon
elkulonitve.

épitéshatdsag altal kijelolt tertlet feltdltésagpeendezéséhez, rekultivacidjahoz hasznosithato.

A veszélyes hulladékok dggésésl, biztonsagos atmeneti tarolasarol, elszallittaidls és
artalmatlanitasarol a hulladékterreek a vonatkozo jogszabalyok szerint kell gondoskod

A kulonleges kezelést igéyllakossagi hulladék ditése a szikséges hatdsagi engedélyek megléte
esetén, a lakossagi hulladékudvar teriiletén toeténh

9. Kbzmivesités és kozifiétesitmények

119. §1)

)

120. §1)

)

®3)

(4)

Kozmilétesitmény és kozithalézat elhelyezésére vonatkozolag az OTEKr&sait, valamint a
megfeleb agazati szabvanyokat égiehsokat figyelembe kell venni.

Az ebirasok szerinti véttavolsagot biztositani kell. A véthvolsagon belil mindenném
tevékenység csak az illetékes Uzeméltehz érintett szakhatésag hozzdjaruldsa esetér
engedélyezhét

A megléy és a tervezett kdzcélu vizellatas, vizelvezetésnfsy- €s csapadekviz), energiaellatas
(villamos energia ellatas, foldgazellatas), valanantav- és hirkozlés halézatai és létesitményei,
tovabba azok agazati odlasok szerinti biztonsagi Ovezetei szamara Kiienileten
(kozmiitelephelyek terlletén) vagy kozterileten kell helyetositani. Etil eltérs esetben (ha azt
egyéb agazati éiras nem tiltja) a kozth és biztonsagi 6vezete helyigényét a Fdldhivatalnal
szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani.

Kozmi szamara 0j szolgalmi jog bejegyzést csak olyaekiékzre szabad bejegyezni, ahol az
épitési korlatozast nem okoz. Mar szolgalmi jogtghelt telekrészen mindennémnépitési
tevékenység csak a szolgalmi joggal rendéllégimtett hozzajarulasaval engedélyeéhet

A célvezeték és azédtasok szerinti vaitavolsag helyigényét szintén kdzterileten kellds#ani,
ettol eltéro esetben - megegy@n és azonosan eljarva - a kozcéld vezetéknek amulgogi
bejegyzéssel kell a helyét fenntartani.

Felhagyott, feleslegessé valt kdamret fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maedsem fold
felett, sem fold alatt.
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10. Vizellatas

121. §1) A vizvezeték véstavolsag igénye a vonatkozo szabvanyban rogzitétte szerint biztositandé.

)

A beépitésre szant terlleten lakas céljaulgahd, vagy kereskedelmi, vendéglatasi céla, vagy
szallasféshelyet nyujté ) épulet elhelyezése, vagy meglépllet felsorolt célra torténfunkcio
valtasa csak akkor engedélyezhdta a kdzegészségugyi hatdésag altal is elfogampszséges
ivévizellatas biztosithato.

11. Vizelvezetés

122. §

123. §

(@)

®3)

124. 8

(2)
®3)

(4)

A talaj, a talajviz és a rétegviz, valamint agvéd vedelme érdekében a telepiilésen szennyvizzel

kornyezetet nem szabad szennyezni, ezért

a) nyilt arokra, patakra, tora, egyéb ésdakos, vagy alland6 vizfolyasba valo
szennyvizrakotést, valamint felhagyott kutba tiiité ~ szennyvizbevezetést létesiteni tilos,

az ebfordulo esetet meg kell sztintetni;

b) a szennyviz szikkasztasos kezelése - kivéwaraégebben engedélyezetteket - a terileten

tilos, az még atmenetileg sem engedélydzhet

(1)Barmely épitési Ovezetben létesitett gazdasahil létesitménydd kibocsatott szennyviz
szennyezettségének a kozcsatornara valé rakottisassgknak meg kell felelnie, az @tteltérs
szennyezettségvizet telken belll létesitefidszennyvizkezelésselbekell tisztitani.

Kbzvetlen az élizbe vizet beengedni csak vizjogi |étesitési edlipgel, a hatésag altal d@rt
megfeleb kezelés utan szabad.

A vizfolyas, csatorna part-él@it6-6 m, az onkormanyzati és tarsulati kezelésh®n Erok
partéleibl minimum 3-3 m, a mar elépitett helyen az arokbkatartasara az egyik oldalon legalabb
3 m, a méasik oldalon legaldbb 1 m szélegs#yot a karbantartas szamara szabadon kell hagyni.

(1)Vizgazdalkodasi tertletként lejegyzett temiigarok, vizfolyas, stb.) egyéb célra hasznositani
csak vizjogi létesitési engedély alapjan szabad.

A csapadékviz &izbe tortén bevezetése &t hordalékfogd nitargy elhelyezése kotekez

A csapadékviz elvezetését biztositd rendszlitoképesseget egészen a vegbefogadodigoeiten

kell minden nagyobb (1 ha-t meghalad6 telektetiildberunazas engedélyezése esetén. A
beruhazasra épitési engedély csak akkor adhaté, thhblet felszini viz megfelelbiztonsaggal
tovabbvezethéta befogadoig.

A 20, illetve annal tdbb gépkocsit befogaddkpot kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a
fellletén Osszedithetd legyen a csapadékviz, az ne folyhasson kozvetlsbidieliletre. Erbl a
nagyobb parkolo fellileteér €és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasadegttdels atjarol
Osszegyl6 csapadékviz csak hordalék és olajfogoiatargyon keresztil vezetlet a
csatornahaldzatba.

12. Villamos energia ellatas

125. § (1) Burkolat nélkuli uttal feltart terileten, vatint beépitésre nem szant terileten a villamosgeer

ellatas haldézatanak foldfeletti vezetése fennmaatitiriiletgazdalkodasi okokbol, valamint az utca
fasitasi és utcabutorozasi lebetgének a biztositasara a villamos energia elosat&dzvilagitasi

€s a tavkozlési szabadvezetéket kozos egyoldalomsara kell fektetni, amelyre egyben a
kozvilagitast szolgald lampafej is elhelyezhet

(2) Uj kozvilagitasi halozat létesitésekor, megldbzvilagitasi haldzat rekonstrukcidja soran csak

energiatakarékos lampatest elhelyezése engedétijezhe
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(3) Reklam- és térvilagitdssal kapraztatdst, aakitvagy artdé fényhatast okozni, egyéb ingatlan
hasznalatat zavarni, korlatozni nem szabad.

13. Foldgazellatas

126. 8 (1) Kozépnyomasu foldgazellatasu terileten telkehkgyedi nyomasszabalyozot kell elhelyezni.
(2) A tervezett gaznyomas-szabalyozo az épulet himmlokzatara nem helyezbBedl. A berendezés a
telek ebkertjében, udvaran, vagy az épilet alarendeltebinldi@atan szerelhé&t A helyi
telkenkeénti foldfeletti elhelyezésnyomasszabalyozo telepitésénél kell az esztétikaiosképi
megjelenésre figyelmet forditani.
(3) Foldgazvezetéket kdztertleten csak fold additielyezéssel szabad kivitelezni.

14. Hirkozlés

127. 8 (1) Beépitett és beépitésre szant terlleten Ugtgkes hirkdzlési haldzatot létesiteni vagy meglev
rekonstrukciéjat engedélyezni csak fold alattidi#bel, alépitmény) elhelyezéssel szabad.

(2) Fold feletti tavkozlési légkabel haldzatoke®ben a nyomvonal két oldalan szikséges
biztonsagi sav a tengelyvonaltdl mérve 1,0 mét&reolsagu fliggbleges sikokig terjed.

(3) Fold alatti tavkozlési haldézatok, kabelek &pamények az MSz 7487. szabvany elbirasai szerint
régzitett biztonsagi 6vezete a nyomvonal mindkdaldn, arra merdlegesenl,0 méteres tavolsagu
flggbleges sikokig terjed.

(4) A tervezett alépitményi cs6szamnak és megsrzaddiesitményeknek ugy kell helyet biztositani,
hogy a tervezési terlilet 100%-o0s ellatasa biztaségyen.

(5) A rendelkezésre allo terllet, a telekhatarela2 Utburkolatok k6zott hizodo jardak és zoéldsavok
tavkozlési alépitmények, foldkabelek, oszlopsortikelgezésére alkalmas terlletsavja. Ide kell
elhelyezni az alkbzpontokat 6sszeko6td torzs- ésratkabelhaldzatokat is.

(6) Nyilvanos tavbeszéld allomas elhelyezésénserett kereskedelmi-szolgaltatd éplletek koztérile
frontjan lehet megvaldsitani.

(7) Légvezetékes tavkozlési halozat Velence bésmtszant teriletein csak a szabadon allo csalad
hazas beépitésl tertleteken és ahol nincs vagyhebmzhetd el alépitmény, a vonatkozo szakmai
elbirdsok betartasa mellett, a 0,4 kV-os villamssaéabel TV hélozattal kozos tartészerkezeten
épithetd.

(8) Mobil tavkozlésre szolgald bazisallomasok vaggotornyok belterlileten, lakéterlleten és
telepiléskozponti tertileten nem helyezhetdk el.

XVIII. Fejezet
Zaro rendelkezések

128. 8(1) Ez a rendelet a kihirdetését kdve®0. napon lép hatalyba, rendelkezéseit a hataplakt
koveben inditott allamigazgatasi tigyekben kell alkalmazn
(2) Hatalyat veszti

. Velence Nagykozség Onkormanyzat Képuseistiletének 16/2001.(VI1.25.) rendelete a
Helyi Epitési Szabalyzatrol,

. Velence Nagykozség Onkormanyzat Képwiselstilletének 29/2001.(XI11.31.) Ok. szamu
rendelete a 16/2001.(VI.25.) Ok. sz. rendelettelogaidott Helyi Epitési Szabalyzat
modositasardl,

. Velence Nagykozség Onkormanyzat Képuideistiletének 3/2002.(11.25.) Ok. szamd
rendelete a 16/2001.(V1.25.) Ok. szaml Helyi Epit&zabalyzatrol szolé rendelet
maodositasarol,
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« Velence Nagykozség Onkormanyzat Képuislstiletének 14/2002.(X11.31.) Ok. szami
rendelete Velence nagykdzség Széchenyi Ut — kdgagagi hatar — Tabor ut altal hatarolt
terilet ,M/1” jeli egyszetisitett moédositott Szabalyozasi Telérés Helyi Epitési
Szabalyzatarol,

. Velence Nagykozség Onkormanyzat Képwiseistiletének 3/2003.(11.10.) Ok. szamd
rendelete a 16/2001.(VI1.25.) Ok. szamu, a Helyitégpi Szabalyzat elfogadasarél szélo
rendelet mddositasardl,

. Velence Nagykozség Onkormanyzat Képudelstiletének 1/2004.(11.23.) Ok. szamu
rendelete a 16/2001.(V1.25.) Ok. sz. rendelettEgeldott Helyi Epitési Szabalyzat (HESZ)
maodositasarol,

. Velence Varos Onkormanyzat Képviseestiletének 22/2004.(VI.12.) rendelete a
16/2001.(V1.25.) Ok. szamu rendelettel elfogadotelyH Epitési Szabalyzat (HESZ)
modositasardl,

. Velence Varos Onkormanyzat Képviséestiletének 29/2004.(X1.22.) rendelete a
16/2001.(V1.25.) Ok. szamu rendelettel elfogadotelyH Epitési Szabalyzat (HESZ)
modositasardl,

. Velence Varos Onkormanyzat Képviséestiletének 13/2005.(V1.06.) rendelete a Helyi
Epitési Szabalyzatrol szol6 16/2001.(V1.25.) Okarea rendelet modositasarol,

. Velence Véaros Onkormanyzat Képvisebstiletének 21/2005.(X.11.) rendelete a Helyi
Epitési Szabalyzatrol szol6 16/2001.(V1.25.) Okarea rendelet modositasarol,

. Velence Varos Onkormanyzat Képvisegstiletének 9/2007.(111.12.) rendelete a
16/2001.(V1.25.) Ok. sz. rendelettel elfogadott W &pitési Szabalyzat médositasardl,

. Velence Varos Onkormanyzat Képviséestiletének 15/2008.(V.28.) rendelete a tobbszor
moédositott  16/2001.(VI.25.) sz. o6nk. rendelettefoghdott Helyi Epitési Szabalyzat
modositasardl,

. Velence Varos Onkormanyzat Képvisegstiletének 21/2010.(X11.06.) rendelete a Helyi
Epitési Szabalyzatrdl sz616 16/2001.(V1.25.) rertieiodositasarol.

Olahné Suranyi Agnes dr. Papp Gyula Gabor
polgarmester cimzetesjegyzé

E rendelet kihirdetésre kerdilt.
Velence, 2012. junius 19.

dr. Papp Gyula Gabor
cietes Hjegyzé

27



