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Tisztelt Telepiilésiizemeltetési, Kornyezetvédelmi és Kézbiztonsigi Bizottsiag!

A Tisztelt Bizotisdg a Budapest Foévaros 11. keriileti Onkormanyzat Képviselé-testiletének az
Onkorményzat Szervezeti és Mikodési Szabalyzatarol szold, tobbszir modositott 13/1992.
(VI1.01.)} énkormanyzati rendelet 52. § (5) bekezdése a) pontja és a 11, sz. melléklete 5.
Telepiilésiizemeltetési, Komyezetvédelmi és Kozbiztonsdgi Bizotisdg (TKKB) cimszo 5.1.1.
pontja értelmében atruhdzott hatdskorben dont;

51.1. a kozeriilet kozmilvezetékekkel, bekotésckkel ¢és kozteriileti  Gtépitésekkel
kapesolatos tulajdonosi hozzdjarulasokrol

Fentiek alapjan kérem a Tiszicl Bizotisdgot, az alabbi tigyekben hozza meg hatdrozatait.
1.) Ugyiratszam: X11 / 704 /2022

Targya: Budapest, 11 keriilet Ordégarok utca 107/B. sz. alatti ingatlan vizbekotés
létesitése

Tulajdonosi hozzajarulast kértek a Budapest, 11. kerillet Ordbgdrok utca 107/B. sz. alatti
ingatlan vizbekdtési tervéhez. Az ellatas érdekében kiépiteni tervezett vizbekotés a paros oldali
zoldteriiletben lévé gerincvezetékre kot rd, hossza 16,0 m. A vizbekdtés nyomvonala
zoldteriletet érint, és merdlegesen keresztezi az utpalyat.

Hatarozati javaslat:

A Telepiiléstizemeletési, Kornyezetvédehmi és Kozbiztonsagi Bizotisag a Budapest Févaros 11,
keriileti Onkorméanyzat Képviseld-testiiletének 13/1992. (VILO1.) énkormanyzati rendelet 11,
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhdzott hataskérében eljarva ugy dont, hogy a Budapest, 11.
keritlet Orddgarok utca 107/B, vizelatas kiépitése . terv (tervezé: Molnar Janos, tervszam:
2022/29, datum: 2022. szeptember) szerinti vizbekotés megépitéséhez 16,0 {m hosszban
(kozteriileten) a 11. Kertleti Onkormanyzat tulajdondban 1évé kézterilet (50973 hrsz.)
vonatkozasaban, a tulajdonosi hozzdjarulast az aldbbi feltételekkel adja meg:

- a kozteriilet nem kozlekeddsi céld (épitési) igénybevétele nem haladhatja meg a 12 napot,
- a Budapest Kozt Zit. ltal az dtpdlya vonatkozdsaban kiadott kdzatkezeldi hozzajarulasaban foglaltakat is
be kell tartani, a helyredllitdst a feltételeik szerint kell végezni,
~ amennyiben a ferv olyan épitési tevékenységet tartalmaz, vagy érint, mely tevékenység a relepiiléskép
védelmérdl sz016 45/2017.(X11,20.) 6nkormanyzati rendelet hatdlya alé tartozik, akkor az Epittetd kérelmére
lefolytatott telepiilésképi bejelentési, illetve véleményezési eljaras megfeleld eredménye is (clfogadd végzds,
illetve hatdrozat) feltétele a létesitésnek.

A kbzteriilet nem kizlekedési céfn iigénybevételére vonatkozo dltalinos feltételek:
- a kivitefezés eldtt a kozteritletrdd dllapotfelvételt kell késziteni,
- a nem kizlekeddsi céli igénybevétel érdekében a helyi rendeletben meghatarozott dijat kell megfizetni,
az igénybevett (munkateriilettel elfoglakt/elkorlitozott) teritlet alapjan,
- az elkésziilt létesitmény iizemeltetdje szamara eléirt tulajdonosi feltétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegii épitményszerkezetek kitelezdé alkalmassagi idejérol szolo 12/1988. (X1 27.) EVM-1PM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak alapjan kotelezé alkalmassigot biztesit a kizteriilet
tulajdonosinak, és atkezeldjének nem csak a vezetékek és az egyéb miitargyak tekintetében, hanem a
bontassal érintett diteriilet teljes szerkezetére 10 év, az uthburkolat koporétegére 5 év idétartamra. Ezen
idé alatt az lizemeltetd a tulajdonos, vagy az ttkezelé felszolitisara koteles gondoskodni a jelen
tervdokumentacié alapjdn végzett épitési munkakbol eredd (pld. nem megfelelé tomdrités miatti)
hidnyossagok, kibak {pld. burkolatsiillyedések) kijavittatisarol.
-a kozizemi, forgalomtechnikai és egydb létesitményekben okozott rongalasokért, karokért, balesetekért,
{izemzavarokért - amit az érintett kéziizemnek azonnal jelenteni kell -, valamint az lizemzavar késedelmes
bejelentéséért, az élet- és vagyonbiztonsagért az engedélyest teljes anyagi és biintetdjogi feleldsség terheli.




- A nem kizlekeddsi eéli igénybevétel ideje alatt a munkavégzéssel érintett, elfoglalt, igénybevett
teriiletek munkateritletel, A munkateriileten bekévetkezett baleseick tekintetében a felelbsség a mem
kozlekedési céliv igénybevevét terheli az 1988, évi 1 t6rvény 40. § értelmében.

- A nem kiglekeddési cél igénybevétel ideje alatt a munkavédehmi, balesetvédelmi eldirdsok betartdsa,
és minden feleldsség a Kkivitelezts Engedélyesér terheli, a hivatkozott térvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdési  hozzajarulisban floglaltak, & a  kdgutakon vépzett munkik ethorldtozdsi  ds
Jorgalombiztonsdgi  kévetelményehrél sz616 3/2011. (L31.) KoViM rendelet elGirisai alapjan. A
munkateriileten harmadik félnek okozotf, a munkateriilettel, Hletve a kivitelezési munkikkal
Osszefitggésbe hozhatd karok fekintettben az Engedéiyesnek kell a teljes anyagi és erkalesi feleldsséget
vallalni, az esetleges kdrrendezést kbzvetleniil intézni a karosulftal.

A helyreallitasi munkdlra vonatkozo Altalanos feltételek:

Amennyiben attest burkokata keriil felbontasra:
Az utpdlya burkolatat szerkezeti rétegenként (kopdréleg, kitdréteg, CKT betonalap) 20-20 cm atlapolassal
(Osszesen: munkadrok szélessége plusz 2x60 cm), de a koporéteget minimum a bonddssal érintett forgalmi sav
lelfes szélességében (merdleges keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 222 méter tiinylas) kell
helyredllitani -- a kziitkezeldt hozzajdruldsban meghatirozott szerkezetekkel és vastagsaghban,

Amennyiben a bontas sordn az utburkolathél 56 cm vagy kevesebb szélességdi sdv marad az eredeti
burkolat széléig:
A maradék felsd koporéteget vissza kell bontani (marni), és egybefliggs felliletként a koporéteget elkésziteni.

Amennyiben aszfaltburkolatia jarda keriil felbontésra:

A jarda burkolatdl szerkezeti rétepenként (kopéréteg, CKT betonalap) 20-20 cm atlapolassal (Bsszesen:
munkadrok szélessége plusz 2x40 cm), de a kopérétege! minimum a jirda teljes szélességében (merdleges
keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 1-1 méter t0lnyalas) kell helyreallitani — a kozitkezeldi
hozzdjarulasban meghatarozott szerkezetekkel és vastagsagban,

Amennyiben egyéh kozteriilet keri felbontdsra:
A zoldteriiletet, a betonlapos jardat az eredeti dllapotaban kell helyreallitani, jardata] elkiiloniilt ondllo, elérd
burkolatit kapubehajtdkat az eredeti anyaggal és mindségben.

A tervre be kell szerezni az érintett kozitkezeldk Adzitrhezeldi hozudjdraldsdt is, a kivitelezéshez pedig a
pmrunkakezddsi hozzdjdruldsar, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

Jelen tulajdonosi hozzéjarulds nem mentesiti a beruhdzot (épittetdt) az épitéshez sziikséges egyéb szakhatdsagi és
hatdsdgt engedélyek beszerzése alél, amelyek megléte nélkill a kivitelezési munkak nem kezdhetéek meg.

A Bizottsag a Polgarmester ¢és a Jegyz6 utjan felkéri Vincek Tibor urat, a Miszaki Osztaly
vezetd)ét, hogy az ligyben a szitkséges intézkedéseket tegye meg.

Felelos: Polgdrmester
Hataridé: 2023. januér 15.

2.) Ugyiratszam: XI1 /704 /2022
Targya: Budapest, 11. keriilet Ordigarok utca 107/B. sz. alatti ingatlan szennyvizbekijtés
létesitése

Tulajdonosi hozzajarulast kértek a Budapest, I1. keriilet Ordsgarok utca 107/B. sz. alatti
ingatlan szennyvizbekdtési tervéhez. Az ellatas érdekében kiépiteni tervezett szennyvizbekotés
az utpdlya alatt 1év6 gerincvezetékre kot 14, hossza 14,0 m. A szennyvizbekdtés nyomvonala
az Utburkolatot és a zéldterdiletet érinti.

Hatarozati javaslat:

A Teleptilésiizemeltetési, Kornyezetvédelmi és Kdzbiztonségi Bizottsag a Budapest Févaros 11.
keriileti Onkorményzat Képvisel§-testilletének 13/1992. (VILO1.) énkormanyzati rendelet 11.
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhdzott hatdskérében eljarva Ggy dént, hogy a Budapest, 1.




keriilet Ordégarok utca 107/B. szenny elvezetés kiépitése c. terv (fervezs: Molnér Janos,
tervszam: 2022/29, dédtum: 2022. szeptember) szerinti vizbekotés mepépitéséhez 14,0 fm
hosszban (kozteriileten) a 11. Kertileti Onkorményzat tulajdonaban [évé kozteriilet (50973 hrsz.)
vonatkozasaban, a tulajdonosi hozz4jaruldst az alabbi feltételekkel adja meg:

- a kivzteriet nem kazlekeddsi céfi (épitési) igénybevétele nem haladhatja meg a 12 napot,
- a Budapest Kozt Zrl. &ltal az utpalya vonatkozdsaban kiadott kozitkezeldi hozzajdrulasdban foglaltakat is
be kell tartani, a helyreallitdst a feltételeik szerint kell végezni,

- amennyiben a terv olyan ¢épitési tevékenységet tartalmaz, vagy érint, mely tevékenység a felepiléskép
védelmérdl sz016 45/2017 (X11.20.) dnkorményzati rendelet hatdlya al4 tartozik, akkor az Epittetd kéretmére
lefolytatott telepiilésképi bejelentési, illetve véleményezési eljards megfeleld eredménye is (elfopado végzcs,
illetve hatdrozat) feliétele a létesitésnck.

A kizteritlet nemn kiziekeddsi edli tigénybevételére vonatkozd altalanos feltételek:
- a kivitelezés eldtt a kozterifetrd! dlapotfelvételt kell késziteni,
- a nem kozlekeddsi céli igénybevétel érdekében a helyi rendeletben meghatirozott dijat kell megfizetni,
az igénybevett (munkateriilette] elfoglalt/elkorlatozott) teriilet alapjsan,
- az elkészliH letesitmény iizemeltetdje szimara cldirt tulajdonosi feliétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegii épitményszerkezetek kitelezd alkalmassagi idejérol szolo 12/1988. (XIL. 27.) EVM-1PM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak alapjin kotelezé alkalmassigot biztosit a kizteriilet
tulajdonosanak, és kezel6jének nem csal a vezetékek és az egyéb miitirgyak tekintetében, hanem a
bontassal érintett aiteriilet teljes szerkezetére 10 év, az athurkolat kopdréfegére 5 év idétartamra. Ezen
idd alatt az iizemelietd a tulajdonos, vagy az Gtkezeld felszdlitdsara kiteles gondoskodni a jelen
tervdekumentacio alapjan végzett épitési munkakbol eredd (pld. nem megfeleld {Gmirités miatii)
hianyossagok, hibak (pld. burkolatsiillyedések) kijavittatasirol.
-a kaziizemi, forgalomtechnikal €s egyéb létesitményekben okozott rongaidsokér, karokért, balesetekért,
tzemzavarokért - amit az érintett kdztizemnek azonnal jelenteni kell -, valamint az tizemzavar késedelmes
bejelentéséén, az élet- és vagyonbizionsépgdrl az engedélyest teljes anyagi és bisntetojogi feleldssép terheli,
- A nem kigleheddsi célii igénybevétel ideje alatt a munkavégzéssel érintett, eHoglalt, igénybevett
teriileiek munkateriileick. A munkateritleten bekovetkezett balesetek tekintetében a feleldsség a nem
kozlekedési célit ipénybevevit terheli az 1988, évil. orvény 40. § értelmében,
- A nem kiglekeddsi célii igénybevétel ideje alalf a munkavédelmi, balesetvédelmi elirdsok betartdsa,
¢s minden felelésség a kivitelezés Engedélyesét terheli, a hivatkozott tirvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdési  hozzajarulasban foglaltak, és « kdzutakon végzent munkdik elkorlitozdsi 65
Jorgalombizionsdgi  kévetelményehrdl szolo 3/2011. (L3L) KoViM rendelet cldirasai alapjin. A
munkateriileten harmadik {élnek okozett, a munkateritlettel, illetve a kivitelezést munkakkal
dsszefiiggésbe hozhaté karok tekintetében az Engedélyesnek kell a teljes anyagi és erkilesi felelfsséget
vallalni, az esetleges karrendezést kzvetleniil intézni a karosulital.

A helyreidllitasi munkakra vonatkoz0 altalanos feltéielek:

Amennyiben uitest burkolata keriil felbontasra:
Az tHpalya burkolatat szerkezeti rétegenként (koporéteg, kotéréteg, CK'T betonalap) 20-20 cm atlapoldssal
{tsszesen: munkadrok szélessége plusz 2x60 cm), de a koporéteget minimum a bontassal érinteft forgalmi sav
leljes szélességében (merdleges keresziezés esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méter tiinyulas) kell
helyreallitani — a kozitkezeldi hozzdjdrulisban meghatdrozott szerkezetekkel és vastagsagban.

Amennyiben a bontds sordn az dthurkolatbdl 50 em vagy kevesebb szélességti sav marad az eredeti
burkolat széléig:
A maradék felsé koporéteget vissza kell bontani (marni), és egybefiipp6 feliiletként a koporéleget elkésziteni.

Amennyiben aszfaltburkolatd jarda keriil felbontasra;

A jarda burkolatat szerkezeti rétegenként (kopéréteg, CKT betonalap) 20-20 cm atlapolassal (Bsszesen:
munkadrok szélessége plusz 2x40 cm), de a koporéteget minimum a jarda teljes szélessépében (merdleges
keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 1-1 méter thlnyalas) kell helyredllitani — a kozltkezelsi
hozzajarulasban meghatarozott szerkezetekkel és vastagsagban,

Amennyiben egyéb kizteriilet keriil felbontasra:
A zoldtertiletet, a betonlapos jardat az eredeti dllapotdban kell helyredllitani, jardatol elkitloniilt 8nallo, eltérd
burkolat kapubehajtdkat az eredeti anyaggal és mindségben.



A tervre be kell szerezni az érintelt kozttkezeldk Adzitthezelfi hozzdjdruldsdt is, a kivitelezéshez pedig a
munkakezdési hozzdjarnldsdl, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas nem mentesiti a beruhazot (épittetdt) az épitéshez sziikséges egyéb szakhatésigl és
hatésagi engedélyek beszerzése alol, amelyek megléte nélkiil a kivitelezési munkéak nem kezdhetdek meg.

A Bizottsag a Polgdrmester ¢s a Jegyzd atjan felkéri Vincek Tibor urat, a Milszaki Osztaly
vezeldiét, hogy az tigyben a sziikséges intézkedéseket tegye meg.

Felelbs: Polgdrmester
Hataridé: 2023. januar 15.

3.) Ugyiratszam: XII /536 /2022
Targya: Budapest, I1. keriilet 40320 transzformator aHomas KIF kibel rekonstrukcidja,
1 kV-os féldkabel csere meglévé nyomvonalon

A tervezd tulajdonosi hozzajarulast kért a Budapest, 11. keriilet 40320 transzformator dllomas
KIF kabel rekonstrukeidja, 1 kV-os foldkdbel csere engedélyezési tervre. A kozedlu
halozatépités kiinduld pontja a 40320 sz. allomas, innen kell kicseréini az 1. sz. aramkért a
Nagybdnyai Ut 43.a-d. sz. csatlakozdjaig. Cserélni kell a 2. sz. dramkért a Nagybanyai 4t 43, a-
d. sz. elott allé feszitd oszlopig, a 3. sz. dramkort az dllomastél a Nagybanyai at 40/13.
csatlakoz0 szekrényéig, az 5. sz. dramkdért a Nagybanyai 01 32/B. csatlakozo szekrényéig, a 6.

nyomvonala Osszesen 2006,1 fm, mely zoldteriiletet, kapubehajtokat érint, és harom helyen
Utpalyat keresztez.

Hatarozati javaslat:

A Telepiilésiizemeltetési, Kérnyezetvédelmi és Kozbiztonsagi Bizottsig a Budapest Févaros I1.
keriileti Onkorményzat Képviseld-testiiletének 13/1992. (VILO1.) énkormanyzati rendelet 11.
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhazott hataskorében eljarva Ggy dont, hogy a Budapest, I1.
keriilet 40320 transzformétor dllomas KIF kabel rekonstrukeioja, 1 kV-os foldkabel csere
engedélyezési terv (tervezé: Eszak-Budai Zrt., tervszam: T-22/042) szerinti 1 kV-os fsldkabel
halozat 1étesitéséhez 266,1 fim nyomvonal hosszban (kézteriileten), meglévs nyomvonalon, a
11, Kertileti Onkorméanyzat tulajdonaban 1évé kozteriilet (11859/1 hrsz., 11768 hrsz., 11770
hrsz., 11858 hrsz.) vonatkozasaban, a tulajdonosi hozzajarulast az aldbbi feltételekkel adja
meg:

- a koztertilet nem kozlekeddsi célit (éphiési) igénybevétele nem haladhatja meg a 21 napot,

- az atpalya-keresztezések aiatfurias modszerével torténhetnek,

- a T-22/042-01 sz. rajz szerint 33 fm hosszit szakasz (a 40320 sz, Allomastél délre, a 11768 hrsz-of

érintden), lezart kbzferiiletet érint, ez a szakasz csak az érintettekkel térténd kiilon egyeztetés alapjan

késziilhet,

- amennyiben a terv olyan épitési tevékenységet tartalmaz, vagy érint, mely levékenység o telepilldskép
védelmérdl sz616 45/2017,(X11.20.) onkorméanyzati rendelet hatalya ala tartozik, akkor az Epittets kérelmére
lefolytatott telepiilésképi bejelentési, illetve véleményezési eljdras megfeleld erediménye is (elfogadd végzés,
illetve hatdarozat) feliéicle a létesitésnek.

A kizteritlet nem kizlekeddsi célii Gtigénybevételére vonatlkozo altalanos feltételek:
- a kivitelezés eldtt a koztertiletrsl allapoifelvételt kell késziteni,
~ a nem kizlekedési célp igénybevétel érdekében a helyi rendeletben meghatarozott dijat kel
megfizetni, az igénybevett (munkateriilettel elfoglalt/elkorlatozott) teriilet alapjan,
- az clkésziilt 1¢tesitmény {izemeltetdje szamara eldirt tulajdonosi feltétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegii épitményszerkezetek kitelezé alkalmassagi idejérdl sz6lé 12/1988. (X1 27.) EVM-IPM-KM-




MEM-KVM cgyiittes rendeletben foglaltak alapjan kitelezd alkalmassigot biztesit a kozteriilet
tulajdonosinak, ¢s fithezel6jének nem csak a vezettkek és az egyéb miitargyak tekintetében, hanem a
hontassal érintett dtderiiled teljes szerkezetére 10 év, az itburkoelat kopdrétegére 5 év idéfartamra. Ezen
idé alati az tizemelteté a tulajdonos, vagy az atkezeld felszolitisdra kiteles gondoskodni a jelen
tervdokumenticié alapjan végzett épitési munkdkbol eredé (pld. nem megfeleld témorités miatti)
hidnyossagolk, hibak (pld. burkolatsiillyedések) kijavittatasarsl,
- akbziizemi, forgalomtechnikai és egyéb létesitményekben okozott rongdkasokért, kirokért, balesetekért,
tizemzavarokérl - amit az érimtett kdziizenmek azonnal jelenteni kell -, valamint az Gizemzavar késedelmes
hejelentésédrt, az élet- &s vagyonbizionsdpért az engedélyest teljes anyagi ¢s blintetdjogi feleldsség terheli,
< anem kizlekedési céli igénybevétel ideje alatt a munkavégzéssel érintety, elfoglalt, igénybevett teriiletek
munkateriilelek. A munkateriileten bekdvetkezett balesetek tekintetében a felelossép a nem kézlekeddsi céli
igénybevevdt terheli az 1988, évi [ torvény 40, § érielmében,
- a nem kizleheddsi célii igénybevétel ideje alatt a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirasok betartisa,
¢s minden feleldsség a kivitelexés Engedélyesér terheli, a hivatkozott torvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdést  hozzdajdrulisban  foglaltak, és a  kidzutakon vépzent munkdk elkorlitozdsi  és
SJorgalombiztonsdgi  kivetelményekrdl szélo 3/2011. (L31) KoViM resdelet eldivasai alapjan. A
munkaterileten harmadik félnek okozott, a munkateriileticl, illeive a kivitelezési munkakkal
tsszefifggéshbe hozhatd kirok tekintetében az Engedélyesnek kell a teljes anyagi és erkdlesi feleldsséget
vallalni, az esetleges karrendezést kizvetleniil intézni a kirosulital,
A helvreallitasi munkakra vonatlkozo dlialinos feltélelek:

Amennyiben fdttest burkolata keriil felbontdsra:
Az updlya burkolatdt szerkezeti rétegenként (kopdréteg, kitdréteg, CKT betonalap) 20-20 cm atlapolassal
(0sszesen: munkadrok szélessége plusz 2x60 cm), de a kopdréteget minimum a bontassal érintett forgalmi sav
leljes szélessépdben (merbleges keresziezés esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méter tihyalds) kell
helyreallitani — a kézitkezeldi hozzijaruldsban meghatdrozott szerkezetekkel és vastagsagban,

Amennyiben a bontis soran az 6thurkolathdl 56 cm vagy kevesebd szélességili sav marad az eredeti
burkolat széléig:
A maradék felsé koporéteget vissza kell bontani (marni), és epybefiipp6 feliletként a koporéteget etkészitent.

Amennyiben aszfalthurkolatd jarda keriil felbontasra:

A jarda burkolatdt szerkezeti rétegenként (kopdréteg, CKT betonalap) 20-20 cm atlapoldssal (Bsszesen:
munkadrok szélessége plusz 2x40 em}, de a kopdéréteget minimum a jarda teljes szélessépében (merdleges
keresztezés esetén: munkadrok széle plusz [-1 méter tilnyilds) ketl helyredllitani — a kozitkezeldi
hozzajarulasban meghatarozott szerkezetekkel és vastagsaghan,

Amennyiben egyéb kdzteriilet keriil felbontasra:
A zoldteriiletet, a betonlapos jardat az eredeti &ltapotaban kell helyreallitant, jardato! elkiiloniilt snalls, eltérd
burkolat kapubehajtékat az eredet] anyaggal ¢és mindségben,

A fervre be kell szerezni az érintett kozitkezeldk kdzidrkezeldi hozzdjdrulisdr is, a kivitelezéshez pedig a
munhakezdési hozzdjdruldsdt, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

Jelen tulajdonesi hozzdjarultds nem mentesiti a beruhdzot (Epittetdt) az épitéshez szikséges egyéb szakhatosagi és
hatdsagi engedélyek beszerzése aldl, amelyek megléte nélkill a kivitelezési munkék nem kezdhetéek meg.

A Bizottsag a Polgarmester és a Jegyz0 Otjan felkéri Vincek Tibor urat, a Miszaki Osztaly
vezetdjét, hogy az tigyben a sziikséges intézkedéseket tegye meg.

Felels: Polgdrmester
Hatdrid6: 2023. januar 15.

4.) Ugyiratszam: X1I / 699 /2022
Targya: Budapest, I1. keriilet Szalonka at 4/B. sz. villamos energia ellatasa, I kV-os
foldkabel létesitése

A tervezd tulajdonosi hozzdjarulast kért a Budapest, 11. keriilet Szalonka Gt 4/B. sz. villamos
energia ellatasa, 1 kV-os foldkébel Iétesitése engedélyezési tervre. A tervezett kabelépitése



kiinduld pontja a 11663/40 hrsz. elétt 1évd betonoszlop, a fervezett nyomvonal az Gtpalya
mellett halad az ellatandd ingatlanig, ¢és merdlegesen keresziezi az tpalyat. A tervezet
nyomvonal hossza 116,6 fin.

Hatarozati javaslat:

A Telepiiléstizemeltetési, Kornyezetvédelmi és Kozbiztonsagi Bizottsag a Budapest Févaros I1.
keriileti Onkorményzat Képvisel6-testitletének 13/1992. (VI1.01.) nkormanyzati rendelet 11,
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhazott hataskérében eljarva Ggy dont, hogy a Budapest, 1I.
kerlilet Szalonka ut 4/B. hrsz.: 11689 villamos energia-clldtasa, 1 kV-os foldkidbel 1étesitése
engedélyezési terv (tervezd: Eszak-Budai Zit., tervszam: T-22/069) szerinti 1 kV-os f6ldkabel
héalozat [étesitéséhez 116,6 fm nyomvonal hosszban (k6ztertileten), a 11, Keriileti Onkormanyzat
tulajdonaban 1évd kozteriilet (1171771 hrsz.) vonatkozasdban, a tulajdonosi hozzajarulast az
alabbi feltételekkel adja meg:

- akozterilet nem kézlekedési céli (€pitési) igénybevétele nem haladhatja mep a 14 napot,

- a kabelépités nyomvonala az atpalya mellett haladhat, az érintett jardat teljes szélességében kell

helyreallitani,

- az fitpalya-keresziezés BN ras modszerével toriénhet,

- amennyiben a ferv olyan épitdsi tevékenysépet tartalmaz, vagy érint, mely levékenység a telepiiléskép
védelmdérdl sz616 45/2017.(X11.20.) snkormanyzati rendelet hatdlya ala tartozik, akkor az Epitteté kérelmére
lefolytatott feleplilésképi bejelentdsi, illetve véleményezési eljaras megfeleld eredménye is (elfogad6 végzés,
illetve hatdrozat) feltétele a létesitésnek,

A koizteriilet nem kizlekeddsi céla ntigénybevételére vonatkoz6 altalinos feliételek:
- akivitelezés eldtt a kozteritletrdl Allapotfelvételt kell késziteni,
- a nem kiglekedési céfn igénybevétel érdekiében a helyl rendeletben meghatirozott dijat kell
megfizetni, az igénybevett (munkateriilettel clfoglalt/elkorlitozoit) teriilet alapjan,
- az clkésziilt Jétesitmény fizemeltetdje szamara elbirt tulajdonosi feltétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegit épitményszerkezetek kotelezd alkahmassigi idejérél szolo 12/1988. (XIL 27.) EVM-IPM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak alapjan kotelezé alkalmassagot biztosit a kozteriilet
tulajdonosanak, és fitkezeldjének nem csak a vezetékek ¢és az egyéh miitargyak fekintetében, hanem a
bontassal érintett atteriilet teljes szerkezetére 10 év, az dtburkolaf koporétegére 5 év iddtartamra. Ezen
idd alatt az iizemeltetd a tulajdonos, vagy az dikezeld {elszolitésara kiteles gondoskodni a jelen
tervdokumenticio alappin végzett épitési munkiakbol eredd (pld. wem megfeleld t6mirités miatti)
hifinyossagok, hibak (pld. burkolatsiillyedések) kijavitfatasarél.
- a koztizemi, forgalomtechnikai és egyéb 1étesitményekben okozott rongalasokért, karokért, balesetekért,
fizemzavarokért - amit az érindett kozilzemnek azonnal jelenteni kell -, valamint az tizemzavar késedelmes
bejelentéséért, az élet- és vagyonbiztonsdgért az engedélyest teljes anyagi és biintetdjogi feleldsség terheli,
- a nem kozlekedési céhi igénybevétel ideje alatt a munkavégzéssel érintett, elfoglalt, igénybevett teriiletek
munkateriiletek. A munkateriileten bekovetkezett balesetek tekintetében a felellsség a nenr kozlekedési céin
igénybevevot terheli az 1988, évi . térvény 40. § értelmében.
- a nem kdzlekeddsi célit igénybevétel ideje alatt 2 munkavédelmi, balesetvédelmi eldirisok betartisa,
¢s minden felelosség a kivitelezés Engedélyesdt terheli, a hivatkozott térvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdési hozzajarulasban foglaltak, & a kdzwtakon végzett munkik elkorldtozdsi  és
Jorgalombiztonsagi  kivetelményekrdl szolo 3/2011. (1.31.) KoViM rendelet cldirdsai alapjan. A
munkateriileten harmadik félnek okozott, a munkateriilettel, illetve a Kkivitelezési munkakkal
Osszefiiggésbe hozhatd karok tekintetében az Engedélyesnek kell a teljes anyagi és erkolesi felelfssépet
vallalni, az esetleges karrendezést kizvetleniil intézni a karosulital.
A helyredllitisi munkakra vonatkozd dltalanos feltételek:

Amennyiben itest burkolata keriil felbontisra:
Az Oipalya burkolatdt szerkezeti rétegenként (koporéteg, kotdréteg, CK'T betonalap) 20-20 cm atlapoldssal
{sszesen: munkadrok szélessége plusz 2x60 ¢}, de a kopdrétege! minimum a bontassal érintett forgalmi sdv
teljes szélességében (merdleges keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méter tdlnyulds) kell
helyreallitani -- a kdzitkezeldi hozzajdrulasban meghatdrozott szerkezetekkel és vastagsagban.

Amennyiben a boutas sordn az itburkolathol 50 cm vagy kevesebb szélességii sav marad az eredeti
burkolat széléig:
A maradék felsd kopdréteget vissza kell bontani (marni), és egybefliged feliiletként a kopdréteget elkésziteni.




Amennyiben aszfaltburkolatt jarda keriil felbontasra:

A jarda burkolatdt szerkezeti rétegenként (kopdréleg, CKT betenatap) 20-20 cm atlapolassal (Ssszesen:
munkadrok szélessége plusz 2x40 cm), de a kopdréteget minimum a jarda teljes szélessépében (merblepes
keresziezés esetén: munkadrok széle plusz E-1 méter tilnydlis) kell helyreallitani ~ a kozitkezeldi
hozzdjarulasban meghatdrozott szerkezetekkel és vastagsagban.

Amennyiben egyéb kozteriitet Keriil felbontasra:
A zoldteriiletet, a betonlapos jardat az eredeti &llapotaban kell helyredilitani, jardatdl elkitoniilt 6nalls, clérd
burkolat kapubehajidkat az eredeti anyaggal és mindségben,

A tervie be kell szerezni az érintett kizltkezeldk kdzarkezeldi hogzdjdruldsir is, a Kivitelezéshez pedig a
munkakezddsi hozzdjdraldsdt, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

Jelen tulajdonosi hozzajarulds nem mentesiti a beruhdz0t (épittetdn) az épitéshez szitkséges epyéb szakhatosagi és
hatosagi engedélyek beszerzése atol, amelyek megléte nélkiil a kivitelezési munkak nem kezdhetdek meg.

A Bizottsag a Polgarmester ¢s a Jegyzd Ujdn felkéri Vincek Tibor urat, a Mszaki Osztély
vezetdjét, hogy az tgyben a sziikséges intézkedéseket tegye meg.

Felelds: Polgdrmester
Hataridé: 2023, janudar 15.

5.) Ugyiratszam: XI1/ 708 /2022
Targya: Budapest, 11. keriilet Rozsa 12. sz. alatti ingatlan villamos energia ellatasa
érdekében foldkabeles csatlakozdvezeték 1étesitése

A tervezd tulajdonosi hozzajaruldst kért a Budapest, 11, kertlet Rozsa utca 12. sz. alatti ingatlan
villamos energia elldtdsa érdekében kiépitendd féldkabeles csatlakozdvezetékhez. A tervezett
16ldkabel kiindulasi pontja a paratlan oldalon lév6 oszlop. A tervezett nyomvonal zdldteriiletet
érint és merdlegesen keresztezi az Gtpalyat. A nyomvonal hossza kizteriileten 11 fim.

Hatarozatt javaslat;

A Telepiiléstizemelietési, Kémyezetvédelmi és Kozbiztonsagi Bizottsag a Budapest Févaros I1.
keriileti Onkormanyzat Képviselé-testitletének 13/1992. (VI1.01.) 6nkormanyzati rendelet 11.
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhdzott hataskoérében eljarva tigy dont, hogy a Budapest, 1.
keriilet Rézsa utea 12, (53121 hrsz.) villamos energia ellitasa kiviteli terv (tervezs: Eszak
Budai Zrt., tervszam: CS-22/1260) szerinti {6ldkabeles csatlakozd vezeték megépitéséhez 11
fim nyomvonal hosszban (kozteriileten), a 11. Kerilleti Onkorményzat tulajdondban [évé
kozteriilet (53136 hrsz.) vonatkozasaban, a tulajdonosi hozzajdrulast az alabbi feltételekkel
adja meg:

- a tervezelt fogyasztasmérd szekrény az ellitandd ingatianon beliilre telepitendd,

- akozterlilet nem kozlekedési céli (épitési} igénybevétele nem haladhatja meg az 5 napot,

- amennyiben a terv olyan épitési tevékenységet tartalmaz, vagy érint, mely tevékenység a felepilléskédp
védelmérdl sz616 45/2017.(X11.20.) énkormanyzati rendelet hatlya ala tartozik, akkor az Epittetd kérelmére
lefolytatott telepiilésképi beielentési, illetve véleményezési eljards megfelels eredménye is (elfogado végzés,
illetve hatdrozat) feltétele a létesitésnek.

A kozteriitet nem kézlekedési célit itigénybevételére vonatkozo Altalinos feltételek:
- a kivitelezés el6tt a kizteritletrdl allapotfelvételt kell késziteni,
- a nem kizlekeddsi célii igénybevétel érdekében a helyi rendelethen meghatirozett dijat kell
megfizetni, az igénybevett (munkateriilette! elfoglalt/elkorlitozott) teriitet alapjan,
- az elkészitlt létesitmény fizemeltetdje szamara elbirt tulajdonosi feltétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegii épitményszerkezetek kitelezd alkalmassagi idejérel szété 12/1988. (XIi. 27.) EVM-IPM-KM-




MEM-KVM ecgyiittes rendeletben foglaltak alapjan kotelezé alkalmassagot biztosit a kozterilet
tulajdonosanak, ¢és otkezeljének nem csak a vezetékek és az egyéh miitargyak tekintetében, hanem a
bontissal érintett utferiilet feljes szerkezetére 10 év, az itburkolat koporéfegére 5 év idétartamrsa, Ezen
id6 alatf az lizemelteté a tulajdonos, vagy az utkezelé felszolitasira kiteles gondoskoduni a jelen
tervdokumentacié alapjan végzett épitési munkakbol eredé (pld. nem megfeleld timirités miatti)
hianyossagok, hibak (pid. burkolatsiillyedésck) kijavittatasarol.
- akbziizemi, forgalomtechnikai és egyéb létesitményekben okozott rongalasokeért, karokért, balesetekért,
fizemzavarokért - amit az érintelt kozizemnek azonnal jelenteni kell -, valamint az {izemzavar késedelmes
bejelentéséért, az élet- és vagyonbiztonsagért az engedélyest teljes anyagi és bilntetdjogi feleldsség terheli.
- a nem kozlekedési céli igénybevétel ideje alatt a munkavégzéssel érintety, elfoglalt, igénybevett teriiletek
munkateriiletek. A munkateriileten bekévetkezett balesetek tekintetéhen a feleltsség a nem kézlekeddsi céli
igénybevevit terheli az 1988, évi L. t8rvény 40. § értelmdében,
- a nem kizlekeddsi ¢dli igénybevétel ideje alatt a munkavédelmi, balesetvédelmi eléirasok betartasa,
¢s minden feleldsség a kivitelezés Engedélyeséi terheli, a hivatkozott t6rvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdési  hozzajarvlasban  foglaltak, és a  kdzutakon végzett munkdk  elkorlitozdsi  éy
Sorgalombiztonsdgi  kivetelményekrd! szolo 372011, (L31) KoVIiM rendelef eléirdsai alapjan. A
munkateriileten harmadik félncle okozolt, a munkateriilettel, illetve 2 kivitelezési munkikkal
dsszefiiggésbe hozhatd kiarok tekintetében az Engedéiyesnek kell a teljes anyagi és erkilesi feleldsséget
vallalni, az esetleges kdrrendezést kbizvetleniil intézni a karosulital.
A hebyreailitasi munkakra vonatkozo altaldnos feltételek:

Amennyiben @itest burkolata keriil felbontisra:
Az (pdlya burkolatat szerkezeli rélegenként (kopdréteg, kotdrétep, CKT betonalap) 20-20 cm 4tlapolassal
(8sszesen: munkadrok szélessége plusz 2x60 cm), de a kopdréteget minimun a bontdssal érintett forgatmi sav
telies szélességében (merdleges keresziczés esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méter talnyalas) kell
helyredllitani — a kozutkezeldi hozzdjaruldsban meghatarozott szerkezetekkel és vastagsagban.

Amennyiben a bontds soran az utburkolatbél 50 cm vagy kevesebb szélességii sav marad az eredeti
burkolat széléig:
A maradék felsd kopdréteget vissza kell bontani (marni}, és egybefliged felilletként a koporéteget elkésziteni,

Amennyiben aszfaltburkolati jarda keril! felbontasra:

A jarda burkolatdt szerkezeti rétegenként (kopoéréteg, CKT betonalap) 20-20 om atlapolassal (dsszesen:
munkadrok szélessége plusz 2x40 cm), de a kopoéréteget minimum a jarda teljes szélességében (merdleges
keresziezés esetén: munkadrok széle plusz -1 méter tilnyilas) kelb helyredlltani — a kozdtkezeli
hozzijaruldsban meghatrozott szerkezetekkel és vastapsagban.

Amennyiben egyéh kizteriilet keriil felbontisra:
A zoldteriiletet, a betonlapos jardét az eredeti dllapotdban kell helyreallitani, jardatol elkilondlt 6nallo, eltérd
burkolatt kapubehajtokat az eredeti anyaggal és mindséghen.

A tervre be kell szerczni az érintett kozutkezelbk kozutkezeldt hozzdjdruldsdt is, a kivitelezéshez pedig a
munkakezddsi hozzdjdrildsdt, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

Telen tulajdonosi hozzajarulas nem mentesiti a beruhdzét (Epittetdit) az épitéshez szitkséges egyéb szakhalosagi és
hatdséagi engedélyek beszerzése alol, amelyek megléte nélkiil a kivitelezést munkak nem kezdhetdek meg.

A Bizotisig a Polgarmester és a Jegyzd utjan felkéri Vincek Tibor urat, a Miszaki Osztély
vezetdjét, hogy az ligyben a sziikséges intézkedéseket tegye meg.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: 2023. januar 15.

6.) Ugyiratszam: XI1/ 715 /2022
Targya: Budapest, I1. keriilet Fenyoerd6 utca 38. sz. alatti ingatlan vizbekiotés létesitése

Tulajdonosi hozzéjarulast kértek a Budapest, 11. keriilet Fenyéerdé utca 38. sz. alatti ingatlan
vizbekotési tervéhez. Az ellatds érdekeben kiépiteni tervezett vizbekotés az utburkolat alatt 1év6



gerinevezetékre kot rd, hossza 6,5 m. A vizbekdtés nyomvonala zéldteriiletet érint és
utburkolatot érint.

Hatarozati javaslat:

A Teleptiléstizemeltetési, Kornyezetvédelmi és Kozbiztonsagi Bizottsag a Budapest Fovaros 1.
keriileti Onkorményzat Képviselé-testitletének 13/1992, (VI1.01.) dnkormanyzati rendelet 11.
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhazott hataskorében eljarva gy dont, hogy a Budapest, II.
keriilet Feny6erdé utea 38. hrsz.: 55640/5 viz csatlakozd vezeték létesitése c. terv (tervezd:
Gazdag Gépészeti Kil., tervszam: GG-128/22, datum: 2022. 11. h6) szerinti vizbekdtés
megépitéséherz 6,5 fm hosszban (kizteriileten) a 11, Kertileti Onkormanyzat tulajdonaban 1évé
kéztertilet (55640/3 hrsz.) vonatkozasaban, a tulajdonosi hozzédjaruiast az alabbi feltételekkel
adja meg:

~ a kozterittet nenr kizlekedési céli (8pitési) igénybevétele nem haladhatja meg az § napot,

- amennyiben a ferv olyan épitési tevékenységet tartalmaz, vagy érint, mely tevékenység a relepiiléskép
védelmérdl sz016 45/2017.0X11.20.) Snkorményzati rendelet hatdlya ald tartozik, akkor az Epittet kérelmére
lefolytatott telepiilésképi bejelentési, illetve véleményezési eljards megfeleld eredménye is (elfogado végzés,
illetve hatdrozat) feltétele a létesitésnek.

A Kizteriilet nem hizlekedési edli ntigényhevételére vonatkozo altaldnos feltételek:
- a kivitelezés elétt a kozteriiletrol dllapotfelvételt kell késziteni,
- a nem kézlekeddsi célit igénybevétel érdekében a helyi rendeletben meghatirozott dijat kell megfizetni,
az igénybevett (munkateritletiel elfoglalt/elkorlatozott) teriilet alapjan,
- az elkésziilt 1étesitmény lzemelfetdje szdmdra clbirt tulajdonosi feltétel, hogy az egyes nyomvonal
jelleghi épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérs] szolo 12/1988, (XIL. 27.) EVM-IPM-KM-
MEM-KVM cgyiittes rendeletben foglaltak alapjan Kotelez$ alkalmassagot biztosit a kozteriilet
tulajdonosanal, és GtkezelGjének nem csak a vezelékek és az egyéh mitdrgyak tekintetében, hanem a
bontassal érintett Gtferiilet feljes szerkezetére 10 &v, az fithurkolat kopérétegére 5 év idétartamra. Ezen
idd alatt az iizemeltet6 a tulajdonos, vagy az itkezeld felszolitdsara kiteles gondoskodni a jelen
tervdokumenticié alapjan végzett épitési munkakhbdl eredd (pld. nem megfeleld (6morités miatti)
hianyossigok, hibak (pld. burkolatsiilyedésck) kijavittatisarol.
-a ktziizemi, forgalomtechnikai ¢és egyéb létesitményekben okozott rongdldsokért, karokért, balesetekéry,
fizemzavarokért - amit az érintett kdziizemnek azonnal jelenteni kell -, valamint az izemzavar késedelmes
bejeleniéséért, az élet- és vagyonbizionsagért az engedélyest teljes anyagi és bilntetdjogi felelésség terheli,
- A nem kiglekedési célit igénybevétel ideje alatt a munkavégziéssel érintett, elfoglall, igénybevett
teriiletek munkateriiletek. A munkateriileten bekovetkezett balesetek tekintetében a feleldsség a nem
kizlekedési céhlir igénybevevii terheli az 1988, évi 1. torvény 40. § ériclmében,
- A nem kizlekedési célii igénybevétel ideje alatt a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirdsok betartdsa,
¢s minden feleldsség a Kivitelezés Engedélyesdt terheli, a hivatkozott tirvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdési  hozzajarulasban  foglaltak, és «a kizulakon végzett munkik elkorlitozdsi s
Jorgalombiztonsagi  kivetelményekrdl sz6l6 3/2811. (1.31.) K8VIM rendelet eldirasai alapjan, A
munkateriileten harmadik félnek okozotlt, a munkateriilettel, illetve a kivitelezési munkakkal
osszefiiggésbe hozhaté kdrok tekintetéhen az Engedélyesnek kell a teljes anyagi és erkilesi felelGsséget
vallalni, az csetleges karrendezést kdzvetleniil intézni a kdrosulftal.

A helyreallitasi munkakra vonatkozo altalanos feltételek:

Amennyiben dttest burkolata keriil felbontdsra:
Az tpélya burkolatat szerkezeti rétegenként (kopéréteg, kotéréteg, CKT betonalap) 20-20 em atlapolassal
(8sszesen: munkadrok szélessége plusz 2x60 cm), de a kopdréleget minimum a bontassal érinteti forgahni sav
teljes szélességében (merdleges keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méter talnydlas) kell
helyreallitani — a kéziitkezeldi hozzéjarulasban meghatarozott szerkezetekkel és vastagsaghban.

Amennyiben a bontas soran az titburkelatbél 50 cm vagy kevesebb szélességii sdv marad az eredeti
burkolat széléig:
A maradék felsé koporéteget vissza kell bontani (marni), és egybefiiged feliiletként a koporéteget elkésziteni.

Amennyiben aszfaltburkolata jérda keriil felbontisra:



A jarda burkolatdt szerkezeti rétegenként (kopdréteg, CKT betonalap) 20-20 c¢m atlapoldssal (Gsszesen:
munkadrok szélessége plusz 2x40 cm), de a koporéteget minimum a jarda teljes szélességében (merdleges
keresztezés esetén: munkagrok széle plusz -1 méter tilnydids) kell helyreallitani — a kézitkezelsi
hozzajaruldsban meghatarozott szerkezetekkel és vastagsdgban.

Amennyiben egyéb kizteriilet keriil felbontasra:
A zoldteriiletet, a betonlapos jardat az eredeti dllapotaban kell helyredliitani, jardato] elkilonitlt onallo, eltérs
burkelatd kapubehajtékat az eredeti anyaggal és mindségben.

A tervre be kell szerexni az érintett kozitkezeldk kézhatkezeldi hozzdjdraldsdr is, a Xivilelezéshez pedip a
munkakezdési hozzdjdraldsds, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

lelen tulajdonosi hozzajarulas nem mentesiti a berubazat (Epittetdit) az épitésher szitksépes egyvéb szakhatdsagi és
hatésdpi engedélyek beszerzése aldl, amelyek megléte nétkiil a kivitelezési munkdk nem kezdhetdek meg.

A Bizoitsag a Polgarmester és a Jegyzd Gtjan felkéri Vincek Tibor urat, a Miiszaki Osztaly
vezetdjét, hogy az ligyben a sziikséges intézkedéscket tegye meg.

Felelds: Polgarmester
Hatéaridé: 2023. januar 15,

7.) Ugyiratszam: XII/716 /2022
Targya: Budapest, Il. Keriilet Rézsti utca 15. sz. villamos energia ellitisa, 1 _kV-os
foldkibel Iétesitése

A tervezd tulajdonosi hozzajarulast kért a Budapest, 11. keriilet Rézsi utca 15, sz, villamos
energia eliatdsa, 1 kV-os {oldkdbel Iétesitése engedélyezési tervre, A tervezett kabelépiiése
kiinduld pontja a Nadasdy Ferenc utcai transzformator allomas. A tervezett nyomvonal a
Nadasdy Ferenc utcar z6ldterileten, majd a Rézsti utca ttpalydjat keresztezve a Rézsli utcai
zildteriileten halad, kapubehajtokat is érintve, és mer6legesen keresztezi a Rézsii utcat Gtpalyat.
A tervezet nyomvonal hossza 2295 fm.

Hatdrozati javaslat:

A Telepiilésizemeltetési, Kornyezetvédelmi és Kozbiztonsagi Bizottsag a Budapest Févaros I1.
keriileti Onkorményzat Képviselé-testiiletének 13/1992. (VIL01.) nkormanyzati rendelet 11.
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhdzott hataskérében eljarva dgy dont, hogy a Budapest, 11.
keriilet Rézs@i utca 15, villamos energia-elldtasa, 1 kV-os fildkabel 1étesitése engedélyezdsi
terv (tervezd: Fszak-Budai Zrt., tervszam: T-22/075) szerinti 1 kV-os foldkabel halozat
létesitéséhez 229,5 fim nyomvonal hosszban (kdzteriileten), a II. Kertleti Onkorményzat
tulajdondban 1évé kédztertilet (50533 hrsz., 50510 hrsz., 50495 hrsz.) vonatkozdsaban, a
tulajdonosi hozzajarulast az alabbi feltételekkel adja meg:

- akdzteriilet nem kizlekedési céfi (épitési) igénybevétele nem haladhatja meg a 14 napot,

- amennyiben a terv olyan épitési tevékenységet tartalmaz, vagy érint, mely tevékenység « relepiiléskép
védelmérdl szoko 45/2017.(X11.20.) nkormanyzati rendelet hatalya ala tartozik, akkor az Epitteté kérelmére
lefolytatott telepiilésképi bejelentési, illetve véleményezési eljaras megfeleld eredménye is (elfogado végzés,
illetve hatdrozat) feltétele a létesitésnek.,

A kizteriitet nem kizlekedési céli Ntigénybevételére vonatkozo altalanos feltételek:
- akivitelezés eldtt a kozteriletrdl allapotfelvételt kell késziteni,
- a nem kizlekedeési céli igénybevétel érdekében a helyi rendeletben meghatirozott dijat kell
megfizetni, az igénybevett (munkateriilettel elfoglalt/elkorlitozott) teriilet alapjan,
- az elkésziilt 1étesitmény iizemeltetdje szAimdra elGirt tulajdonosi feltétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegti épitményszerkezetek kitelezd alkalmassagi idejérél szolé 12/1988. (XI1. 27.) EVM-IPM-KM-

MEM-KVM ecgyiittes rendeletben foglaltak alapjan kitelezd alkalmassagot biztosit a kizteriilet




tulajdonosanak, ¢és dtkezelGjének nem csak a vezetékek és az egyéb miitdrgyak tekintetében, hancm a
bontissal érintett thtteritlet teljes szerkezetére 10 év, az Gtburkolat kopdrétegére 8 év idétartamra. Ezen
idé alatt az itzemeletd a tulajdonos, vagy az Gtkezeld felszilitdsdra koteles gondoskedni s jelen
tervdolumentacidé alapjan végzetl épitési munkakbol ereddé (pld. nem megfeleld témdrités miaiti)
hidnyossagok, hibak (pid. burkolatsiillyedések) kijavittatisarol.
- akoziizemi, forgalomtechnikai €s egyéb létesitményekben okozotlt rongalasokért, karokért, balesetekért,
iizemzavarokért - amit az érindeft kiziizemnek azonnal jelenteni kell -, valamint az Uzemzavar késedelmes
bejeleniésééry, az élet- és vagyonbiztonsagérl az enpedélyest teljes anyagi ¢s bilntetdjogi feleldsség terheli.
- anem kozlekedési céhi igénybevétel ideje alalt a munkavégzéssel érintett, elfoglalt, igénybevett teriiletek
munkateriifetek. A munkateriileten bekivetkezett balesetek tekintetében a feleldsség a nenr kozlekedési céli
igénybevevst terheli az 1988, évi 1. torvény 40. § érielmében.
-~ a nem kiglekedési célit ipénybevétel ideje alatt a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirdsok betartasa,
és minden feleldsség a kivHelezés Engedélyesér terheli, a hivatkozoti thrvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdési  hozzajarulisban foglaltak, és o  kizutakon végrett munkik elkorlitozdsi s
SJorgalombizionsigi kivelelményehedl sz6ld 3/2011. (1.31) KO6VIM  rendelet elbirasai alapjan. A
munkateriileten harmadik féinek okozotl, a munkateritlettel, illetve a kivitelezési munkdkkal
osszefiiggéshe hozhato karok tekintetében az Engedélyesnek kell a teljes anyagi és erkolesi feleldsséget
véllalni, az esetleges karrendezést kdzvetleniil intézni a karosulttal.
A helyredllitasi munkdkra vonathozo Altalinos feltéielel:

Amennyiben utfest burkolata keriil felbontasra:
Az utpélya burkolatdt szerkezeti rétegenként (kopdréteg, kotdréteg, CKT betonatap) 20-20 om atlapoléssal
(Dsszesen: munkaarok szélessége plusz 2x60 cm), de a kopdréteget minimum a bontdssal érindett forgalmi sav
teljes szélességében (merdleges keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méter wdlnyalas) kel
hetyreallitani — a kbzittkezeldi hozzdjaralasban meghatarozott szerkezetekkel és vastagsdgban,

Amennyiben a bontas soran az dthurkolatbdl 50 cm vagy kevesebb szélessépit sdv marad az eredeti
barkolat széléig:
A maradék felsd kopordteget vissza kell bontani (marni), és epybefiiggd feliletként a koporéteget elkésziteni.

Amennyiben aszfaltburkolati jarda keriil felbontasra:

A jarda burkolatat szerkezeti rétegenként (kopdréteg, CKT betonalap) 20-20 om dtlapolassal (Gsszesen:
munkaérok szélessége plusz 2x40 ¢m), de a kopdréteget minimum a jarda teljes szélességében (merdleges
kereszlezés esetén: munkadrok széle plusz 1-1 méter tdinyalas) kell helyredllitani ~ a kdzatkezeléi
hozzdjarulasban meghatarozott szerkezetekkel és vastagsaghan.

Amennyiben egyéb kozteriilet keriil felbontasra:
A zbldieriiletet, a betonlapos jardat az eredeti &llapotdban kell helyreallitani, jardatol elkiiloniilt nallo, eliérd
burkolat kapubehaitokat az eredeti anyaggal és minéségben.

A tervre be kell szerezni az érintett kozGtkezeldk kozrithezeldi hozzdjdruldsdr is, a kiviiclezéshez pedig a
munkakezddsi hozzdjdruldsdt, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

Jelen tulajdonosi hozzéjarulds nem mentesiti a beruhdzot (Spittetdt) az épitéshez szitkséges egyéb szakhatosagi és
hatdsagi engedélyek beszerzése aldl, amelyek megléte nélikiil a kivitelezési munkdk nem kezdhetdelk meg.

A Bizottsag a Polgarmester és a Jegyzd 0tjan felkéri Vincek Tibor urat, a Miszaki Osztaly
vezetdjét, hogy az tigyben a szitksépes intézkedéseket tegye meg,

FelelOs: Polgarmester
Hatérido: 2023. januar 15,

8.) Ugyiratszam: XI1 /568 /2022
Targya: Budapest, I1. keriilet Fekete Sas utca 2. sz. alatt Iévé ingatlan vizhekdtésének
megsziintetése

A tervezo tulajdonosi hozzajarulast kért a Budapest, I1. keriilet Fekete Sas utca 2. sz. alatt 1évé
ingatlan vizbekotésének megsziintetéséhez. A 1,5 m2 bontas, aszfalt utat érint.



Hatarozati javaslat:

A Telepiilésiizemeltetési, Komyezetvédelmi és Kozbiztonsagi Bizottsdg a Budapest Févaros 11
keriileti Onkormanyzat Képviselo-testiiletének 13/1992. (VILO1.) énkorméanyzati rendelet 11,
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhdzott hataskdrében eljarva tgy dont, hogy a Budapest, I1.
keriilet Fekete Sas utea 2. sz. alatt 1évd ingatlan (13507/6 hrsz.) vizbekotés megsziintetése
kiviteli terv (Févarosi Vizmiivek, tervezd: Weiner Viktor, tervszam: 1T137/2022, datum: 2022,
november ho) szerinti 1,5 m2 ttbontashoz, a 11. Kertileti Onkormanyzat talajdondban 1évé
kozteriilet (13508/1 hrsz.) vonatkozasaban, a tulajdonosi hozzajarulast az alibbi feltételeklel
adja meg:

- a kbzleriilet nem kizlekeddsi célii (épitési) igénybevétele nem haladhatjia meg az § napot,

-amennyiben a terv olyan épitési tevékenységel tartalmaz, vagy érint, mely tevékenység a felepiildskép
védelmérdl sz616 45/2017.(X11.20.) 6nkormanyzati rendelet hatalya ala tartozik, akkor az Epittetd kérelmére
lefolytatott telepitlésképi bejelentési, illetve véleményezési cljaras megfelels eredménye is {elfogadd végzés,
illetve hatarozat) feltéiele a létesitésnek,

A kbzteriilet nem kizlekedési céin itigénybevételére vonatkozo dltalanos feltételek:
- a kivitelezés elott a kdztertiletrs] dllapotfelvételt kel késziteni,
- a nem kiglekedési cfli igénybevétel érdekében a helyi rendeletben meghatarozott dijat kell
megfizetni, az igénybevett (munkateriilettel eHoglalt/elkorldtozott) teriilet alapjdn,
- az clkészitlf Wetesitmény ibzemeltefdje szimara elbirt tulajdonosi feliétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegii épitményszerkezetek kistelezé alkalmassagi idejérsl szolo 12/1988. (X1 27.) EVM-IPM-KM-
MEM-KVM egyiiftes rendeletben foglaltak alapjan kotelezd alkalmassagot biztosit a kozteriilet
tulajdonosanak, és utkezeldjének nem csak a vezetéliek és az egyéb miitdrgyak tekintetében, hanem a
bontassal érintett titeriilet teljes szerkezetére 10 év, az uthurkolat koporétegére 5 év idGtartamra. Ezen
idd alatt az iizemelteté a (ulajdonos, vagy az utkezeld felszolitasira kiteles gondoskodni a jelen
tervdokumentécié atapjan végzett épitési munkiakbol eredd (pld. nem megfeleld témbrités miatti)
hianyossagok, hibak (pld. burkolatstillyedések) kijavittatdsirol
- a kiziizemi, forgalomtechnikai és epyéb létesitmeényekben okozott rongalasokért, kdrokért, balesetekért,
tzemzavarokért - amit az érintett kozilzemnek azonnal jelenteni kell -, valamint az fizemzavar késedelmes
bejelentéséért, az élet- és vagyonbiztonsagért az engedélyest teljes anyagi és biintetGjogi felelisség terheli.
- a nem kozlekedési céhi igénybevétel ideje alatt a munkavégzéssel érintett, eHoglalt, ipénybevett teritletek
munkateritletek, A munkateritlelen bekdvetkezett balesetek tekinietében a feleldsség a nem kozlekedési céli
igénybevevét terheli az 1988. évi 1, torvény 40, § értelmében,
- a nem kiglekedési célii igénybevéiel ideje alatt a munkavédelmi, balesetvédelmi eldirdsok betartasa,
¢s minden felelisség a kivitelezés Engedélyesét terheli, a hivatkozoft tirvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdési hozzdjarulisban foghaltak, & a fKdzntakon végzett munkdk  elkorlitozdsi  és
Jorgalombigtonsdgi kivetelményekrol szélé 32011, (L31.) KoVIM rendelet elSirdsai alapjan. A
munkateritleten harmadik félnek okozott, a munkateriilettel, illefve a Kkivitelezési munkiakkal
Gsszefiiggésbe hozhatd karok tekintetében az Engedélyesnek kell a teljes anyagi és erkolesi felelosséget
villalni, az esetleges kdrrendezést kzvetlenlil intézni a karosulital.

A helyredllitdsi munkakra vonathkozd altaldnos feltételek:

Amennyiben fttest burkolata keriil felbontasra:
Az ttpalya burkolatat szerkezeti rétegenként (koporéteg, kotéréteg, CKT betonalap) 20-20 cm atlapoldssal
{Osszesen: munkaérok szélessége plusz 2x60 em), de a kopdréteget minimum a bontdssal érintett forgalmi sav
telies szélességében (merdleges keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méter tilnyalas) kell
helyreallitani — a kézitkezel8i hozzdjarulasban meghatrozott szerkezetekkel és vastagsagban,

Amennyiben a bontis soran az uthurkolathdl 50 em vagy kevesebb szélességli sdv marad az eredeti
burkolat széléig:
A maradék fels6 koporéteget vissza kell bontani (marni), és egybefiiggd feliletként a kopdréteget elkészitent.

Amennyiben aszfaltburkolatd jarda keriil felbontasra:

A jarda burkolatdt szerkezeti rétegenként (koporéteg, CKT betonalap) 20-20 cm 4tlapoldssal (Bsszesen;
munkadrok szélessépe plusz 2x40 cm), de a kopéréteget minimum a jarda teljes szélességében (merbleges
keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 1-1 méter tlinyilds) kell helyredllitani — a kozitkezelsi
hozzajarulasban meghatdrozott szerkezetekkel és vastagsdgban,



Amennyiben egyéb kiizteriilet keriil felbontasra:
A zéldieriiletet, a betenlapos jardat az eredeti allapotaban kell helyreallitani, jardatol elkitloniilt onallo, eliérd
burkolattt kapubehajtékat az eredeti anyaggal és mindségben,

A tervre be kell szerezni az érintett kozitkezelok kézitkezeldi hogedjdrulisdr is, a kivilelezéshez pedig a
munkakezdédsi hozzdjdraldsit, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

Jelen tulajdonosi hozzdjarulds nem mentesiti a beruhdzdt (épittetdt) az épitéshez szitkséges egyéb szakhatosagi ¢s
hatosdgi engedélyek beszerzése aldl, amelyek megléte nélkii a kivitelezdsi munkdk nem kezdhetdek meg,

A Bizottsdg a Polgarmester és a Jegyz6 utjdn felkéri Vincek Tibor urat, a Miszaki Osztaly
vezetdjét, hogy az tigyben a szitksépes intézkedéseket tegye meg,

Felelds: Polgarmester
Hatéridé: 2023, januar 15.

9.} Ugyiratszam: X11 /692 /2022
Targya: Budapest, I1. keriilet teriiletén talilhaté rézvezetojii halozati elemek bontasa
ELMU oszlopokrél

A tervezd tulajdonosi hozzdjaruldst kért a Budapest, 11. keriilet teriiletén talalhatd rézvezetéii
halozati elemek bontdsahoz ELMU oszlopokrdl. A tervezett bontasok soran a foldalatti
felallasokat is elbontjak, aszfalt jardat érintve.

Hatarozati javaslai:

A Teleptiléstizemeltetési, Kornyezetvédelmi és Kozbiztonsagi Bizottsag a Budapest Févaros 11.
keriileti Onkormanyzat Képviselo-testiiletének 13/1992. (VILO1.) énkormanyzati rendelet 11.
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhdzott hataskérében eljarva ugy dont, hogy a Budapest, 11,
keriilet teriiletén talalhatoé rézvezetoji halézati elemek bontisa a rézkabel- és GPON
halézat altal egyiittesen érintett ELMU oszlopokrél kiviteli terv (KOMPLEX TEL-COM
Kft., WBS kod: P-H14-60700-901EXP951025, Munkaszam: K0-553/22, Tervszam: Ko-
553/22/046, Détum: 2022. szeptember) szerintt bontasokhoz, az alabbi helyszineken:

Bimbé 1t 199/b., Tordkvész ut 62. és 64/b., Gardonyi Géza at 6. 43/b., Balogh Adam kiz
6., Csévi koz 12, Murakdzi utca 7., Tiiske utca 6/a., Berkenye utca 9. és 12.

a 11. Keriileti Onkormanyzat tulajdondban 1évé kozteriiletek (11947/1, 12544/6, 12547/1,
12547725, 12477/6, 11963/5, 15388/3, 12390, 15068 hrsz.} vonatkozdsaban, a tulajdonosi
hozzajaruldst az alabbi feltételekkel adja meg:

- akdzteriilet nem kdzlekedési célii (Epitési) igénybevétele nem haladhatja meg az 5-5 napot,

- amennyiben a lerv olyan épitési tevékenységet tartalmaz, vapy érint, mely tevékenység a telepiléskép
védelmérdl sz016 45/2017.(X11.20.) énkorményzati rendelet hatalya ala tartozik, akkor az Epittetd kérelmére
lefolytatott telepiilésképi bejelentési, illetve véleményezési eljdras megflelels eredménye is (elfogadd végzés,
illetve hatarozat) feltétele a létesitésnek.

A kozteriilet nem kizlekedési céla atigénybevételére vonatkozé dltalanos feltételek;

- akivitelezés eloll a kozteriiletrdl allapotfelvételt kell késziteni,

- a npem kiglekedési célir igénybevétel érdekében a helyi rendeletben meghatirozott dijat kell
megfizetni, az igénybevett (munkateriilettel eHoglalt/elkorlitozott) teriilet alapjan,

- az elkésziilt 1¢tesitmény iizemeltetdje szamdra eldirt tulajdonosi feltétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegii épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl szold 12/1988. (X1 27.) EVM-IPM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak alapjan kotelezd alkalmassagot biztosit a kdzteriilet
tulajdonosanak, és ntkezeldjének nem csak a vezetékek és az egyéb miitargyak tekintetében, hanem a




bontissal érintett atteriilet teljes szerkezetére 10 év, az ttburkolat kopdrétegére 5 év idGtartamra. Ezen
idé alatt az iizemeltetd a tulajdonos, vagy az tthezeld felszélitasira koteles gondoskodni a jelen
fervdokumenticié alapjan végzett épitési munkakbol credé (pld. nem megfeleld tomirités miatti)
hidnyossagok, hibdk (pld. burkolaisiillyedések) kijavittatisarol.

- akoziizemi, forgalomtechnikai és egydb létesftményekben okozott rongalasokért, karokért, balesetekért,
fizemzavarokért - amit az érintett kziizemnek azonnal jelenteni kell -, valamint az ttzemzavar késedelmes
bejelentéséért, az Clet- €5 vagyonbizionsagért az engedélyest teljes anyagi és bilntetdjogi felelisség terheld,

- a nem kdzlekedési célii igénybevétel ideje alatt a munkavépzéssel érintety, elfoglalt, igénybevett teriiletek
munkatertiletek. A munkateriileten bekovetkezett balesetek tekintetében a felelSsség a nem kozlekedési célu
igénybevevi terheli az 1988, évi 1. torvény 40. § ériclmében,

= a nem kizlekeddési célia igénybevétel ideje alatt a munkavédelmi, balesetvédelmi elirdsok hetartésa,
és minden feleldsség a kivitelezés Lngeddéfyesét terheli, a hivatkozotl tirvényi rendelkezés, 2 jelen
munkakezdési  hozzajaruliasban foglaltak, és « kdztakon végzett munkik elkorlitozdasi  és
Jorgalombiztonsdgi  kivetelményekrgl szol6 372011, (1.3L) KOVIM rendelet elifrdsai alapjan, A
munkateriileten harmadik félnek okozott, a munkateriilettel, illetve a Kkivitelezési munkakkal
Gsszefiiggesbe hozhatd kirok tekintetéhen az Engedélyesnek kell a teljes anyagi és erkilesi feleldsséget
vallalni, az eselleges karrendezést kizvetleniil intézni a kdrosultial,

A helyredllitAsi munkdkra vonatkozd dltaldnos feltételek:

Amennyiben aitest burkolata keriil felbontésra:
Az tpalya burkolatat szerkezeti rélegenként (kopdréteg, kindréteg, CKT betonalap) 20-20 cm dtlapoldssal
(Bsszesen: munkadrok szélessége plusz 2x60 cm), de a kopdéréteget minimum a bontéssal érintett forgalmi sév
teljes szélességeben (merdleges keresztezds esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méter tolnyalas) kell
helyredllitani - a kzitkezeldi hozzdjaruldsban meghatdrozott szerkezetekkel és vastagsdghan,

Amennyiben a bontds sordn az atburkelatbé! 50 em vagy kevesebb szélességii sdv marad az eredeti
burkolat széléig:
A maradék felsd koporéteget vissza kell bontani {marni), és egybefiigpt feltiletként a koporéteget elkésziteni.

Amennyiben aszfaltburkolata jarda keriil felbontasra:

A jarda burkolatdt szerkezeti rétegenként (kopéréteg, CKT betonalap) 20-20 cm atlapoldssal (sszesen:
munkadrok szélessége plusz 2x40 ¢cm), de a kopdréleget minimum a jarda teljes szélessépében (merdleges
keresziezés csetén: munkadrok széle plusz 1-1 méter tolnyulas) kell helyreallitani — a kozitkezelsi
hozzajarutasban meghatdrozoll szerkezetekkel és vastagsigban,

Amennyiben egyéb kbzteriilet keriil felbontasra:
A zildieriiletet, a betonlapos jardat az eredeti &llapotaban kell helyreallitani, jardatol elkiitonitle snallo, eltérd
burkolatt kapubehajtdkat az eredeti anyaggal és mindséghen,

A tervee be kell szerezni az érintett kozitkezelSk hdzdathezeld? hozzdidrulisdr is, a kivitelezéshez pedig a
munkakezdési hozzdjdarulisdr, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

Jelen tulajdonosi hozz4jarulas nem mentesiti a beruhdzot (épittetdt) az épitéshez sziikséges egyéb szakhatosagi és
hatosagi engedélyek beszerzése aldl, amelyek megléte nélkil a kivitelezési munkak nem kezdhetéek meg.

A Bizottsag a Polgarmester és a Jegyz6 utjan felkéri Vincek Tibor urat, a Miszaki Osztaly
vezetdjét, hogy az {igyben a sziikséges intézkedéseket tepgye meg.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 2023. januér 15.

10.)  Ugyiratszam: X1I /693 /2022
Targya: Budapest, 11, keriilet Fillér utca 25. HFC ellatasa

A tervezd tulajdonosi hozzajarulast kért a Budapest, 11. kerdilet Fillér utca 25. HFC ellatdsanak
létesitéséhez. A kabel kiinduldsi pontja az ingatlan eldtti {61d alatt 1évé betonszekrény, A 2,0
fm-es bekotés aszfalt jardat érint.



Hatarozati javaslat:

A Telepiilésiizemeltetési, Kornyezetvédelmi és Kozbiztonsagi Bizotisdg a Budapest Févaros 11
kertileti Onkormanyzat K épviselé-testiileténck 13/1992. (VI1.01.) énkorményzati rendelet 11,
sz. melléklete 5.1.1. pontban atruhdzott hataskérében eljarva gy dont, hogy a Budapest, 11.
keriilet Fillér utea 25, HFC ellatasa (13151/4 hrsz.) kiviteli terv (KOMPLEX TEL-COM K t.,
11y kod: P-HIA-10016-005EXPOKOHMP, Munkaszam: HMP-569/22, Tervszam: HMP-
569/22/016, Datum: 2022. szeptember) szerinti, 2,0 fm bekotés megépitéséhez, a 11, Kerileti
Onkorményzat tulajdonaban 1évé kézteriilet (12104/1 hrsz) vonatkozasaban, a tulajdonosi
hozz4jarulast az aldbbi feltételekkel adja meg:

- a kozterilet nem kaziekedési célt (épitési) igénybevétele nem haladhatja meg az 5 napot,

- amennyiben a terv ofyan épitési tevékenységet tartalmaz, vagy ¢rint, mely tevékenysép a relepidéskép
védelmérdl 2616 45/2017.(X11.20.) dnkorményzati rendelet hatdlya ala tartozik, akkor az Epittetd kérelmére
lefolytatott telepiitésképi bejelentési, illetve véleményezési eljaras megfeleld eredménye is (elfogadd végzés,
illetve hatarozat) feltétele a létesitésnek.

A kozteriilet nem kiizlekedési odli tigényhevételére vonatkozé Altalanos feltételek:
- a kivitelezés eldtt a kozteriletrdl aflapotfelvételt kell késziteni,
- a nem kiglekeddsi céli igénybevétel érdekében a helyi rendeletben meghatirozott dijat kell
megfizetni, 2z igénybevett (munkateriilettel elfoglalt/elkorlatozott) teriilet alapjan,
- az elkésziilt 1étesitmény lizemeltetGje szamara elofrt tulajdonost feltétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegti épitményszerkezetek Litelezd alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (XI5 27.) EVM-IPM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak alapjin kotelezd alkalmassdgof biztosit a kizteriilet
tulajdonosanalk, és dikezelijének nem csak a vezetékek s az egyéb miitargyak tekintetében, hanem 2
bontassal érintett iiteriilet teljes szerkezetére 10 év, az itburkolat kopérétegére 5 év idétartamra. Ezen
idé alatt az dzemelletd a tulajdonos, vagy az titkezeld felszélitasdra kiteles gondoskedni a jelen
tervdokumentdeio alapjin végzett épitési munkakbdl eredd (pld. nem megfelelé (dmérités miatti)
hidnyossagolk, hibak (pld. burkolatsiillyedések) kijavittatasarok.
- a kdzlizemi, forgalomtechnikai és egyéb léfesitményekben okozott rongélasokért, karokért, balesetekér,
{izemzavarokért - amit az érintetf kizéizemnek azonnal jelenteni kell -, valamint az tizemzavar késedelmes
bejelentéséért, az ¢let- és vagyonbizionsdgért az engedélyest teljes anyagi és biintetjogi felelésség terheli.
- a nem kiziekeddsi céhii igénybevétel ideje alatt a munkavégzéssel érintett, elfoglal, igénybevett teriiletek
munkateritletek. A munkateriileten bekdvetkezett balesetek tekintetében a feleltsség a nem kozickedési céfi
igénybevevot terheli az 1988, évi 1. tGrvény 40. § értelmében.
- a nem kiglekeddsi céli ipénybevétel ideje alatt a munkavédelmi, balesetvédebmi eldirdsok betartisa,
¢és minden felelisség a kivitelezés Engedélyesét terheli, a hivatkozott tirvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdési  hozzdjiruldsban foglaltak, ¢s a Adzatekon végzeft munkiak elkorldiozdsi és
SJorgalombizionsdgi  kivetelményekrdl szolé 3/2011. (L.31) K8VIM rendelet eldirdsai alapjan. A
munkateritleten harmadik félnek okezott, a munkateriilettel, illetve a kivitelezési munkakkal
dsszefiiggésbe hozhatd karok tekintetében az Engedélyesnek kell a teljes anyagi és erkélesi felelisséget
vaHlalni, az esetleges karrendezést kizvetlenitl intézni a kirosulttal,

A helyreallitasi munkakra vonatkozé dltalanos feltételek:

Amennyiben attest burkolata keriil felbontasra:
Az fipdlya burkolatat szerkezeti rétegenként (kopéréteg, kétéréteg, CKT betonalap) 20-20 cm atlapoléssal
(Osszesen: munkadrok szélessége plusz 2x60 cm), de a kopéréteget minimum a bontassal érintett forgalmi sav
teljes szélességében (merbleges keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méler talny(ls) kell
helyreallitant — a koziitkezeldi hozzajarulasban meghatirozott szerkezetekkel és vastagsagban.

Amennyiben a bontis sordn az atburkolatb6] 50 cm vagy kevesebb szélességii sav marad az eredeti
burkolat széléig:
A maradék felsd koporéteget vissza kell bontani (marni}, és egybefliggé feliiletként a koporéteget elkésziteni,

Amennyiben aszfaltburkolata jarda keriil felbontidsra:

A jarda burkolatdt szerkezeti rétegenként (kopéréteg, CKT betonalap) 20-20 cm atlapolassal (8sszesen:
munkaarok szélessége plusz 2x40 ¢m), de a kopdréteget minimum a jarda teljes szélességében (merdleges
keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 1-1 méter talnytlas) kell helyreallitani — a kozitkezeldi
hozzajaruldsban meghatarozott szerkezetekkel és vastagsagban,



Amennyiben egyéb kozteriilet keriil felbontasra:
A zoldterliletet, a betonlapoes jarddt az eredeti atlapotaban kell helyredllitani, jardatdl elkiilonilt 6nallo, eltérd
burkolati: kapubchajtékat az eredeti anyaggal és mindségben.

A tervre be kell szerezni az érintett kbzitkezelok kdzithezeldi hozzdjdratdsdt is, a kivitelezéshez pedig a
mnkakezdési hozydjdraldsdr, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kel tartani.

Telen tulajdonosi hozzajarulas nem mentesiti a beruhdzot (épittetdt) az épitéshez sziikséges egyéb szakhatdsdgi és
hatésagi engedélyek beszerzése aldl, amelyek megléte nélkill a kivitelezési munkak nem kezdhetéek meg.

A Bizottsag a Polgarmester és a Jegyzé atjan felkéri Vincek Tibor urat, a Miiszaki Osztaly
vezeldjél, hogy az {igyben a szitkséges intézkedéseket tegye meg.

Felelos: Polgarmester
Hataridé: 2023. januar 15.

11y Ugyiratszam: XI1 /700 /2022
Targya: Budapest, H. keriilet Bécsi 4t 12, sz. alatti ingatlan villamos energia elldtisa
érdekében 10 kV-os f6ldkiabel Iétesitése

A tervezd tulajdonosi hozzdjarulast kért a Budapest, 11. kertilet Bécsi ut 12. sz. alatti ingatlan
villamos energia ellatasa érdekében kiépitendé 10 kV-os f6ldkdbel Iétesitéséhez. Az ingatlan
villamos energia ellatasat két csatlakozasi ponton biztositjak. Az 1. bekdtés esetén a tervezett
foldkabel az Urémi utcaban meglévé foldkabel halozathoz csatlakozik. 2. bekotéshez a
kiindulasi pont a Cserfa utca 1. clott 1évd haldzat. A tervezelt nyomvonalak merblegesen
keresztezik az Urdmi utcat (Gtatvagassal) és a Bécsi utat. A nyomvonal aszfalt utat, jardat érint,
hossza kizteriileten dsszesen 139,7 Im.

Hatarozati javaslat:

A Teleptilésiizemeltetési, Kornyezetvédelmi és Kézbiztonsagi Bizotisdg a Budapest Févaros .
keriileti Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 13/1992. (VILO01.) nkorményzati rendelet 11.
sz. melléklete 5.1.1. pontban dtruhazott hataskdrében eljarva gy dont, hogy a Budapest, H.
kertilet Béesi at 12. (14820 hrsz.) ingatlan (Baldauf Invest Kft.) villamos energia ellatasa
10 kV-os foldkabel létesitése engedélyezési terv (tervezé: Fszak Budai Zrt., tervszam: T-
22/051, SEPLAND: CS-34327, datum: 2022. november 3.} szerinti foldkébelck megépitéséhez
139,7 fin nyomvonal hosszban, a 1. Keriileti Onkormanyzat tulajdonaban 1évé kozteriiletek
(14875, 14809, 14819 hrsz.) vonatkozdsdban, a tulajdonosi hozzajaruldst az alabbi
feltételekkel adja meg:

- a tervezett fogyasztismérd szekrény az ellitando ingaflanon belitlre telepitendd,

- akozterlilet nem kozlekedési céli (épitési) igénybevétele nem haladhatja meg a 21 napot,

- amennyiben a terv olyan épitési tevékenységet tartalmaz, vagy érint, mely tevékenység a telepiiléskép
védelmdrdl sz616 45/2017.(X11.20,) nkormanyzati rendelet hatalya ala tartozik, akkor az Epittetd kérelmére
lefolytatott telepiilésképi bejelentési, illetve véleményezési eljaras megfeleld eredménye is (clfogadd végzes,
illetve hatarozat) feltétele a létesitésnek.

A kozteriitet mem kizlekeddsi céli atigénybevételére vonatkozo altalanos feltételek:

- akivitelezés el6tt a kozteritletrdl dHapotfelvételt kell késziteni,

- a nem kizlekedési céln igénybevétel érdekében a helyi rendeletben meghatirozott dijat kell
megfizetni, az igénybevett (munkateriilettel elfoglalt/elkoridtozott) teriilet alapjan,

- az elkésziilt létesitmény tGizemeltetGje szamara eléirt tulajdonosi feltétel, hogy az egyes nyomvonal
jellegii épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérél szolé 12/1988. (XH, 27.) EVM-IPM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak alapjan kotelezé alkalmassagot bizfosit a kozferiilet
tulajdonosanalk, és utkezeldjének nem csak a vezetékek és az egyéb miifargyak tekintetében, hanem a




bontassal érintett diteriilet teljes szerkezetére 10 év, az Githurkolat koporétegére 5 év idétartamra. Ezen
idé alatt az itizemeltetd a tulajdonos, vagy az dtkezeld felszdlitdsdra koteles gondoskodni a jelen
tervdokumentacio alapjan végzett épitési munkikbél eredd (pld. nem megfeleld tomorités miatti)
hidgnyossigok, hibak (pld. burkolatsiitlyedések) kijavitiatasardl,

- akoziizemi, forgalomtechnikai és egyéb létesitményekben okozott rongatdsokért, karokért, balesetekért,
lizemzavarokért - amit az érintett koziizemnck azonnal jelenteni kell -, valamint az lzemzavar késedelmes
bejelentéscért, az élet- és vagyonbiztonsdgért az engedélyest teljes anyagi és biintetdjogi feleldsség terheli,

- a nem kizlekedési céhi igénybevétel ideje alatt a munkavégzéssel érintett, elfoglalt, igénybevett teriiletek
munkateriiletek, A munkateriileten bekovetkezett baleselek tekintetében a feleltsség a nemr kozlekedési céhi
igénybevevit terheli az 1988, évi ], t6rvény 40. § értelmében,

~ anem kizlehedési céli igénybevétel ideje alatt a munkavédebmi, balesetvédelmi eldirisok betartdsa,
¢s minden feleldsség a kivitelezés Engedélyesdt terhell, a hivatkozott torvényi rendelkezés, a jelen
munkakezdési hozzdjarulisban foglaltak, &« kbzutakon végzett munkik  ethorlitozdsi  és
SJorgalombizionsdgi  kivetelményekrél sz616 3/2011. (1.31.) K8VIM rendelet eléirdsai alapjin, A
munkaferiileten harmadik félnek okozotd, a munkateriilettel, illetve a kivitelezési munkakkal
dsszeliiggésbe hozhato larol tekintetében az Engeddlyesnek kell a teljes anyagi és erkilesi feleldsséget
vallaini, az esetleges karrendezést kizvetleniil intézni a kdrosulftal,

A helyredllitiasi munldkra vonatkozo dltalinos feltételek:

Amennyiben attesi burkolata keriil felbontasra:
Az tipalya burkolatat szerkezeti rétegenként (koporéteg, kotdréteg, CKT betonalap) 20-20 cm ailapolissal
(tsszesen: munkadrok szélessége phusz 2x60 cm), de a kopéréteget minimum a bodssal érindett forgalmi sav
teljes szélességében (merdleges keresziezés esetén: munkadrok széle plusz 2-2 méter tdlnyiilas) kell
helyreallitani — a kozitkezelot hozzdjdrulisban meghatdrozott szerkezetekkel és vastagsagban,

Amennyiben a hontas soran az dthurkolatb6l 50 em vagy kevesebb szélességil sdv marad az ervedeti
burkolat széléig;
A maradék feiso kopéréteget vissza kell bontani (marni), és egybefiiged feliletként a kopdréteget elkésziteni.

Amennyiben aszfaltburkolati jarda keriil felbontasra:

A jarda burkolatat szerkezeti rétegenként (kopéréteg, CKT betonalap) 20-20 em atlapoiassal (dsszesen:
munkadrok szélessége plusz 2x40 cm), de a kopdéréieget minimum a jérda teljes szélessépében (merdleges
keresztezés esetén: munkadrok széle plusz 1-1 méter tilnyilas) kell helyredllitani — a kézitkezelsi
hozzajaruldsban meghatirozotl szerkezetekkel és vastapségban,

Amennyiben egyéb kizteriilet keritl felbontdsra:
A zbldteriiletet, a betonlapos jardat az eredeti &llapotédban kell helyreallitani, jardatol elkionillt 5ndllo, ehérd
burkelatl kapubehajtokat az eredeti anyapgal és mindséghben,

A tervie be kell szerezni az érintett kdzitkezelok kdzdthezeldi hozzdjdrulisdt is, a kivitelezdshez pedig a
munkakezddsi hozzdjdruldsdt, az azokban foglalt tovabbi feltételeket be kell tartani.

Jelen tulajdonosi hozz4jarulds nem mentesiti a beruhdzdt (épittetdt) az épitéshez sziikséges egyeb szakhatosagi és
hatosagi engedélyek beszerzése aldl, amelyek megléte nélkill a kivitelezési munkak nem kezdhetéek meg.

A Bizottsag a Polgdrmester és a Jegyz6 utjan felkéri Vincek Tibor urat, a Miiszaki Osztaly
vezeldjét, hogy az tigyben a szitkséges intézkedéseket tegye meg.

Felelés: Polgarmester
Hatéarido: 2023. januar 15,

Budapest, 2022. december 5. Tisztelettel:
dr. Szalai Tibor
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