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ELEKTROMOS FELULVIZSGALATI JEGYZOKONYV

Késziilt: 1022 Budapest, Lévay utca 9.

A helyszini felmérést 2023. augusztus 7-én végeztem.

A felllvizsgédlat eredménye: az épilet elektromos rendszerének éllapota:

NEM MEGFELELG!

Az elektromos hdlézat/szerelvényezés a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznélatra NEM
alkalmas.

A Felllvizsgalatot helyszini ellenérzéssel végeztem.
A Fellilvizsgalat soran az alabbi szabvényok el&irasait vettem figyelembe:

- MSZ EN 50274:2002 - Kisfesziiltség(i kapcsold- és vezérlS berendezések. Aramiités
elleni védelem.

- MSZ EN 60947:2007 - Kisfesziiltség(i kapcsold- és vezérl6 berendezések. Altaldnos
eléirasok.

- MSZ 2364-442:1998 - Tulfeszlltség védelem.

- MSZ HD 60364-5-51:2010 — A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Altalanos el6irdsok

- MSZ HD 60364-5-52:2011 - A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel- és
vezetékrendszerek

- MSZ HD 60364-5-54:2007 - FoldelS berendezések, védbvezetbk és védd egyen
potencidlra hozd vezet6k

- MSZ 1585:2012 - Villamos berendezések lizemeltetése

- MSZ15688:2009 — A villamos energiafejlesztd, atalakitd és eloszté berendezések
tlizvédelme.

- MSZ 1600 sorozat — Létesitési biztonsagi szabélyzat 1000V-nal nem nagyobb
feszliltségli er6saramu berendezések szédméra.7

- MSZ HD 60364 - Kisfesziiltségli villamos berendezések.

- MSZ EN 50172 — Biztonsagi vilagitas

- MSZ HD 60364-4-442:2012 - Kisfeszlltség( villamos berendezések. 4-442. rész:
Biztonsag. A kisfesziiltségli berendezések védelme a nagyfesziiltség(i rendszer
féldzarlata és a kisfeszlltség(i rendszer hibdja miatt keletkez8 dtmeneti
tulfesziltségek ellen (IEC 60364-4-44:2007, 442. fejezet, médositva)

- MSZ 1585 - Villamos berendezések tizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti
kiegészitései)

- 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszégos Tzvédelmi Szabélyzatrél

- KLESZ

- MSZ 274 —Villamvédelem

- MSZ 172 — Erintésvédelem



A felmérés alapjan tett megillapitasok:

Az épiilet: Mindkét épllet pince, féldszint plusz 3 emeletbél 4ll. A két éplilet
kialakitasa egyforma, mindkettd 13-13 lakassal rendelkezik.

SRl

A hézak elektromos betépldldsa egy szabadvezetéki haldzati ledgazassal van
jelenleg kialakitva. A ledgazds a 2 haz elektromos energiaigényét mar nem tudja
ellatni! Azt ki kell valtani féldkabeles csatlakozasra!




Mindkét épllet elektromos f6elosztéja az éplileten belll, a bejarati ajté mellett,
az épllet oldalfalaba sillyesztett szekrényekben van kialakitva. A haz felszallo
vezetékei innen indulnak.

A betdplalé févezeték a 9A épliletben van fogadva, innen indul tovabb féldkdbelen a
9B épliletbe.




A 9A épiiletben a betéplalast 3 x 35A-es olvadé biztosité fogadja:

A 3B épiilethez tovdbbmen§ kabelt 2 x 35A és 1 x 80 A késes olvadé biztositéd védi

A betdpldlé fovezeték keresztmetszete alapjén a két épiilet megengedett egyiittes
terhelése 3 x 80A, a kialakitott védelmek nem megfelelGek!

A biztositok értéke nem egyforma és a védelmi karakterisztikajuk is kiilonbo6z6!



A vezetékek nincsenek feliratozva, beazonositasuk igy nem lehetséges.
A féelosztéban nincs kiépitve a tlizvédelmifékapcsold!

A féelosztd ajtaja nem zart, az egyszeriien nyithaté! A szekrényen beliil nincs
megoldva a véletlen érintés elleni védelem! Ez a megoldas stlyosan
balesetveszélyes!

Erintésvédelem: Az érintésvédelem kialakitdsa nem megfeleld!

A jelenlegi kialakitds: véd&foldelés. Az épilethez egy db fdldeldszonda lett beépitve, a
pincében, és az a vizhdlézat fém csdvére van rakotve,

A 9B épiiletben a foldelés kialakitasa nem elfogadhaté!




A vezetékek két6dobozokon bellili kétései nem felelnek meg az el6irasoknak!




Van olyan két&doboz, ahol az aluminium és a réz vezetéket egyszer( sorkapocsban
kototték dssze. Ez tlizveszélyes megoldas.

A koz6s fogyasztok elosztészekrénye nem felel meg az eléirdsoknak.




Az elosztd kulcs nélkuli ajtéval van eltakarva, a véletlen érintés elleni védelem nincs
kialakitva.

Az elosztéban nincs beépitve a megfelel§ dramvéds kapcsolé (Fl-relé).
Az éplileten bellili felszallo vezetékek Aluminium er(i kdbelek. A kotéseik eléregedtek,
tlizveszélyesek!

A kdbelek jelenleg ergsen tulterheltek, ami tlizveszélyes!

A lakésok fogyasztasmérd helyeinek kialakitdsa nem megfelel, azokat egységesiteni
kell. A fogyasztasmérg szekrényeken beliili kdtédobozok jelenlegi kialakitasa
balesetveszélyes|




A vezetékek szinjel6lése nem megfeleld, abbél nem beazonosithatdak a fazis, nulla és
foldel§ vezeték.

A fdeloszt6 jelenlegi kialakitasa, valamint a gerincvezeték fokozottan baleset- és
tlizveszélyes!

Az épiiletek elektromos betdplalasdnak cseréje sziikséges a fogyasztas biztonsiagos
ellatasahoz.

Az épiiletek fGelosztéinak és alapvezetékeinek azonnali cseréje sziikséges
balesetvédelmi szempontok alapjan!

A Tarsashaz az ehhez sziikséges terveket arra jogosult tervezdvel elkészittette. A
tervek alapjan a kivitelezés siirg6s megkezdését javasiom.

Budapest, 2023. augusztus 8.
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