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TERVEZOI NYILATKOZAT

Eelelds tervezd: Dolinay Péter

Kamarai nyilvantartasi szam: HI-V 01-14236

Cim: 1134 Budapest, Vaci ut 35.
Tel: +36 70 320 6479

Terv neve: Budapest II. kerillet - Remetesz6l6s
optikai gerinchal6zat tervezése

Terv fajtaja; Kiviteli terv

Jerv szama: bp2_remete 2023 001

T tt l6tesitmeény: optikai alépitmény épitése

Epitési helyszi Budapest Il. kerllet - Remetesz616s kozott

M el épittets:; Digi Tavkozlési és Szolgaltato Kit.

1134 Budapest, Vaci ut 35.

Az éltalam készitett vezetékes elektronikus hirkdzlési épitményekre vonatkozé
engedélyezési tervdokumentacié megfelel az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 1. melléklet |. fejezet 1. pontja
alapjan kidolgozott szakmai kdvetelményeket megallapité szabalyzatnak.

Az altalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel az altalanos érvényl szakmai

elbirasoknak és a jogszabalyokban meghatarozott kdvetelményeknek, igykilondsen:

- a helyi épitési szabalyzat, a telepulésképi rendelet, valamint az orszagos
telepllésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6lé kormanyrendelet eléirasaiban
foglaltaknak, az 6rokségvédelmi jogszabalyok rendelkezéseinek

- amindségi, biztonsagi, kdrnyezetvédelmi szabvanyoknak vagy legalabb azokkal

- egyenértékl mas miszaki megoldasnak

- amegfeleléség igazolasok rendelkezésre allnak, a szakagi tervez6k munkajat

- 0Osszehangoltam

Az épitmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) bekezdésében, valamint 95. § (1) bekezdésében

el6irtakat figyelembe vettem:

- idegen tulajdonban lévd ingatlanon térténd épités vagy bontas esetén az Eht. 94. §

- (4) bekezdése szerinti megallapodas létrejott, az &llami tulajdonban allé ingatlan
igénybevétele esetén a vagyonkezel® vagy annak hidnyaban a tulajdonosi joggyakorld

szerv hozzajarulé nyilatkozata rendelkezésre all, és a kozrem(ikdodok korét feltartam
- a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltér6 miszaki megoldas alkalmazasa
esetén a szerkezet, eljards vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb
egyenérték;
- az érintett kdzremlUkodbkkel az egyeztetés megtortént, a tervezett tevékenység és a
benyujtott dokumentacié allaspontom szerint a 13. § (8) bekezdésében
meghatarozott feltételeknek megfelel.
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A tervezésnél figyelembe vettem a Banyatorvény végrehajtasara kiadott 203/1998 (XII. 19.)

Korm. r. 19/A. (7) bekezdésében foglaltakat, valamint a 80/2005 (X.11) GKM rendelettel
életbe léptetett gazeloszté vezeték biztonsdgi szabdlyzat, keresztezés és megkdzelitésre
vonatkozd szabalyait. A tervdokumentacié a gazvezeték nyomvonalat mérethelyesen és
hianytalanul tartalmazza.

Kijelentem, hogy targyi dokumentacioé:

- 1993. évi XCII. térvény ,a munkavédelemrdl
- 4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM rendelet ,,az épitési munkahelyek és az épitési
folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi kévetelmények”
- 1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és atlizoltésagrol
- 54/2014 (XI1.5.) az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységré|
- az eseti hatésagi és szakmai elbirasok betartasaval készult.

A terv a nemzeti 6rokségvédelmi, a taj- és természetvédelmi, tovabba a kdrnyezetvédelmi
és hulladékgazdalkodasi el6irdsok figyelembevételével készult.

A tervezett létesitmény a 20/2020 (X11.18.) NMHH rendelet szerint épitési engedély koteles.

Az engedélyezéshez elbirt tervdokumentacio elkészult és az abban tervezett épitészeti-
mUszaki megoldas megdfelel a vonatkozé jogszabalyokban, altalanos és eseti eldirasokban
foglaltaknak.

A tervben foglaltak alapjan térténd kivitelezési munkalatok az elGirt technoldgia betartdsaval
tervez6i miivezetés nélkil elvégezhetdk.

Ezen tervkétet az Digi Kft. szellemi tulajdona. Felhasznalasahoz az Digi Kft. irasos engedélye

szikséges. A tervtl eltérni kizardlag az Digi Kft. irasbeli engedélye alapjan lehet.

Dolinay Péter—
Felelés tervez6
HI-V 01-14236

Tel: +36 70 320 6479
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1 Mdszaki leiras

A terv szabalyszer(i megvalésitasahoz szikséges adatok

Halbézat tulajdonos adatai:
DIGI Tavkoézlési és Szolgaltaté Kft. — 1134 Budapest, Vaci ut 35.

Uzemeltetd adatai:
DIGI Tavkozlési és Szolgaltaté Kft. — 1134 Budapest, Vaci ut 35.

Tervezd adatai:
DIGI Tavkozlési és Szolgaltato Kft. — 1134 Budapest, Vaci ut 35.

1.1.El6zmények

Budapest Il. kerillet — Remetesz6lés kozotti optikai Osszekottetés jelenleg bérelt
tarsszolgaltatoi hal6zaton lizemel.

A DIGI cégcsoport sajat tulajdonu optikai helykdzi halézat fejlesztését hatarozta el az el6zd optikai
szakasz kivaltasara.

A belteriileti szakaszokon a tervezett optikai halézat csatlakozik az ELMU elektromos oszlopsoran
hazodd DIGI tulajdonu optikai halézathoz. Tovabbiakban ezen optikai FTTH haldézat szabad
szalkapacitasa kerul felhasznalasra a fejéllomasig.

1.2 Tervezési iranyelvek

A tervdokumentacio teljesen megfelel a DIGI &ltalanos gerinc optikai hal6zatokra vonatkozo tervezési
iranyelveknek. A feladat kiiras, illetve a tervezési iranyelv szerint az (j kabelek az alabbi médon
épulljenek meg:

- ateljes nyomvonalon 2db LPE40-es véd6cso létesiil

- az egyik LPE40-es véddécsobe Fveb 8x12 behuzé kabel keriil behizasra a teljes
nyomvonalon, a masik LPE40 tartalékcs6é marad

- a két végponton - mindketté meglévé ELMU elektromos oszlopon van — csatlakozunk a
korabban megépiilt FTTH helyi optikai hal6zathoz.

- asziikséges kotések a meglévd kotésszerelvényekben keriilnek elhelyezésre

A tervdokumentacio elkészitésénél az alabbi adatokbdl indultunk ki:
- ameglévd DIGI halézat szakagi adatai
- nyomvonal bejaras adatai,
- atervezésiiranyelvek,
- ameglévd kabelek, alépitmények nyomvonal rajzai
- e-kézmi adatok
- kézmivektél kapott digitalis adatszolgéltatas adatai
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1.3 Nyomvonal leirasa

Budapest Il. keriilet Kutféldi u- Nagykovacsi Gt keresztez6désében talalhaté ELMU elektromos
oszlopon lévé DIGI lefed6 halézattél indul a 2db LPE40 csé épitése Remetesz6l8s iranyaba.
A nyomvonalat a Nagykovacsi ut paratlan oldalan a szilard burkolatlu jardaban a kdzmihelyzet
figyelembevételével a jarda alatt kell vezetni a telepulés kodzigazgatasi hataraig. A szilard burkolattal
ellatott ingatlanbejarokat amennyiben a kézmdihelyzet lehetdévé teszi furassal, mig a diszburkolattal
ellatottakat a zsufolt kdzmihelyzet miatt bontassal KPE 110 véd&csében keresztezzik.

A nyomvonalkijelolését minden esetben a meglévé koézmihelyzet meghatarozasa kell, hogy
megelbzze kutatéarok készitéssel.

A jarda mellett huz6dé szilard burkolatu csapadékviz elvezetd arok megbontasa szigoruan tilos.

A Zrinyi utcat, majd a 11104 szamu utat annak 10+174 km szelvényében iranyitott furassal keresztezi
a halézat. Az uat keresztezését kovetben a kozut szelvényezés szerinti baloldalan tervezett a
cs6halozat az ut szélétél 2,0 — 3,5m valtozé tavolsagban. A tervezett halézat a meglévd arok
nyomvonalaba tervezett, arokfenéktél 1,6m mélységi fektetéssel. (K-02 mintakeresztszelvény)

Az ut 10+587 km szelvényében, a tervezett nyomvonal kbzéppontjaban egy SzFv rejtett kdtésvédd
szekrény tervezett a kabelbefljas és tartalékképzés elésegitése céljabol. A nyomvonalvezetés ezt
kovetben is a szsz. baloldalon az arok nyomvonalaban tervezett.

A 11+162 km szelvényben iranyitott furassal torténé Utkeresztezést kdvetben a szelvényezés szerinti
jobb oldalon, a Nagykovacsi u. - Uranusz utak keresztezédésében talalhaté ELMU oszlopon
csatlakozunk a meglévd DIGI optikai lefed6 halézathoz.

Az oszlopcsatlakozasok mindkét végpontjat megelézden beltertleten 1-1 db N1 szekrény létesdl.

Az érintett 11104 j. Nagykovacsi bekotéut, valamint Zrinyi u. keresztezésére vonatkozoéan
keresztezési rajzok készultek.

A tervezett nyomvonallal parhuzamosan haladé fak tarté gyokérzetének és 5 cm atméroétol
vastagabb gyokereinek elvagasa szigoruan tilos. Amennyiben a fak gyokérzete keresztezi a
nyomvonalat ugy létesitend6 véddcsovet a gyokerek k6zé befiizve kell vezetni.

A tervezett Uj alépitmény 2db LPE40 hossza: 1217 méter
Tervezett megszakitok: N1 szekrény 2 db
SzFv szekrény 1db
Kabelépités hossza: Fveb 8x12 optikai kabel 1285,00 méter

Kabelszerelés kotések:

Az épités soran lefektetett egyik LPE 40 cs6be befuvasos technolégiaval kerll az optikai kabel
bejuttatasra, a masik cs6 tartalék marad.

Az épitendd 1,22 km nyomvonalszakaszon, 2db kotés tervezett a meglévé optikai halézat ELMU
oszlopon talalhaté kétéshelyeinek megfelel6en.

A rajzokon megadott hossz a két kotés kozotti hosszat jelenti a tartalékokkal, és az egyéb
hosszndvekedést okozé tényezd (kotési tartalék, vagasi veszteség, hullamossag, mérési
pontatlansag) figyelembevételével.

A tervezett megszakitokban 15 — 15 m tartalékot kell képezni.

Kotésszerelvények: 96 szal egyenes kotésszerelvényeket alkalmazunk.

Mérések.
OTDR mérést a kdzpont fel6l minden szalon el kell végezni.
A méréseket az iranyelvben megadott jegyz6kdnyvekben dokumentalni kell
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KIVITELEZES

A kivitelezési munkak nem zavarhatjak a gyalogos és gépkocsiforgalmat és parkolast.

A munkavédelmi, tlzvédelmi és kornyezetvédelmi szabdlyok, valamint a KRESZ eldirasainak
betartasat a kivitelezdnek el fogjuk irni.

A munkaterilet atadasra a tavkdzlési szolgaltatét meg kell hivni.

A halézatépités a DIGI Kft. idevonatkozé halézat épitési és szerelési technoldgiai utasitasok
betartasaval kell, hogy épuljon:

Munkaterullet el6készitése,

Foldmunkak,

Cséfektetés belterlleten,

Szekrény épités,

Nyiltarkos geodéziai bemérés

o Optikai kabelépités-, szerelés és méreés,
o Akivitelezést a DIGI Kft. vagy szerz6dott alvallalkozdja végzi.

Az épitési munkaterlleten végzett épitési-szerelési munkat a felelés miszaki vezetd iranyitja,
tevékenysége az épitbipari kivitelezési tevékenység iranyitasa meghatarozott felelésséggel. A felel6s
miszaki vezetd felel az épitményfajtanak, épitési tevékenységnek megfelelé jogosultsaganak
meglétéért; a szakmunka iranyitasaért; az épitmeény, épitményrész jogerés és végrehajthatd épitési
engedélynek és a hozzatartoz6 jovahagyott engedélyezési tervnek, illetve a jogszabalyban
meghatarozott kiviteli tervnek megfelel6 megvaldsitasaért; az épitési tevékenységre vonatkozé
szakmai, min8ségi és biztonsagi elGirasok megtartdsdért és a munkalatok végzésének
szakszerliségéért.

A Kkivitelezési munkalatokat iranyité Felel6s Milszaki Vezet6 a munkahelyre és technolégiara
vonatkozdan kételes a dolgozokkal a munkabiztonsagi és munkaegészségligyi szempontbdl a
munkavégzésbdl eredd veszélyeket (veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak megel6zésével,
elharitasaval kapcsolatos teendéket ismertetni.

A csovek fektetési mélysége belteriileten jarda mellett 0,6 méter, kilterlleten 1,2m uttest alatt 1-1,5
méter, melyet a helyszinrajz tartalmaz. A csdvek félé 30 cm magassagban PVC jelzGszalagot kell
elhelyezni ,Hirk6zI6 kabel” felirattal.

A tervezett szerkények BN1 tipusuak, melyeket helyszini betonozassal terveztink el6kevert C12/15—
24/FN készbetonbdl, normal szinezett zarhaté és gaz érzékelés bazaltbetonos fedéllel. A keretek
legyenek parhuzamosak az utszegéllyel, magassaguk a jardaszinttel legyen azonos. A burkolatlan
tertletbe esd keretek koré szabvany méretli betongallért kell épiteni.

Az épulé nyomvonalakat folyamatos nyiltarkos geodéziai beméréssel kell dokumentalni!

Az alépitmény épités sordn minden esetben fel kell tarni a meglévé kdzmiveket (gaz, viz, csatorna,
elektromos, tavkozl6), a szabvanyos keresztezési tavolsagok betartasa miatt.
Legalabb 25 m-enként kutatoarokkal kell a kdzmiivek helyét pontositani.

A nyomvonalon végig ovatos, kézi foldmunkat kell végezni! Gépi foldmunkahoz tartozo farasi
tevékenységet az el6irt helyszineken lehet alkalmazni.

A kés@bbi feltaras lehet6ségét a nyiltarkos geodéziai bemérés biztositja, - nyilvantartas szamara.
A kivitelezés ideje alatt a kdzmivektdl gaz, viz, er6saram a szakfelligyeletet sziikség szerint meg kell
kérni.
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Amennyiben a féldalatti munkak soran régészeti leletekre bukkannak, a foldmunkak azonnali leallitasa
utan a Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatalt haladéktalanul értesiteni kell.
Epités soran a szakhatdésagi engedélyekben, illetve a kdzmi-egyeztetési jegyzdkdnyvekben
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Alap nélkuli létesitmények mellett végzett arkolasi munka elétt kiilénésen fontos, hogy az esetleges
viznek a munkaaroktdl valo elvezetését biztositsak. Amennyiben a terep adottsagai miatt erre nincs
lehet8ség, a munkaarok gyors viztelenitését biztositani nem lehet, a munkaarkot erés témaoritéssel
azonnal vissza kell télteni, és Uj nyomvonalat kell kijeldIni.

Amennyiben az alépitmény alapsikjanak figyelembevételével a tervezett alépitmény halézat nem
lenne biztonsagos tavolsagra az épilettél ugy a foldmunkat csak az épulet allékonysaganak
biztositasa utan lehet megkezdeni!

Ebben az esetben a szikséges biztositasi munkak a tervez6, a kivitelez6 és a helyi 6nkormanyzat
miszaki osztalya bevonasaval lefolytatandd helyszini szemlén kerililnek meghatarozasra.

Az éplletek és keritések alapsikja nem ismeretes. Az MSZ 7487. sz. szabvanyban el8irtak szerint a
45 fokos csuszaslapot az alépitmény nem érintheti!

Természetesen ezen szabvanyokon kivil a kivitelezésre vonatkozd 6sszes érvényben 1évd elbirast,
szabvanyt, utasitast, biztonsagi eldirast szigortian be kell tartani! A helyszini feltarasok altal szerzett
adatokat figyelembe véve, az alap nélkili létesitmények koézelében a KP MSZ-P 101.31.65. sz.
szabvany 5.22. pontjaban foglaltakat is szigoruan be kell tartani.

JAlap nélkuli létesitmények (kerités, haz stb.) mentén huz6ddé nyomvonal kiasasa fokozott
elévigyazatossagot igényel. llyen a munkaarok belsé falsikja tavolsaganak a Ilétesitménytél
minimalisan egyeznie kell a fektetés mélységével. Ez azt jelenti, hogy pld. a 0,80 m-es &rok
mélységénél a munkaarok belsé oldalsikja min. 0,80 m-re legyen a haz, a kerités falsikjatol.

A kivitelezés megkezdése elbtt az alapozas sikjat, illetve pontos helyzetét legalabb két helyen,
feltarassal kell meghatarozni.

E-K6zmii

324/2013 (VIII.29) kormanyrendelet az egységes elektronikus kdzmUnyilvantartésrol (e-kézmi) 2013.
november 1-én |épett hatalyba.

A hasznélatbavételi engedély megadasat kovetbéen a halézat tulajdonosa koteles a megépiilt
alépitmény halézat nyiltarkos geodéziai bemérést a rendeletben leirtak szerinti tartalommal a kijel6lt
szervezethez megkuldeni.

Az éplilé nyomvonalakat folyamatos nyiltarkos geodéziai beméréssel kell dokumentalni!

Min&ségi kdvetelmények

A 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyittes rendelet szerint az épitési termékek miszaki
kovetelményeinek, megfelelésség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak részletes szabalyairdl szolo toérvény szerint: forgalomba hozni (tovabb forgalmazni)
vagy beépiteni csak megfelel6sség igazolassal rendelkez§, épitési célra alkalmas épitési terméket
szabad.

A 275/2013. (VIl. 16.) Korm. Rendelet az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl rendelkezik ,az épitési
tevékenység megvaldsitasahoz szikséges tervek készitése soran az épitési termék épitménybe
torténd betervezésére, az épitésugyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokra és ellenérzésre, az
épitdipari kivitelezési tevékenység végzése soran az épitménybe t6rténd beépitésre, az épitési
termékek teljesitményértékelését végz6 és a teljesitményallandésagot ellenérzd, miszaki értékeld
szervezetek eljarasara kell alkalmazni.”

A megépitett létesitmény mindsitése egyrészt a TU-hoz készult MMT alapjan, masrészt az
épitmények altalanos miszaki minéségi elirasainak megfeleléen kell, hogy késziljenek. Az MMT az
épités soran szikséges folyamatos ellenérzéseket tartalmazza. A kdbel halézat épitése- és szerelése
+ 5 C° alatt nem ajanlott.



DG

D1 G I T AL T V

Budapest Il. kerllet - Remetesz616s

optikai gerinchal6zat tervezése
A miszaki atadas- atvétel sikeres megtorténtéig a kivitelez6 felel az épitmény miszaki allapotaért,
annak megovasaeért.

Alapanyagok vizsgalata

. csovek
. kabelek m{ibizonylata
. betonok

A kabelmérések jegyzdkonyveit meg kell &rizni.

A munka miiszaki atadas- atvételekor az Digi Kft. vonatkozé utasitasa szerint kell eljarni.
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Kozmiivek és utak keresztezése

A tervezési terllet kdzmiives halozattal rendelkezik, igy a tervezett alépitmény a viz, szennyviz,
elektromos foldkabel, gazvezeték, tavkozlési alépitmény és foldkabel, illetve azok hazi bekoétéseit is
keresztezi.

A tervezett fektetési mélység minimalisan 0,60 m.

A koézmikeresztezések megkozelitése esetén, ha szikséges a munka el6tt min. 8 nappal
szakfelligyeletet kell kérni, az idevonatkozé szabvanyokat, eléirasokat maradéktalanul be kell tartani.

A keresztezett k6zmUlvek vezetékei altalaban kbézutak, utcak alatt vezetnek, itt a viz-, elektromos- és
gazvezetékek keresztezése alulrdl torténik. A hazi bekdtések keresztezése esetén pontositas
szlkséges, a szabvanyokat és a kozmi Uzemeltetdk elbirasait be kell tartani!

A gazvezeték keresztezésénél az MSZ 7048. sz. szabvany, valamint a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
.a gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeir6l és a Gazelosztdé Vezetékek Biztonsagi
Szabalyzata kdzzétételérdl” az elirasai betartanddk, valamint a Tigaz Zrt. allasfoglalasa szerint kell
eljarni.

A gazvezeték védelmének megépitését a helyi gazszolgaltatotol kell megrendelni sziikség szerint.

A gazvezetékek keresztezésénél és megkozelitésénél a vezeték 1-1m-es biztonsagi 6vezetébe
gépi foldmunka végzés TILOS!

Az elosztovezeték alulrol, leagazo vezeték keresztezése pedig feliilrél torténik.

A helyszinrajz szerint a tervezett nyomvonal tébb helyen feliilrél keresztezi a meglévé, izemeld
gazvezeték halézatot. Ezeket a helyeket a helyszinrajzon jelodltiik, melyeknél csak évatos kézi
foldmunka végezheté a gazvezeték 2,0 méteres koérnyezetében. A jardakban a bekotd
gazvezetékeknél az alépitmény csé folé, azok védelmére célszerii 40x40x10 cm-es
betonlapokat elhelyezni a gazvezeték szivargas ellenérzésekor hasznalt leveré acéltiiskék
ellen.

A Kkeresztezések Kkivitelezése soran a tervben foglaltakon tulmenéen a szakhatdsagi, kezeldi
el6irasokat maradéktalanul be kell tartani.
A szakfelligyeletnek a kivitelezésre vonatkoz6 el6irasait be kell tartani.

A védelem kiépitéséhez lizemel§ gazvezetéken barmilyen munkat csak az illetékes gazszolgaltatd
vallalat végezhet, igy a védelem megoldasait is csak a gazszolgaltaté szakemberei végezhetik!

A gazvezeték keresztezésnél a védétavolsagot a szabvany szerint megadott méreten kell tartani.

A munkalatok befejezésével az eredeti allapotot vissza kell allitani.

Az érintett gépkocsi behajtok jellemzéen aszfalt, illetve beton burkoltak, melyek keresztezését
vagassal tervezzik, savos helyredllitassal. Burkolatok bontasa soran az eredeti allapotnak
megfeleléen kell a burkolatokat helyreallitani. Az aszfalt gépkocsi bejar6 esetén, 40 cm szélesen
utalappal egydtt kerll bontasra/helyreallitasra, mig a munkaarok szélétdl 10-10cm szélességben csak
a fels6 6 cm aszfalt kerll bontasra/helyredllitasra.
A kozteriilet bontasok és helyreallitasok soran maradéktalanul be kell tartani az utkezeldi
engedélyekben foglaltakat!
Epités soran kiemelt figyelmet kell forditani
e A munkaterileten a 4/2002 SzCsM — Ei rendelet el6irasait be kell tartani!
¢ A munkaterileten véddsisakot, lathatosagi mellényt és az el6irt védbruhazatot viselni kell!
e A terven nem szerepld kdzmilvek felmeriilése, megtalalasa esetén azonnal jelezni kell a
Beruhazénak és a kézmdi tulajdonosanak.
o A forgalomtechnikai tervet be kell tartani (ha van) a gyalogos és jarm{ forgalmat az épités
alatt biztositani kell
o Az elGirt szakfeligyeleteket meg kell kérni és dokumentalni kell az épitési napldban!
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e A kivitelezbnek az e-k6ézmU rendeletben el6irt geodéziai bemérést az elbirtak szerint kell
elvégeznie.
o Kodzmi elzard csapokon, illetve kézmii szerelvényeken anyagot tarolni még ideiglenesen sem
lehet. A tlizcsapok megkodzelitését folyamatosan biztositani kell.

Foldalatti épitésnél

o Kutatéarkot 6vatos kézi foldmunkaval kell végezni.

e Az 1 méter mély vagy azt meghaladé mélységl (homokos talajon 0,8 métert) munkaarkot
ducolni kell.

o Lé&szer maradvanyok feltarasa esetén a munkateriletet annak megtisztitasaig ki kell Uriteni és
biztositani kell.

o Régészeti targyak elékeriilése esetén a munkat fel kell fliggeszteni és értesiteni kell az
illetékes régészeti hatdésagot.

o AKkiasott arkokat, godroket le kell korlatozni, éjszaka és rossz latasi viszonyok kozoétt ki kell
vilagitani.

1.4 Orszagos kozutat érinté munkalatok
A tervezett optikai halézat kivitelezése érinti a Magyar Kdzut Pest Varmegyei lgazgatéosaganak

kezelésében lév6 kdzutat a kdvetkez6 viszonylatokban:

11104 - Nagykovacsi bekotéut

10+157 km - 10+174 km szelvények kozott az ut szelvényezés szerinti jobb oldalan, azzal
parhuzamosan az ut szélétdl ~2,8 m tavolsagra tervezett a nyomvonal

10+174 km szelvényben a tervezett alépitmény keresztezi az utat a K-1 keresztezési rajznak
megfeleléen

10+174 - 11+162 km szelvények kozoétt az Ut szelvényezés szerinti bal oldalan, azzal parhuzamosan
az ut szélétél 1,5 - 3,0 m tavolsagra tervezett a nyomvonal, az utarokban. Fektetési mélység 1,6m.
(K-2 mintakeresztszelvény)

11+162 km szelvényben a tervezett optikai kabel keresztezi az utat K-3 keresztezési rajznak
megfeleléen

11+162 — 114190 km szelvények k6z6tt az Ut szelvényezés szerinti jobb oldalan, azzal parhuzamosan
az ut szeleétdl 3,0-4,5 m tavolsagra tervezett a nyomvonal

12
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2 Egészségugyi és Munkavédelmi terv fejezet

A dokumentacié a kildn jogszabaly szerinti biztonsagi — és egészségvédelmi koordinator
kézremikdodésével készult.

A munkaterilet kialakitasakor és azon torténé munkavégzéskor a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiuM
egyuttes rendeletet, mely az épitési munkahelyeken az épitési folyamatok soran megvalésitando
minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl rendelkezik, a 3/2002. (Il.8.) SzCsM-EiiM egyuttes
rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjét hatarozza meg,
valamint az agazati el6irasokban leirtakat kell figyelembe venni.

A munkavédelmi tervfejezet a targyi tervhez keralt Osszeallitasra.
A tervezés soran a tervezd figyelembe vett minden olyan koérilményt, amely a biztonsagos
munkaveégzeést teszi lehetéveé.

A hirkozlési halozatépitések kidolgozott és jovahagyott technoldgiai utasitasok figyelembevételével
készilnek, melyeken tul a vonatkozé szabvanyokat, el6irasokat is figyelembe kell venni.

Epitési és szerelési munkat csak munkavédelmi, tlizvédelmi és balesetelharitasi oktatasban
részesitett dolgozék végezhetnek, gépeket csak megfeleld jogositvannyal rendelkezd dolgozdk
kezelhetnek

Telephelyen vagy idegen munkatertileten figyelembe kell venni a telephely Gzemeltetd vagy general
kivitelez6, illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinator el6irasait, errél kilon oktatast kell tartani.
Az egyes munkafolyamatokhoz a ra vonatkoz6 technoldgiai utasitasokban részletesen ismertetésre
kerllnek az elvégzendé tevékenységek, azok helyes sorrendje, minéseégi elbirasai, az elvégzéshez
szlikséges emberi eréforrasok, szerszamok, alkalmazott anyagok, azok mindségi kovetelményei, a
munkavégzéssel kapcsolatos egészseéglgyi, munkavédelmi és biztonsagtechnikai, valamint
kornyezetvédelmi és tlzvédelmi kdvetelményei is. A mennyiben kilonleges épitési technolégiat kell
alkalmazni, azt a tervnek részletes leiras keretén belll tartalmaznia kell. A kivitelezés soran olyan
munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technoldgiat valasztani, amely a személy-
és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, vagy barmilyen okbdl veszélyhelyzetet teremthet.

A Felel6s Miszaki Vezeté a munkahelyre és technoldgiara vonatkozdéan koételes a dolgozokkal a
munkabiztonsagi és munkaegészséglgyi szempontbdl a munkavégzésbdl eredd veszélyeket
(veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak megel6zésével, elharitasaval kapcsolatos teendéket
ismertetni.

Amennyiben a munkavégzés soran valamilyen okbdl balesetveszélyes helyzet all el§, a munkat
azonnal le kell allitani, a dolgozokat, eszk6zoket biztonsagba kell helyezni. A veszélyhelyzet
megszintéig a terlletet le kell zarni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elharitasat.

Munka kozben el6forduld sériléseknél a sériltet azonnal elsésegélyben kell részesiteni. Ha
jaréképes, orvoshoz kell kisérni, cselekvéképtelenség esetén a mentbket kell értesiteni. Balesetnél

minden esetben jegyz6konyvet kell felvenni!

A munka helyszinérél minden felesleges anyagot, szerszamot, térmeléket el kell szallitani, nehogy az
forgalmi akadalyt képezzen és balesetet idézzen el6. Ha az elszallitasra nincs méd, a helyszinen
maradd anyagokat korlattal korll kell zarni, ki kell vilagitani, sziikség esetén 6rt kell allitani.

A munkavégzés soran az eléirt munkavédelmi felszerelések és eszk6zok hasznalata kotelezo,
melyeknek biztositasa a Munkaado és a Felelos Miiszaki Vezet6 feladata.

Csak olyan eszkozokkel, gépekkel, szerszamokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonsagtechnikai
el6irasoknak megfelelnek, ennek tényérél a Felelés Miszaki vezetébnek minden nap meg kell
gy6zbédnie.

A dolgozok kozil egy személynek vizsgazott els6segély nyujtonak kell lennie. A munkaterlleten a
dolgozok létszdmanak megfelel6 méretli mentdladat kell tartani, melyet, ha szikséges ki kell
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egésziteni tovabbi elsGsegély anyagokkal.

A mentbladaban el kell helyezni a legkbzelebbi els6segélynyujtd hely, orvosi rendelé vagy kérhaz
cimét, elérhet6ségét

A Felel6s Mlszaki Vezets koteles a munkat biztonsdgos moédon megszervezni, sziikséges létszamrol,

szerszamrol, eszkdzokrdél gondoskodni, ellendrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések

hasznalatat, valamint a munkavédelmi utasitasok betartasat.

2.1 Foldmunka munkavédelmi szabalyok

A tervben eldirt, kutatogddroket minden esetben el kell késziteni. Ha a kdézmilhelyzet megkdveteli
tovabbi kutatasokat kell végezni, err6l a megrendel6t el6zetesen tajékoztatni kell. Idegen a rajzon nem
szerepld kdzmd, kabel talaldsa esetén a megrendelét és ha ismert a kézmU tulajdonosat értesiteni
kell.

Az rajzon szereplé k6zm( helyzetet fenntartassal kell kezelni, annak pontos bemérése elétt. A kutato
godroket csak Ovatos kézi foldmunkaval szabad végezni. A tervben el6irt szakfelligyeleteket meg kell
rendelni, dokumentalni. A szakfeligyelet utasitdsait be kell tartani. A feltart kozmUiveket védelembe
kell helyezni, mar a munkavégzés alatt is.

1 méter vagy annal mélyebb arkot a talaj adottsagainak megfeleléen ducolni kell. A ducolat épségét,
allékonysagat munkavégzés megkezdése elétt ellendrizni kell. Az arok egyik oldalan kdzlekedé savot
kell biztositani. A kitermelt foldet biztonsagosan deponalni kell. A munkavégzés soran talalt
robbandszerkezetekhez hozzanyulni TILOS! A feltalalas helyén kell hagyni, el kell keriteni és
gondoskodni kell 6rzésérél. A terllet I6szermentesitéséig munkat végezni az érintett terlleten tilos.
Kdzmi elzaré csapok, illetve kozmi szerelvények hozzaférhetéségét nem lehet korlatozni.

A tlizcsapok megkézelitését folyamatosan biztositani kell.

Régészeti anyag feltarasa esetén munkat fel kell fliggeszteni és értesiteni kell az illetékes régészeti
hatésagot.

Gépek lUzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsaggal rendelkezd és kezelésével
megbizott személy végezheti.

A munkatertletet megfeleléen el kell elkorldtozni. A munkatertlet kialakitasat a jovahagyott
forgalomtechnikai tervszerinti vagy annak hianyaban a 3/2001.(1.31) K6ViM rendelet a kdzutakon
végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kévetelményeirdl (4/2001.(1.31.) KOVIM rendelet
a kozuti jelz6tablak méreteirél és kdvetelményeirél vagy a KRESZ szabdlyai szerint kell kialakitani. A
tablakat és korlatbakokat eldllés ellen rogziteni kell. Ha szikséges éjszakara a munkahelyet ki kell
vilagitani. Az anyagok szallitasa a kézlekedésbiztonsagi szempontok figyelembevételével térténjen.

A munkaterileten bellli épitményeket, oszlopokat, fakat deszkatakarassal kell megvédeni.
2.2 Alépitményben végzett munkak munkavédelmi szabalyai

A tavkozlési alépitményt, szekrényt, aknat, istolyt mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, mig
ellenkez6jérél meg nem gy6zédtunk.

Leszallas el6tt minden esetben méréssel kell meggy6z8dnink a légtér veszélytelenségérdl.
Munkavégzés alatt folyamatos gazmérést kell végezni.

A gazmérést végz6 eszkdznek érvényes hitelesitéssel kell rendelkeznie.

A megengedettnél nagyobb gazkoncentracio észlelésének tényérdl a Gazmuiveket. értesiteni kell.
A gazveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rogziteni kell az épitési napléban

Az alépitményeken csak olyan fedlap helyezhetd el, amely lehet6séget biztosit az elézetes
gazmérésre.

A fedlapokat csak a rendszeresitett emel6eszkdzzel, az emelés munkavédelmi szabalyit figyelembe
véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. A kinyitdshoz szikrat okoz6 eszkdzt
tilos igénybe venni. A nyitott alépitményt a forgalom eldl el kell korlatozni. Az alépitményben dolgozni
csak fels6 felugyelettel szabad.
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2 meéternél mélyebb alépitménynél a menekllésre alkalmas emel6 szerkezetet kell alkalmazni.
Alépitmény fal attorésénél meg kell gy6zddni, hogy a falba vagy mogotte eltakart kzmivezeték nincs.
Minden bevezetd csdnyilast, attorést viz és gazzard tomitéssel el kell tdmiteni. A csényilastomitd
anyagnak meg kell felelnie a magasabb tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiség, épiilet
osztalyelbirasainak!

2.3Kabelek épitésénél végzett munkak munkaveédelmi szabalyai

A kabel dobok mozgatasat csak erre kioktatott szemely végezheti.
A kabeldobokat elgurulas ellen rogziteni kell. A kabeldobok, kabelek mozgatasara megfelelé
létszamrol kell gondoskodni (max 50 kg/fd).

A behlzasnal egy f6 munkairanyitonak folyamatosan jelen kell lenni. Gépi behuzasnal a behizoé
csorlét csak vizsgaval rendelkezé személy kezelheti. A behuzasban résztvevéknél radidtelefonnak kell
lenni.

2.4 Optikai kabelhalozat épitésenél, szerelésénél betartandd munkavédelmi
szabalyok

Az optikai kabelek a kabelkdpeny megbontasa nélkll kuléndsebb évorendszabalyokat, hagyomanyos
elektromos biztonsagtechnikai 6voérendszabalyok figyelembevételét nem igényli. Amennyiben az
Uzemeld kabel kabelkdpenye megsérul, kilonds ovérendszabalyok vonatkoznak ra, mert az
adatatviteli hordoz6 |ézerfény a bérre és a szemre egyarant veszélyes. Az Uj optikai kabelek
épitésénél, azok elvagasanal, 6vatosan kell eljarni, mert a fényvezetd szalak esetleges sérlilésébdl,
torésébdl és ezeknek a bérfellletbe vagy a szembe térténé bejutasanak megel6zése miatt védéruhat,
védbkesztylit és a szem védelmére zart véddszemiveget kell hasznalni. A keletkezett
szalhulladékot zart rendszerii gyiijtében kell 6sszegyiijteni, a telephelyen a kijelolt taroléba kell
elhelyezni. A szalhulladékot erre feljogositott hulladékkezel6nek égetésre at kell adni.

A fényvezetd kabelek szerelésénél alkalmazott egyes mérémiiszerek lézerforrdsa nagyobb lehet a
kabelbe bocsajtott Uzemi teljesitménynél. Hibaelharitast vagy Uzemel6 kabelek atkotését csak
Uzemszinet keretén belll lehet elvégezni, melynek munkalatai elétt meg kell gy6z8dni arrdl, hogy a
végberendezés ki van kapcsolva, a fényvezetd szalba lézerfény nem jut be. Ennek tényérél a munka
irdnyitéjanak kell meggy6z6dnie és csak az 6 utasitdsara kezdhetd meg a szerelés, a lekapcsolast
végzd személy nevét, és a lekapcsolas idejét az épitési napldban kell rogziteni.

Az altalanos elbirasokon tul a fényvezetd rendszerekkel dolgozé személyek feltétlentl be kell tartani
néhany alapvetd szabalyt.

Mindig meg kell gy6z8dni a l1ézerfény kikapcsolasarol!

Nem szabad a szalba, vagy a nyitott konnektorra a szal tengelyének iranyabdl nézni!

A fényvezet6 szal hegesztésénél a hegeszt6készilék kezelési utasitasat pontosan be kell tartani!
Fényvezetd szal mérésénél nem lathato fény lép ki, mely az emberi szemre és bérfellletre veszélyes
lehet ezért a szaltengelybe belenézni szigortan TILOS!. A betartandé biztonsagi tavolsag a szem
védelme érdekében 100 mm, a bér védelme érdekében 10 mm. Véddkesztyl és védészemiiveg
hasznalata koételezd!
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Fényvezet6 kabeleken és berendezésein jol lathatd helyen ,LEZERVESZELY” felirati szabvany
méretl figyelmeztets téblakat kell elhelyezni. Bizonytalan eredetli kabelt és berendezést gondosan
meg kell vizsgalni a munkakezdés elétt.

A szal el6készitése, torése és kdtése igen gondos munkat igényel. Vigyazni kell, hogy az Gvegszal ne
sértse meg a bért, ill. ne furddjon be a bérbe. Véddszemiiveg hasznalata kotelezd, a bérbe befurédott
Uvegszal darabkat orvossal kell kivetetni.

A szerelési kornyezetet gondosan kell kialakitani, fényvezetd szal hegesztésénél keletkezett
szal- és kabelhulladékot 6ssze kell gyljteni, zart rendszerili dobozban kell tarolni, azt veszélyes
hulladékként kell kezelni és a veszélyes hulladék kezelés eldirasainak megfeleléen kezeldnek
égetésre at kell adni.

Optikai kabelek szerelését csak az arra kiképzett személy, személyek végezhetik, akik a munkaval
kapcsolatos balesetvédelmi oktatasokat elsajatitottak. A kabelek behuzasat a kabelre vonatkozé
el6irasok szerint, az abban el8irt hajlitasi sugar betartasaval lehet végezni.

A szerelési munka megkezdését csak az iranyitd utasitasara lehet megkezdeni

A kabelek szerelésénél alkalmazott mérést a mérémiiszer hasznalati utasitasaban megadottak szerint
kell hasznalni, a kilépd Iézerfény iranyaba nézni TILOS!

2.5A munkavégzeés soran szigoruan betartando jogszabalyok.

e 5/1993. (XII.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szélé térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol
o 14/2004. (IV.9.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészséglgyi
kdvetelményeinek minimalis szintjérél
e 18/2008. (XI.3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirbl és
megfeleléségének tanusitasarol
e MSZ 07-3608-1991- A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalom biztonsagi
kdvetelmeényei.
o 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél
o MSZ 14399-80 Technolégiai és munkavédelmi kdvetelmények
o 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
e 3/2002. (11.8.)) SzCsM-EUM egylttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérél
e engedélyezék elbirasait,
e megrendeld elbirasait
o ¢érintett idegen telephelyek, Uzemek elbirasait
Ha barmilyen emlitett elGirast betartani nem lehet, a munkat le kell allitani és a tervezével, illetve a
Megrendelbvel a kapcsolatot fel kell venni.
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3 Kornyezetvédelmi, tajvédelmi és hulladékgazdalkodasi fejezet

Tervinket a kornyezetvédelemre, tajvédelemre és hulladékgazdalkodasra vonatkozo rendeletek és
szakagi el6irasok-utasitasok figyelembevételével készitettiik el. A terv kérnyezetvédelmi koordinator
kozremikodésével készult. A tervezett hirkdzlési létesitmény a tervben szerepld technoldgiak
alkalmazasaval a kdrnyezetet 6nmagaban nem szennyezi, Uzemeltetése soran a kdrnyezetre karos
hatédssal nincs.

A kivitelezés soran az alabbi szabalyok kiilénés gonddal betartanddk:

Munkaterileten anyagot, féldet tarolni csak ugy szabad, hogy a csapadékviz természetes
lefolyasa biztositott legyen. A csapadékviz Osszefolydkat csak ugy szabad letakarni, hogy
fold, tormelék bele ne kerlljon, de a csapadékviz abba akadalytalanul belejusson. Meg kell
akadalyozni, hogy az esbzések soran a kitermelt foldet a viz a lefolydkba behordja. A
munkateriletet gy kell kialakitani, ugy lehet otthagyni, hogy ezeket a feltételeket biztositani
kell. A kiemelt szegélyek melletti és csapadékviz elvezetésére szolgald helyeket vaspallod
takarassal, ideiglenes csovek lefektetésével kell kialakitani. Meg kell akadalyozni azt is, hogy
a csapadékviz a nyitott munkaarokba keruljon

Epités soran minden kérnyezetre karos anyagot biztonsagosan kell tarolni. Halézatépitésnél
veszélyes anyag a nem beépitett telitett sés oszlop és ennek hulladéka, az optikai kabel,
olajok zsirok. Kuldndsen veszélyes az optikai kabel hulladék, az optikai szalhulladék az élom
kabel és hulladéka.

A kivitelez6k részérdél szigortan betartanddk a szakhatésagok targyi elirasai

Figyelembe kell venni a 1994. évi LV. Térvényt és a modositasardl sz6lé 2007. évi CXXIV
torvényt, a terméfoldrél a, 70. § szerint gondoskodni szikséges a talajszint alatti munkak
esetében a termd6réteg megmentésérdl.

A munkaarkok kozelében lévd fakat és egyéb épitményeket deszkavédelemmel kell
megvédeni. A foldmunkavégzés soran az 5 cm-nél vastagabb gydkereket elvagni nem
szabad. EI6 fat engedély nélkiil kivagni nem szabad.

Arok, munkagddér betemetése el6tt mindig meg kell gy6zédni, hogy nem esett-e bele kisallat,
hallé. Ezek ki kell menteni.

Az alkalmazott gépeknek teljesiteni kell a kornyezetvédelmi elGirasokat. Olajfolyas,
Uzemanyag szivargas a munkaterileten nem megengedett!

3.1A kivitelezés soran szamitasba johet6 veszélyes hulladékok megnevezése és
EWC kdédszama

10-11-03 Uveg alapu szalas anyagok hulladéka

1704 11 Kabelek, amelyek kiilonboznek a 17 04 10-t61 (hulladék)
170103 Cserép ¢és keramia hulladék (talajfeltoltésbol szarmazo)
17 02 03 PVC mtianyag cs6

A kivitelezdnek az épitési napldhoz Epitési és bontasi hulladék lapot kell csatolni.
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3.2Kitoltési utmutato

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lo 45/2004. (VI.26.) BM-KvWM
egyuttes rendelet 2-5. szamu mellékleteiben megtalalhaté terv-, és nyilvantarté lapokon az épitési-
bontasi hulladékok kezelési modjahoz a rendelet szerint az alabbi kddszamok irhaték: Amennyiben a
hulladék hulladékkezelénél kerul hasznositasra, a tablazatban 1-es kdédszamot, amennyiben a
hulladék artalmatlanitasra kerll 2-es kédszamot, amennyiben a hulladék tovabbi felhasznalas céljabdl
a helyszinen marad 3-as koédszamot kell feltintetni. A kezelési mdd helyszinére vonatkozdan a
hulladékkezeléshez igénybe vett Iétesitmény nevét, cimét, KUJ és KTJ szamat kell feltiintetni.
Egy csoporton belil a kildnbdz6 EWC kdédszamu hulladékokat, illetve a kulénb6z8 kezelési méd ala
tartozé hulladékokat kuldn sorban kell feltintetni. Az épitési-bontasi hulladékok jegyzékét és EWC
koédszamat a tébbszor modositott 16/2001. (VII. 18.) K6M rendelet 17. fécsoportja tartalmazza.

Amennyiben az épitési és/vagy bontasi hulladék mennyisége barmelyik csoportban eléri a 45/2004.
(VIIl. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet I. szama melléklete szerinti tdbldzatban kézdlt mennyiségi
kiszdbértéket, a teljes hulladékmennyiségrél tételes elszamolast kell késziteni. Ekkor az épitési,
illetve bontasi tevékenység befejezését kovetben el kell késziteni az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett hulladékrol a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egytittes rendelet V. sz. melléklete
szerinti épitési hulladék nyilvantartd lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett
hulladékrol az 5. sz. melléklet szerinti bontasi hulladék nyilvantarto lapot.

- Amennyiben keletkezik, a hulladék kabelanyagok a Kivitelezd raktaraba kerilnek beszallitasra. Az
Osszegydjtott hulladék anyagokat a Kivitelez6 az erre feljogositott vallalkozénak atadja.

- Az Ut és jardabontasbdl, valamint a talajfeltdltésbél szarmazé és kikerulé beton és cserép (tégla)
tormeléket kozvetlenll a telepullés Regionalis Hulladékleraké helyére kell széllitani tovabbi
felhasznalasra.

- Az aszfalt jarda és utburkolat bontdsat és helyredllitasat utépitd kivitelezd szakvallalkozoéval kell
elvégeztetni. Az utépité cég a bontott aszfaltburkolat szakszer( tarolasardl és Ujra hasznositasardl
koteles gondoskodni.

- A nyomvonal asas soran kitermelt talaj a cséfektetés utan a kitermelés helyén visszatoltésre kertdil.

- A Kkivitelezés soran mas hulladék anyag nem keletkezik. A kizardlag kézi féldmunkaval végzett
kabelarok asasabdl szarmazé foldet a feltdltésbdl szarmazd térmelék kivételével réteges terités
mellett tdmdritve kell visszatdlteni.
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4 TlOzvédelmi terv

A tervezett létesitmény tlizvédelmi kockazati besorolasa:

e NAK — nagyon alacsony kockazat,

Thzallésagi fokozat: lll: nehezen égheté (MSZE 595:2009 alapjan)

A tervet az érvényben lév6 1996. évi XXXI toérvény a tliz elleni védelemrdl, a miszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol, 54/2014 (XI1.05.) BM rendelet idevonatkozo részei szerint készitettik el.

Munkavégzés soran is alapvetéen e két rendelet elGirdsait kell szigoruan betartani. Minden tliz- és
robbanasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak az idevonatkozé biztonsagi el6irasok szigoru
betartasa mellett szabad.

Zart, idegen munkatertleteken (gyarak, Uzemek) az odavonatkozé rendeleteket, helyi utasitasokat be
kell tartani.

Gyulékony tliz- és robbanasveszélyes anyagokat a tlizveszélyességi fokozatnak megfelel6en kell
szallitani, raktarozni, tarolni és felhasznalni. Tarolas és raktarozas soran az erre vonatkozo altalanos
tlzvédelmi el6irasokat kell alkalmazni.

Zart teruleten tlz- és robbanasveszély anyaggal tértén6 munkavégzés esetén a folyamatos
szellbztetést természetes vagy mesterséges uton biztositani kell. Telephelyeken, anyagtarolasnal a
kdzlekedési, kiuritési és menekulési utakat biztositani kell.

Amennyiben a terlleten gazcsé halozat talalhatd, a megszakito létesitményekben gaz jelenlétére kell
szamitani. Az alépitmény halézat, kiilonésképpen a megszakité létesitmények mindaddig
veszélyes légtérnek mindsiilnek, amig az ellenkezéjérol méréssel meg nem gyo6zédtiink.

Minden olyan csdényilast, mely bevezetd cs6-gaz és vizzaro tomitéssel kell ellatni még ideiglenesen is.
A megszakito létesitményekben a nyilt lang hasznalata TILOS!

A motoros kisgépek, egyéb robbandmotoros gépek lizemanyagat a ra vonatkozé elbiras szerint kell
kezelni, tarolni.

Foldmunkavégzés soran talalt robbanoszerkezeteket tilos eltavolitani. A munkat le kell allitani
és az illetékes HM szolgalatot értesiteni kell. A munkateriiletet koriil kell korlatozni és 6rzésérol
gondoskodni kell a mentesité alakulat megérkezéséig. A teriileten tovabbi miiszeres
kutatomunkat kell végezni.

A munkahelyen a dolgozékat rendszeres tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatast csak
tlzvédelmi vizsgaval rendelkezd dolgozo végezheti.

Tlizesetet utdlag is jelenteni kell.
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5 Kivitelez6 kotelességei

A hirkozlési halozatépitések kidolgozott és jovahagyott technoldgiai utasitasok figyelembevételével
készilnek, melyeken tul a vonatkoz6 szabvanyokat, el8irasokat is figyelembe kell venni.
A kulénleges a  szokasostdl eltér6  épitési  technolégiat a  terv  tartalmazza.
Az egyes munkafolyamatokra a ra vonatkozé technoldgiai utasitasokban részletesen ismertetésre
kerilnek az elvégzendd tevékenységek, azok helyes sorrendje, minéségi eldirasai, az elvégzéshez
szilkséges létszam, szerszamok, alkalmazott anyagok, azok min8ségi kovetelményei, a
munkavégzéssel kapcsolatos egészségugyi, munkavédelmi és biztonsagtechnikai, valamint
kérnyezetvédelmi és tizvédelmi kovetelményei is.
Ezek ismerete nélkil a halézatépités csokkent miiszaki szinvonalon valésulhat meg, esetleg az
Uzemeltetésébdl adododan a kdrnyezetre veszélyes és karos hatassal lehet.

A hirkdzlési halozatépitési és szerelési munkalatokat csak olyan kivitelez6 végezheti, akinek a
191/2009 (IX.15) kormanyrendelet 12. § (1) alapjan, a tevékenységi kdrében ez szerepel, végzéséhez
megfelelé mindsitéssel, kell6 szakemberrel, gépesitéssel rendelkezik és a kivitelezés soran a 1997.
évi LXXVIIIL. Toérvényben foglaltakat betartja.
A Kivitelez8nek foglalkoztatni kell olyan Felel6s Miiszaki Vezet6t, aki a 266/2013. (VII.1.) KR. szerinti,
a Magyar Mérndki Kamara 4&ltal kiadott, szakagi felel6s milszaki vezet8i érvényes igazolassal

rendelkezik és a munkalatokat teljes jogosultsaggal iranyitja.
Az épitési napld (e-napld) megnyitasa, rendelkezésre bocsatdasa az épitteté feladata.
A kivitelezd kotelessége az épitési naplé vezetése.
Epitési naplé nélkil munkavégzés nem kezdhetdé meg és nem folytathato.
Az épitési naplé vezetéseével megbizhatja a felelés miszaki vezet6t.

Az épitési napléba torténé bejegyzés a tarsasag nevében tett nyilatkozatnak minésiil, ezért a
naplobejegyzést csak a tarsasag képviseletére jogosult személy teheti meg. A gazdasagi
tarsasagokrol szolé 2006. évi IV. térvény 29. § (1) bekezdése értelmében ez a személy a vezetd
tisztségviseld. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése lehetévé teszi, hogy a gazdasagi tarsasag
képviseleti joggal ruhazza fel munkavallaléit az Ggyek meghatarozott csoportjara nézve — akar az
épitési napld vezetésére is.

6 Felel6s Muszaki Vezet6 kotelességei

A Felelés MiUszaki Vezeté a munkahelyre és technoldgidra vonatkozéan kételes oktatast tartani, az
oktatas tényét az épitési napléban rogziteni.

Zart munkaterlleten a telephely Uzemeltetd vagy a General kivitelez6 Munkavédelmi Koordinatoranak
utasitasait be kell tartani.

A Felel6s Miiszaki vezet6 a munkacsapat létszamat ugy alakitsa ki, hogy az egyrészt igazodjon a
munkamiivelet elvégzéséhez szilkséges létszamhoz és személyi feltételekhez, masrészt elégitse ki a
biztonsagos és hatékony munkavégzés feltételét is.

A munkavégzés soran az eléirt munkavédelmi felszerelések és eszkdz6k hasznalata kételezd,
melyeknek biztositdsa a Munkaado6 és a Felelés Miszaki Vezet6 feladata.

Az érintett kdzmivek nyilatkozatai és engedélyei, az engedélyezd hatdésagok (dnkormanyzatok és
szakhatdsagok) hozzajarulasi nyilatkozatai, engedélyei tartalmazhatnak olyan kik6téseket, melyeket a
kivitelezéskor figyelembe kell venni. Ennek megismerése céljabdl a kivitelezé ezeket gondosan
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tanulmanyozza at és a kikdtéseket a vonatkozo elbirasokat a kivitelezéskor vegye figyelembe, tartsa
be.

A kiviteli tervtél eltérni csak az Epittetd és a Tervezd elézetes engedélyével és az épitési napldban
vagy annak mellékletét képezd dokumentacié alapjan lehet.

6.1A felel6s miszaki vezet6 feladatai munkakezdés elott:

e a munkaterllet atadas—atvételi eljarast dsszehivni.

o szakfeliigyeletet megrendelni

e munkavégzést a felligyeleti Hatosagnak bejelenteni

e az épitéshez sziikséges anyagokat biztositani, az esetlegesen szikséges alvallalkozok,
szakkivitelez8k munkajat Utemtervben 6sszehangolni, meghatarozni.

o Ha sziikséges munka és tlizvédelmi oktatast tartani.

e Az Epitési naplé meglétét ellendrizni,

e Az Epitési naplét megbizas esetén vezetni

6.2 A felelés miiszaki vezet6 feladatai munkavégzés alatt:

o akivitelezést a jovahagyott kiviteli tervnek és a munkaterilet atadas—atvétel alkalmaval az
épitési napldba vagy kiilon jegyzékonyvbe felvettek alapjan az érvényes technoldgiai
utasitasoknak a munkara készitett és a Mlszaki Ellendr altal elfogadott Technoldgiai Utasitas
(TU) és Mintavételi és Mindsitési Terv (MMT) alapjan megfelel6en végeztetni.

e a munkalatokat ugy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonsagos munkakdrilmények
megteremtésével a dolgozok, és a kérnyezet veszélyeztetése nélkil folyamatosan a leheté
legrévidebb idén belll befejezédjén.

o a Generdl kivitelezbvel a kapcsolatot folyamatosan fenntartani.

o a Megrendel8vel a kapcsolatot folyamatosan tartani, az el8irt munkalitemtervben
meghatarozottakat betartani. Ha ez akadalyba utkozik, akkor arrdl 6t értesiteni.

e az épités naplot folyamatosan vezetni.

e a munkaterlletet rendezett biztonsagos allapotban fenntartani.

o Foldalatti kozmlvezetékek megkozelitése, védelme.

e A nyitott munkaarokban a kézmUivédelemrdl gondoskodni.

¢ A nyomvonalat folyamatos nyiltarkos geodéziai felméréssel dokumentalni.

o Az esetlegesen bekdvetkez6 kiildnleges eseményekkor: (baleset, rongalaskor a Kivitelezé
kételes az Uzemeltetét, a Mérndkét, a Megrendeldt, valamint a hibaelharitassal kapcsolatban
eljaré Szervezet értesiteni. A teriilet miszaki mentését megkezdeni.

6.3 A felelés miszaki vezetd feladatai munkaveégzeés utan:

e az épitési naplot lezarni,

e az atadasi dokumentaciét elkésziteni.

e az atadas — atvételi eljaras idépontjardl az érintetteket irasban értesiteni.
o Felel6s Miszaki Vezet6i nyilatkozatot tenni
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7 A munkavégzés soran szigoruan betartand6 szabvanyok,
jogszabalyok, rendeletek.

Tavkozlés

MSZ 17-214/1992 Fold alatti és fold feletti tavkozlési vezetékek foldelési elirasai

MSZ EN 61643-21:2001 Kisfesziltségl tulfesziltség-levezetd eszk6zok. 21. rész: Tavkozlési
és jelz6halézatokhoz csatolt tulfesziltség-levezetd eszkdzok.
Mikddési kdvetelmények és vizsgalati modszerek (IEC 61643-
21:2000 + 2001. évi helyesbités)

MSZ 17200-2 /1999 Nyomvonalas tavkdzI6 |étesitmény megkodzelitési és keresztezési
el6irasai. 2. rész: Vasutak

MSZ 17200-3 /1999 Nyomvonalas tavkozl6 létesitmény megkdzelitési és keresztezési
el6irasai. 3. rész: Utak, hidak, fellljardk, aluljarok, alagutak

MSZ 17200-5 /2000 Nyomvonalas tavkozl6 létesitmény megkozelitési és keresztezési
eléirasai. 5. rész: Tavkdzl6 létesitmények

MSZ 17200-6 /2002 Nyomvonalas tavkozl6 létesitmény megkozelitési és keresztezési
el6irasai. 6. rész: Er6saramu kabelek és szabadvezetékek,
villamharitdé berendezések, foldelési rendszerek

MSZ 17200-7 /2000 Nyomvonalas tavk6zI6 |étesitmény megkozelitési és keresztezési
elGirasai. 7. rész: CsOvezetékek

MSZ 17200-8 /2003 Nyomvonalas tavkozI6 |étesitmény megkozelitési és keresztezési
eléirasai. 8. rész: Epliletek, miitargyak, sajatos épitmények

MSZ 17128-1, -2, -3 Tavkozlési halézatok védettségérdl

2003. évi C tv Tdrvény az elektronikus hirk6zlésrél

14/2013 (1X.25.) NMHH rendelet a tavkozlési épitmények engedélyezésérdl és

ellen6rzésérd|

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hirkdzlési épitmények egyéb nyomvonalas
épitményfajtakkal vald keresztezésérdl, megkdzelitésérdl és
védelmérdl

Villamossag

MSZ 1585:2012. Villamos berendezések lizemeltetése
2007. évi LXXXVI. térvény A villamos energiarol

Tilizvédelem

MSZ EN 2:1993 A tlzek osztalyozasa
MSZ EN 13478:2001 Gépek biztonsaga. Tlizmegel6zés és tlizvédelem
MSZ 1040-6:1998 Tlzolté készllékek. A hordozhatd tlizolté készlilékek ellenbrzése és javitasa

MSZ HD 60364:2006 Kisfeszliltségl vilamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Foldel6berendezések, védbvezeték és vedd
egyenpotencialra hozé vezeték (IEC 60364-5-54:2002, modositva);
(El6zményszabvany: MSZ 2364-540:1995)

1996. Evi XXXI. Térvény lll. fejezet A maganszemélyek, a jogi személyek, valamint a magan- és
jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezeteinek tlizvédelemmel és miszaki mentéssel
kapcsolatos feladata

28/2011. (1X. 6.) BM rendelet  Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

Munkavédelem

MSZ 14399:1980 Technoldgiai, miiveleti, kezelési és karbantartasi utasitasok munkavédelmi
kovetelményei
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MSZ 17304:1983 Munkavédelem. Robbanasbiztonsag altalanos kdvetelményei
MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagi kdvetelményei
MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszere (MEBIR).

KovetelImények (BS OHSAS 18001:2007)

MSZ EN 50286:2002 Villamosan szigetel véddruhazat kisfesziltségl berendezésekhez

MSZ EN 50321:2002 Villamosan szigetel6 labbeli kisfeszlltségi villamos berendezéseken
végzendd munkakhoz

MSZ EN 50274:2002 Kisfesziiltségli kapcsold- és vezérldberendezések. Aramiités elleni védelem.
Védettség veszélyes aktiv részek véletlen, kdzvetlen érintése ellen

MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigeteld véddsisak kisfeszlltségi villamos berendezésekben valo
hasznalatra

MSZ EN 61140:2003 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozo kozos szempontok (IEC 61140:2001)

MSZ HD 60364:2006 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése; érintésvédelemre,
balesetvédelemre és tlizvédelemre vonatkozo el8irasainak

1993. évi XClII. Térvény A munkavédelemrdl

5/1993. (XIl. 26.) MUiM rendelet a munkavédelemrél sz6lé 1993. évi XClIII. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl

1996. évi LXXV. toérvény a munkaigyi ellen6rzésrol.

3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet  a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek

minimalis szintjerél.

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok

soran megvaldsitand6é minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl

2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi

jelzésekrol.

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi
kovetelményeinek minimalis szintjerél.

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyeéni védbeszkdzok kdvetelményeirdl és
megfeleléségének tanusitasarol

65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet a munkavallalék munkahelyen térténd egyéni védbeszkdz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl.

66/2005. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallaldkat érd zajexpoziciéra vonatkozé minimalis
egészsegi és biztonsagi kdvetelményekrél

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

122/2004 GKM rendeletA villamosm biztonsagi évezetérdl

Kornyezetvédelem

1995. évi LIII. térvény Kornyezet védelmének altalanos szabalya

MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesitmények és mitargyaik tajba
illesztése védett természeti terlleteken

225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

72/2013. (VI1.27.) VM rendelet A hulladékjegyzékrol

20/2006 (1V.5.) KvWM rendelet A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl

2012. évi CLXXXV. toérvény A hulladékrol
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8 Erintett ingatlanok jegyzéke

.. Cim
Sorszam Helység Fekvés Hely’r ajzl (utca, ut, sor stb., Rajzszam
szam .
hazszam)
1 Budapest 2. ker. | Belterilet 50579 | Kutféldi u. Ny-01
2 Budapest 2. ker. | Belterilet 50580 | Nagykovacsi u. Ny-01
3 Nagykovacsi Kalterilet 0122] 11104 j. bekdtdéut | Ny-02 — Ny-03
4 Remetesz616s Belterllet 28| Nagykovacsi u. Ny-03
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