SZAKER' "0l VELEMENY
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A megkeresés azért tortént, mert a Tarsashaz nevében Krépl Laszlé ur (Mertz
Lorand kézos képviselé nevében) megkeresett azzal a kéréssel, hogy a Tarsashaz
vilamos méretien halézatanak allapotanak jelenlegi allapotarél, valamint annak
szakszer(iségérdl egy épuletvillamos igazsagigyi felllvizsgalatot készitsek..

A felkérést elfogadtam és 2023. junius 16-an — elézetesen irasban — helyszini
szemlét tlztem Kki.

A helyszini szemlén jelen volt

Krépl Laszlé megrendel6

Dési Albert épuletvillamos igazsagiigyi szakértd

A villamos igazsagugyi szakértéként a megrendel6tél felém feltett kérdések:

Mivel az épilet méretlen felszall6 viilamos hal6zata és a hozza tartoz6 kapcsolo,
biztositd egységek 1964 évben keriitek felljitasra, s az 6ta semmi karbantartas a
halézaton nem tértént, szilkségesen slrgetéen tartja a Tarsashaz- egy esetleges
shavaria” miatt bekévetkezett kataszt 6fa miatt -, ezen halézat atépitését a jelenlegi

kévetelmények és eldirasok szerint. E:nnek igazsaglgyi feltlvizsgalatat és igazolasat
kéri a Tarsashaz.

A helyszini szemlén kérdésemre el ondtak, hogy az épiilet 1926 — 27 —ben épilt,
kllsé és belsé strukturajat a mai napiy megtartotta.

Az épliletben 14 lakas és 2 Uzlethelység talalhato.

Az epulet villamos méretlen halézata és a hozza tartoz6é eloszté — kapcsold és
biztositd egységek 1964-ben feldjitasra keriiltek az akkor érvényben lévé villamos
eldirasok as szabvanyok szerint.

Mivel abban az idében a lakas villamos fogyasztasméréjénél az aramkorlatozé
biztosité 10, illetve 16 A-es volt, ma mar a korszer( villanytiizhely,hiitégép, aut.
mosbgép, mikro, stb. ennél sokkal tékh villamos energiat igényel. Az Aramszolgaltaté
ezeket a biztositékat 25, illetve 32 Amperesre lecserélte, de az alaphalézatban
maradt az aluminium vezeték, a ma mar nem megfelel$ kétdelemekkel (WECAL —
WECO), illetve az 6sszesodrott kétésekkel.
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Ezen villamos teliesitmények miatt a vezetékek melegszenek, a koétések a
megnovekedett terheléseket mar nagyon nehezen birjak, ezért tlterhelés, abbdl

adodd rovidzarlat, majd a villamos iv hatasara vezetékt(iz alakulhat is, ami az
emeleteken keresztiil a lakasokba is beterjedhet.

A mellékelt fotok alapjan a févezeték cserére siirgetéen szikség van, mert barmely
idében (nappal, vagy éjjel) ez a katasztréfa bekdvetkezhet.

Osszefoglalas

Az épiilet villamos halézta, a kapcsol6é- és biztosité egységekkel a mai
érintésvédelmi és tlizvédelmi miiszaki eléirasoknak és a tlizvédelmi rendelet

eléirasainak nem tesz eleget, a halézatot szakmailag életveszélyesnek
mindsitem.

Budapest, 2023. junius 21.
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