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) III. Miiszaki leiras
1./ Altalanos adatok:

Megbiz6 és Uzemeltets: Térsashaz, 1023 Budapest, T6rsk utca 3.

Megbizas targya : 1023 Budapest, Torok utca 3. (Hrsz.: 13442/9) alatti Tarsashaz
csatlakoz6 berendezés felujitasi terv - Kiviteli terv

Felelos tervezo : Hajdu Laszl6 okl. villamosmérndk, tervez8 e.v.
Kamarai szam: V 13-16630

2./ Elézménvek :

Targyi tarsashazban, a csatlakozd berendezés és a fOvezeték halézat eldregedése, miiszaki
amortizacidja, illetve a meglévo szerelések élet-, beleset- és tlizveszélyessé valisa miatt, sziikségessé
valt a csatlakozé berendezés szabvanyos, szelektiv, attekinthetd és kezelhetd dramkoroket tartalmazé
kialakitisa, a teljes méretlen és mért fovezeték hélézat, a csatlakozd berendezés, fogyasztas
méréhelyek €s a mért foelosztok felujitasa, szabvanyositasa.

Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatar): az E.ON tulajdoni kdbelfogadé szekrény késes biztosité
csoportjanak elmend kapcsai

A felijitas sordn a mérbhelyek teljesitményei valtozatlanok, teljesitmény igény médositas nem lett
benyujtva, igy Szolgaltatéi Miiszaki gazdasagi tijékoztaté nem 4ll rendelkezésre.

A bekapcsolashoz sziikséges dokumentumok:
e jovahagyott csatlakozd berendezés terv, amelyet az ligyfélszolgalati ligyintézésnél és a
helyszini bekapcsolasnal fel kell mutatni;
e kivitelezdi nyilatkozat és csatlakozd miiszaki dokumentécid, amit a kivitelezés kapcséan a
regisztralt villanyszerel6 allit ki.

A tervezés alapjaul:
- E.ON egyeztetés;
- a Lechner Nonprofit Kft. kozm térkép;
- aMegrendel6 altal szolgaltatott alaprajz;
- ahelyszini felmérés soran mért adatok szolgalnak.

3./ Létesitmény leirasa

Targyi ingatlanon egy 9 szintes (pince, foldszint, 6 emelet, tet6tér) egy lépcsdhazas épiilet talalhatd,
amelybdl a kiilonbdz6 szintek megkdzelithetbek.

Az ingatlan elektromos energia ellatasa a Tordk utcai E.ON 0,4 kV-os foldkabel halézatrdl térténik
foldkabeles csatlakozé vezetéken keresztiil. A Szolgéltatdi tulajdont *KF’ kabelfogadd szekrény a
kapualj belsé oldalfalan keriilt elhelyezésre.

Az épiilet meglévé "FE’ f6elosztd berendezése a *’KF’ kabelfogadd f616tt keriilt kialakitasra.

A tervezett 0j foelosztd a korabbi helyén keriil kialakitésra.

A lakédsok fogyasztis méréhelyeinek elektromos energia ellatdsa az *FE’ f8elosztobdl 2 db felszallo
méretlen fovezeték ledgazassal (2. és 3. szami), NHOO toksoros ledgazas védelemmel keriil
megtervezésre.

A koz6sségi fogyasztok ledgazas (az 1.sz. felszallo méretlen f8vezeték ledgazas: lift, kozosségi terek
vilagitasa, kaputelefon, antenna erdsit6, stb.) szintén NHOO toksoros ledgazas védelemmel.

A foldszinten az utcafrontr6l megkozelithetd 3 db iizlet tallhat6. A korabbi E.ON egyeztetéseknek
megfelel8en az lizletek mérbhelyei csoportosan kikeriilnek a f8elosztd szekrény mellé.

HL-04/2023
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1023 Budapest, Torok utca 3. (Hrsz.: 13442/9) alatti Tarsashaz csatlakozo berendezés feldjitas terv



Meglévi-megmaradoé fogyasztis mérohelyek:

1. Lakason beliil kialakitott korabbi eldirdsok szerint szabvanyos méréhelyek
A korabbi elbirasok szerint szabvanyos, kett6s plombalhatdsagt, lakason beliil meglévd mérdhelyek,
melyeknél a lakdson beliili elhelyezéssel a kizarélagos Orizet tovabbra is biztositott és a szekrények
vezetékezése is megfeleld. Ilyenek:
- ’MO02’ fszt. 2. sz. lakas korabbi elbirasok szerint szabvanyos Hensel HB1000 mérohelye,
mely lakason beliil keriilt kialakitdsra, igy a hatalyos el6irasok szerinti kizarélagos orizet
biztositott, a vezetékezése megfeleld, igy ez a szekrény meglévé-megmaradaé.

2. Lakason kiviil kialakitott korabbi el6irasok szerint szabvanyos mérdhelyek
A lakéson kiviil meglévd, korabbi elbirasok szerint szabvanyos fogyasztas méréhelyeknél, a hatdlyos
el6irasok szerinti kizdrélagos 6rizet 2 modon biztosithaté:

- Hensel mérészekrény atalakitd KIT segitségével;

- egyedi zaras védoszekrénybe helyezéssel;
A tervben a kizardlagos &rizet biztositasa Hensel mérészekrény atalakité KIT-ek segitségével keriil

megtervezésre. Az ilyen mérShelyek:

- ’M21’ 2. em. 1. sz. lakas korabbi el6irasok szerint szabvanyos Hensel HB1000 mérdhely
kiviilrél a bejérati ajtd mellett nincs védészekrényben elhelyezve, van rendszeresitett mérShely
atalakitd KIT, melynek alkalmazasaval a kizar6lagos rizet utdlag biztosithato:

fedél: HB1000-T FED; a fedélzarét a fedél mar tartalmazza,

szerel6lap + plomba és szerel6lap rogzité csavarok: HB MP 2M-T + HB EP 3K-CS;

magasitd 1ab: 4xMi DSM 90a;

kalapsin: marad az eredeti; kalapsin kiemelés: marad az eredeti;

fogyasztasmérd rogzitd csavarok: HB FM RC.

- ’M23’ 2. em. 3. sz. lakas korabbi eléirdsok szerint szabvanyos Hensel HB11KA mér6hely,
kiviilr6l a bejarati ajtd6 mellett nincs véddszekrényben elhelyezve, de van rendszeresitett
méréhely atalakité KIT, melynek alkalmazasaval a kizarélagos Grizet biztosithato:

fedél: HB1100A-T FED (a fedélzar6t a fedél mar tartalmazza);

szerelSlap + plomba és szerel6lap rogzit6 csavarok: HB MP 4A-T + HB EP 3K-CS;

magasit6 1ab: 4xMi DSM 90a;

kalapsin: Mi TS 30B; kalapsin kiemelés: Mi DS 35;

fogyasztasmérd rogzitd csavarok: 2x HB FM RC.

Szabvanyositando fogyasztas mérohelyek:

A t5bbi fogyasztds méréhely a lakasokon beliil kialakitott szabvanytalan mérétablas mérdhely,
melyeknek a feldjitds sordn a szabvéanyositasa szitkséges.

A lakasok fogyasztas mérdhelyei a tulajdonosokkal egyeztetve, kikeriilnek minden emeleti szinten a
lépcséhazba, a 2. és 3. szamu lakas kozotti szabad falfeliiletre, rendszerengedéllyel rendelkezo,
megfeleld IP védettségli szekrénnyel, csoportos elhelyezéssel szabvanyos magassagban.

Amennyiben valamelyik lakés tulajdonos mégis meggondolja magat, a méréhely szabvanyositas
torténhet lakason beliil, amennyiben az 0j rendszerengedélyes szekrény részére sziikséges szabad
hely, valamint el6tte a biztonsagos kezeléshez sziikséges 1 m2 szabad tér rendelkezésre all és a
lakastulajdonos garantalja, hogy a tovabbiakban is rendelkezésre fog allni, tovabba a tulajdonos

tudomasul veszi a valdszintisithetd vésés sziikségességét, a megfeleld keresztmetszetti (Mii 1. ©36
mm) véddcsd falba siillyesztése céljabol, a méretlen és mért févezetékek részére.

HL-04/2023
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1023 Budapest, Torok utca 3. (Hrsz.: 13442/9) alatti Tarsashaz csatlakozd berendezés felujitas terv
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3.1./ Sziikséges fobiztosité értékének meghatirozdsa

(MSZ 447:2019, MMK és ELMU 2020.03.02 diatummal kiadott 4llasfoglalasa alapjan)

EMT = (ZMTa + ZMTH) x ET + ZMTs + ZMTGeo

EMT:
MTA:
MTH:
MTB:

ET:

ered6 méretezési teljesitmény
24 6réas mindennapszaki mérések teljesitményei, ugymint, A1, A2, A3 tarifak,
H tarifas mérések teljesitményei

B tarifds mérések teljesitményei

MTGeo: Geo tarifds mérések teljesitményei
Egyidejlségi tényezd, melynek értékét az A és H tarifaval elszdmolt mérések darabszamanak
figyelembevételével lehet meghatdrozni, a szabvany irdnymutatésa szerint. A felhasznaldsi hely jellege alapjan nem
tesziink kiillonbséget, tehat a lakdscélt és a nem lakas célu felhasznéldsi hely azonos az egyidejliség meghatarozasa
tekintetében.

Ay Aktudlis teljesitmény MSZ447 tavlati méretezési teljesitmény
g MerS| LAk e den | 'B'v.'GEO' | 'A'minden | .. . 'B'v. 'GEO'
hely | Szint | Uzl H' tarifa H' tarifa
sz Jele K6z, aszakos {e=1) | napszakos (e=1)
_. __ S (kW) | (A) [ (kW) | (A) o (A) | (kW) | (A) [(kW)| (A) | (kW)
1|MU1 | uteafront | U1 1 7,36 | 1x32 | 7,36
2| MU2 | utcafront | (J2 | 3,68 _r' 1x32 | 7,36
3| MU3 | utcafront | U3 5,75 0| 1x32 | 7,36
4|MK | Fszt, | koz. | 2,30 ] 1x32 | 7,36
5|ML | Fszt. | lift 17,25 0 3x25 | 17,25
6|/MO1 | Fszt. | 0.1 4,60 1x6 80| 1x32 | 7,36 1x6 | 1,38
7|M02 | Fszt. | 0.2 5,75 1x32 | 7,36
8|M11 | 1em. | 1.1 11,96 | 3x20 | 13,8
9|M12 | 1em. | 1.2 7,36 | 1x32 | 7,36
10|M13 | 1.em. | 1.3 |8 5,75 | 1x32 | 7,36
11(M21 | 2.em. | 2.1 | 5,75 1x32 | 7,36
12|M22 | 2.em. | 2.2 | 5,75 2x10+16 | 1x32 [ 7,36 2x10+16 | 8,28
13(M23 | 2.em. | 2.3 | ¥ 5,75 1x32 1x32 | 7,36 1x32 | 7,36
14(M31 | 3.em. | 3.1 | 7,36 1x32 | 7,36
15|M32 | 3.em. | 3.2 7,36 | 1x32 | 7,36
16(M33 | 3.em. | 3.3 5,75 1x25 1x32 | 7,36 1x25 | 5,75
17(M41 | dem. | 4.1 | 4,60 1x32 | 7,36
18|(M42 | d4.em. | 4.2 5,75 | 1x32 | 7,36
19| M43 | d.em. | 4.3 11,96 3x20 | 13,8
20(M51 | 5.em. | 5.1 ' 11,50 3x20 | 13,8
21{M52 | S.em. | 5.2 8,28 3x20 | 13,8
22(M53 [ 5.em. | 5.3 8,28 3x20 | 13,8
23(M61 | 6.em. | 6.1 7,36 1x32 | 7,36
24| M62 | 6.em. | 6.2 |16 7,36 3x20 | 13,8
25(M63 | 6.em. | 6.3 | 5,75 1x10 1x32 | 7,36 1x10 | 2,3
26| M71 |tetstér| 7.1 [16]6 161 11,04 | 3x20 | 13,8
'Ossz: 299 | 276 | 277 | 191,36 | 'H": 0 'B": y Ossz: 246,33 | 'H": 0 'B": | 25,07
n= 26  ET= 0,36| EMT= 93,96 kW (3x 136,2 A) |[EMT= 113,75 kW (3x  164,9 A)

Azon néhény lakasnal, ahova nem sikeriilt bejutni, vagy nem érkezett foté a mérShelyr6l, méretezési
teljesitménynek az 1 f. ellatdsnak megfeleld 7,36kW (1x32A) teljesitmény Kkeriilt feltételezésre.
Méretezésnél a sziikséges vezeték keresztmetszetek biztonsagi rahagyassal keriilnek meghatarozasra.

EMT=(18x7,36+7x13,8+17,25)x0,36+1,38+2,3+5,75+7,36+8,28=113,75 kW (3x164,9A)
n=26db; ET=0,36
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Az ’FB’ féelosztd szekrénybe tervezett "ET* els6 tularam-védelem: 3xNH1 200A
A tervezett *TF’ tlizeseti fékapcsold terhelhetdsége: 250A.
Az egyfazisii mérohelyeket igyekezni kell szimmetrikusan elosztani a fazisvezet6k kozott.

Méretezés 3 fazisu halézat :
E 4]

e=0,75x ;o x 2% A=LxI,xlxcosg
n = P (kW) x 1000 = terhels, méretezési aram(4) — ben
U,x3 xcosg
Rendezve:
— 100xV3xpxIyXIXCOS® _ o lages feszlltségesés (%)- ban, ahol:
075x U, xA
£ -tényleges feszlltségesés szazalékos értéke (%)
e  -egy vezetékre juto feszlltségesés értéke (V)
A -vezetd keresztmetszete (mm?)
U, -névleges vonali fesziltség (400V)
I -névleges terhels dram/méretezési dram (A)
l -vezeték hossza (m)

p -fajlagos ellendllds (Q mm?2/m)  réz:0,0178 alu:0,0286

cos -teljesitmény tényezs (értéke cosep = 1)

YT -hdromfézisu halozat terhelési aszimmetridjat figyelembe vevé tényezd

, . oz £ U
Méretezés 1 fazist halézat: e = -— x ?f

100xpxIrx2x lxcosg
UsxA

Rendezve: &=

= (%) Ahol:

n

-tényleges feszliltségesés szazalékos értéke (%)
e  -egy vezetékre jutd feszlltségesés értéke (V)
A -vezetd keresztmetszete (mm?)

U -névleges fazis fesziiltség (230V)

I¢ -névieges terheld dram/méretezési dram (A)
l -vezeték hossza (m)

p fajlagos ellenallas (Q mm?2/m)  réz:0,0178 alu:0,0286

cos@ -teljesitmény tényezé8 (értéke cosp = 1)

HL-04/2023

Hajdu Laszl6 okl. villamosmérnok, tervezd

1023 Budapest, Torok utca 3. (Hrsz.: 13442/9) alatti Tarsashaz csatlakozo berendezés felujitas terv



7

3.2.1/ Tervezett 0.4 kV-os 'KF-FB-S’ jelii méretlen fovezeték
Az E.ON ’KF’ kébelfogad, a felette elhelyezett f8eloszté "FB* Fuserbloc fogadé szekrény és °S°
sinszekrény kozott. Egyidejli méretezési teljesitmény: EMT=113,75 kW (3x164,9A)

Tervezett vezeték tipusa, keresztmetszete: HO7V-K 5x95 mm?, névl. fesziiltség:450/750V
terhelhet8ség falra szerelt szekrényben: 207 A, vezetékhossz: 2 m

164,9A <207A, a méretien févezeték melegedés szempontjabol MEGFELELO
Tervezett védelem 200A < 207A védelem szempontjabél is MEGFELELO

Ellendrzés fesziiltségesésre (1. sz. tAblazat):

'KF-FB-§' tervezett méretlen fovezeték ! AF Y Iﬂ AU AU230V
[m] | [mm?] |[m/Qmm?] [A] [Vl [%]
HO7V-K 5x95 mm? 2 95 56 164,9 0,083 0,036

A legkritikusabb (leghosszabb nyomvonalt) 3. sz. felszallo méretlen fovezeték ledgazds méretezése
keriil részletesen bemutatasra, mely a 4; 5; 6. és tet6téri lakasokat 1atja el elektromos energiaval

3.2.2/ Tervezett 0.4 kV-os ’S-D4’ jelii 4.em.-re felszallé méretlen févezeték
Az S sines ledgazas szekrény és D4’ 4.em.-i ledgaz6/kotd doboz kozott.

EMT=(4x7,36+6x13,8)x0,45+2,3=52,81 kW (3x76,5A) n=10db; ET=0,45
Az’S’ sines ledgazas szekrénybe tervezett 2.sz. méretlen févezeték ledgazas-védelem:3xNHO0 80A

Tervezett vezeték tipusa, keresztmetszete: HO7V-K 5x35 mm:, névl. fesziiltség:450/750V
terhelhetGség falba siillyesztett Mii I. ®36mm védbcsében: 89 A, vezetékhossz: 27 m

76,5A < 89A, a méretlen févezeték melegedés szempontjibol MEGFELELO
tervezett leAgazas védelem 80A < 89A, védelem szempontjabol MEGFELELO
Ellen6rzés fesziiltségesésre (2. sz. tablazat):

'S-D4' tervezett méretien fovezeték 7 AF v I ft AU AU230V
fml | [mm? | [m/Qmm?] [A] V] [%]
HO7V-K 5x35 mm? 27 35 56 78,5 1,406 0,611

3.2.3/ Tervezett 0.4 kV-o0s "D4-D5’ jelii 5.em.-re felszillo méretlen févezeték
A D4’ 4.em.-i és 'D5’ 5.em.-i ledgazd/kitd dobozok kozott. Egyidejli méretezési teljesitmény:

EMT=(2x7,36+5x13,8)x0,5+2,3=44,16 kW (3x64A) n=7db; ET=0,5

Tervezett vezeték tipusa, keresztmetszete: HO7V-K 5x35 mm?, névl. fesziiltség:450/750V
terhelhetGség falba siillyesztett Mii I. ®36mm véddcsdben: 89 A, vezetékhossz: 4 m

64A < 89A, a méretlen fovezeték melegedés szempontjabol MEGFELELO
Ellendrzés feszilltségesésre (3. sz. tdblazat):

'D4-D5' tervezett méretlen fovezeték / AF v Ift AU AUZ3 oV
[m] [mm2 | [m/Qmm?] [A] [\ [%]
HO7V-K 5x35 mm? 4 35 56 64,0 0,174 0,076
HL-04/2023
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3.2.4/ Tervezett 0.4 kV-o0s *D5-D6’ jelii 6.em-re felszallé méretlen févezeték
A ’D5’ S.em.-i és ’D6’ 6.em.-i ledgazd/kstd doboz kozott. Egyidejii méretezési teljesitmény:

EMT=(2x7,36+2x13,8)x0,6+2,3=27,69 kW (3x40,1A) n=4db; ET=0,6

Tervezett vezeték tipusa, keresztmetszete: HO7V-K 5x35 mm?, névl. fesziiltség:450/750V
terhelhetOség falba siillyesztett Mii [. @36mm védéesében: 89 A, vezetékhossz: 4 m

40,1A < 89A, a méretlen févezeték melegedés szempontjabol MEGFELELO

Ellenorzés fesziiltségesésre (4. sz. tiblazat):

'D5-D6’ tervezett méretlen fvezeték { AF Y Ift AU AU230V
[m] | [mm? |[m/Qmm?| [A] M [%]
HO7V-K 5x35 mm?2 4 35 56 40,1 0,109 0,047

3.2.5/ Tervezett 0.4 kV-os "D6-M71’ jelii tetétéri lakashoz felszall6 méretlen fovezeték
A 6.em.-i D6’ és tetétéri "M71° mérShely kozott. Egyidejli méretezési teljesitmény:

EMT=13,8 kW (3x20A)

Tervezett vezeték tipusa, keresztmetszete: HO7V-K 5x10 mm?, névl. fesziiltség:450/750V
terhelhet8ség falba siillyesztett Mii I. ®36mm véddcsdben: 42 A, vezetékhossz: S m

20A < 42A, a méretlen févezeték melegedés szempontjabol MEGFELELO

Ellendrzés fesziiltségesésre (5. sz. tablazat):

'D6-MT1* tervezett méretlen fovezeték / AF v I ft AU AU230V
[m] [mm?] | [m/Qmm?] [A] I\ [%]
HO7V-K 5x10 mm? 5 10 56 20,0 0,238 0,104

Ered6 fesziiltségesés a legkritikusabb 3. szamii felszallo méretlen févezeték legtavolabbi pontjai
"KF-M71¢ kozott. Fesziiltségesés 6. sz. §sszesito tdblazat:

Vezeték jele Tipusa [ AF Y Iﬁ AU AU230V
m] | [mm3 |Im/Qmm?]| [A] V] [%]

'KF-FB-S' HO7V-K 5x95 mm2 2 95 56 164,9 0,083 0,036
'S-D4' HO7V-K 5x35 mm2 27 35 56 76,5 1,406 0,611
'D4-D5' HO7V-K 5x35 mm2 4 35 56 64.0 0.174 0,076
'D5-D6' HO7V-K 5x35 mm2 4 35 56 401 0,109 0,047
'D6-M71' HO7V-K 6x10 mm2 5 10 56 20,0 0,238 0,104
OSSZESEN: 2,010 0,874

0,87 % <1 % alegkritikusabb (leghosszabb nyomvonali) 3. szami felszallo méretlen févezeték
a legtavolabbi pontok *KF-M71° k6zott és ezzel minden pont kézdtt, melegedes és fesziiltségesés
szempontjabdl is MEGFELELO.

HL-04/2023
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Fesziiltségesés szamitas a 2. szamu felszall6 méretlen fovezetéken

3.3/ Tervezett 0.4 kV-o0s *S-D02’ jelii felszillé6 méretlen févezeték

Az S sines ledgazas szekrény és *D02’ f5ldszinti 2.sz. ledgazd/kétd doboz kozott.
Egyidejii méretezési teljesitmény:

EMT=(10x7,36+13,8)x0,44+1,38+5,75+7,36+8,28=61,23kW (3x88,7A) n=11db; ET=0,44

Tervezett vezeték tipusa, keresztmetszete: HO7V-K 5x50 mm:, névl. fesziiltség:450/750V
terhelhet0ség falba siillyesztett Mii I. ®48mm védécesében: 108 A, vezetékhossz: 11 m

88,7A < 108A, a méretlen févezeték melegedés szempontjib6l MEGFELELO 3
Tervezett ledgazéas védelem NHOO 100A < 108A védelem szempontjabél is MEGFELELO

Eredé fesziiltségesés a 2. szami felszillo méretlen fovezeték legtavolabbi pontjai " KF-M33B¢
kozott. Fesziiltségesés 8. sz. 6sszesitd tablazat:

Vezeték jele Tipusa ¢ AF Y Ift AU AU23OV
Im] | [mm? |[m/Qmm?]| [A] Y| [%]

'KF-FB-S' HO7V-K 5x95 mm2 2 95 56 164,9 0,083 0,036
'S-D02' HO7V-K 5x50 mm2 11 50 56 88,7 0,465 0,202
'D02-D1' HO7V-K 5x35 mm2 4 35 56 80,5 0.219 0,095
'D1-D2' HO7V-K 5x35 mm2 4 35 56 64,9 0177 0,077
'D2-D3' HO7V-K 5x35 mm2 4 35 56 57,0 0,155 0,067
'D3-M33' HO7V-K 5x10 mm2 2 10 56 25,0 0,179 0,078
'M33-M338' | HO7V-K 5x6 mm2 1 6 56 25,0 0,149 0,065
OSSZESEN: 1,426 0,620

0,62 % <1 % a 2. szam felszallo méretlen févezeték a legtavolabbi pontok ,KF-M33B¢
kozott és ezzel minden pont kozott, melegedés és fesziiltségesés szempontjabdl is }
MEGFELELO.

3.4/ Tervezett 0,23 kV-o0s mért fovezeték

Az 1f méréhelyek a legkritikusabbak. A legkritikusabb mért fdvezeték méretezése kerlil bemutatasra
az "M33B‘ kombinalt *B’-tarifas mérShely és a felette elhelyezett *F33B’ mért féelosztd kozott.
Méretezési teljesitmény: EMT="B’5,75 kW (1x’B’25A)

Tervezett vezeték tipusa, keresztmetszete: HO7V-K 3x6 mm:, névl. fesziiltség:450/750V
terhelhet6ség falra szerelt szekrényben: 36 A, vezetékhossz: 1 m

25A < 36A, a legkritikusabb *B’-tarifds mért févezeték melegedés szempontjabol MEGFELELO

Ellendrzés fesziiltségesésre (8. sz. tdblazat):

'M33B-F33B' jelii mért fovezeték / Ar ” Is AU | AUpov
[m] [mm?] | Im/Qmm?] [A] W [%]
HO7V-K 3x6 mm? 1 6 56 25,0 0,149 0,065

0,07 % <1 % a tervezett mért févezetékek a legtivolabbi pontok ¢és ezzel minden pont kozdtt,
melegedés és fesziiltségesés szempontjabdl is MEGFELELOEK

HL-04/2023
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3.5/ Tervezett méretlen véddcs6

Az eldirasok szerint minimum Mii I. ¢ 36 mm vastag fali védcso szikséges.

F6 szabalyként az épiilet kiils6 falsikjan, kozteriiletrdl lathatd oldalon kell vezetni.

Tarsashazaknal az épitészeti kialakitashoz valo igazodas megengedett.

Folytonos, maximum 2 db 90 fokos kényk vagy iv épithett be, a védécsébe maximum 2 db doboz
épithetd be. Belsejében semmilyen mas vezeték nem lehet.

3.6/ Tervezett "FB’ Fuserbloc szekrény

Hen20.c028(MiCF7402-CS)-K4-F TF-T1 Fuserbloc szekrény kizardlagos Orizet ala vonasra
elokészitve.

Elsd talaram-védelem és tlizeseti fékapcsold, T1+T2 OBO MCF75-3+FS tulfesziiltség-védelemmel
Csatlakoz6 foeloszto szekrény késes olvadébetétekkel és terheléskapesoloval. 3p+PE+N; Beltéri és
kiiltéri alkalmazasra IP65 védettséggel, fedélzaras szerszammal; Ev. osztdly: I1.; Alapanyag: PC;
Adatlapok mellékelve.

Beépitett els6 talaramvédelem (késes biztositd) értéke 3.1/ fejezet szerint: 3xNH1 200A.

Ebben torténik meg a bejovd PEN vezetd potencial rogzitése foldelés Gtjan és megtorténik a PE és N
vezetékek szétvalasztisa.

A f6 foldel6sinrdl keriil inditasra az EPH gerincvezeték és a foldelvezett az épiilet foldeld rendszere
felé. A foldel6 rendszer eredd ellenallasa nem haladhatja meg a 10 ohm értéket.

3.7/ Tervezett ’S’ gyiijtosines ledgazis szekrény 3XNHO00 késes szakaszolhatd biztositéval
Hensel Mi 6436 +Mi EZ 41 szerel6 készlet a kizardlagos Orizet biztositdsara

A gyljt6sinek névleges drama: 250A. Betaplalas: 25-70 mm2. Ledgazd kapcsok: 4-35 mm?2

Beltéri és kiiltéri alkalmazdsra IP65 védettséggel, fedélzaras szerszdmmal; Ev. osztaly: IL;
Alapanyag: PC; Méretei: 600x300x170 mm. Adatlap mellékelve.

3.8/ Tervezett ’D..." leagazd/kitédoboz fovezetéki sorkapocs szekrény
Hen20.2043(Mi0101-CS)-K-F tires szekrény 300x150x170 mm IP 65 védettséggel. Mlianyag
szerellemezzel. Kizarolagos drizet ald vonasra elékészitve, fedélzaras szerszammal,
érintésvédelmi osztaly II., alapanyag polikarbonat. Adatlap mellékletként csatolva.

3.9/ Tervezett fogyasztiasméro szekrény

HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-FM63A mér6 szekrény 300x450x230 mm (beépithetd 191 mm-ig)
Egy vagy haromfazis(i fogyasztasméréhdz 63A-ig és kismegszakitokhoz IP 65 védettséggel.
Mianyag szerel6lemezzel. Kizarélagos drizet ala vonasra el6készitve, fedélzaras szerszammal,
érintésvédelmi osztaly II., alapanyag polikarbonat, beépitett mérbkereszt, fogyasztasmérd felerdsitd
csavarok. Févezetéki kapocs max. 35 mm2 Cu/Al. Adatlap mellékletként csatolva.

3.10/ Tervezett kombinalt fogyasztasméré szekrény csoportos méréshez
HEN20.t037(HB33K0-CS)-K1-FM63A-V32A egy vagy haromfazisi fogyasztasmérékhoz és
vezérld késziilékhez, Mérdhelyek szama: 2. Méretei 600x450x255 mm. Viztiszta atlatszé fedéllel,
csapofedéllel a méretlen oldali kismegszakitok mikdodtetéséhez; Beltéri és kiiltéri alkalmazasra 63
A-ig; IP65; I érintésvédelmi osztdly; termoplaszt alapanyag; Kizarolagos orizet ala vonasra
elékészitve.

3.11/ Tervezett kismegszakitos szekrény-mért féeloszto

HEN20.f047(Mi1112-CS)-K-F kismegszakitos szekrény 1 soros 12 osztasegység. Kizarolagos
orizet ala vonasra elokészitve. Méretei 150 x 300 x 170mm (ebbdl beépitheté max. 146mm), nem
kikonnyitett oldalfalakkal. Takardsav a nem hasznalt késziilékkivagasokhoz. Kézi fedélzarok. IP 65
kiiltéri és beltéri alkalmazasra egyarant alkalmas, Adatlap mellékletként csatolva.
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HENSEL szekrények dltalinos leirdsa:

A Hensel tipusi fogyasztasmérd szekrények nagyszilardsagy, iités- és UV 4ll6 manyagbol
késziilnek atlatszé fedBlappal. A rugés gyorszdrakkal rogzithetd fedOGlap kiviilrGl két atellenes
sarkan plombdalhat6 (a piros szinli fedélzaroknal).

A méretlen f6vezetékbe beépitésre, keriild kismegszakitok kezelhetGségét a felszerelt csapofedél
biztositja, mely — kiilén kivansagra -, kulcsos zarral is ellathaté a nem kivant kikapcsolasok
megel&zése céljabdl.A szekrény belsejében mlanyagbol késziilt tartélabakra pattintassal rogzitett
takarélemeznél — mely kék, vagy sziirke szin( lehet-, is két atellenes sarkon 4ll rendelkezésre
plombalasi lehetdség. A takardlemez alatt helyezkednek el a beépitésre keriil6 fogyasztasmérlk,
kismegszakitok €és egyéb késziilékek rogzitd elemei.

A mérSszekrények védettségi fokozata: IP 65. Erintésvédelmi osztaly: I1.

Szerelési elSiras:

A szekrények kialakitasakor a szabvanyos szerelési magassagokat és a véd8tavolsagokat be kell
tartani, A fogyasztasmér6 szekrény kialakitdsakor a szabvanyos szerelési magasségok: alsé szint
min. 0,6 m, fels6 szint max. 1,8 m.

A szekrények el6tt 0,8 m mélységli 1 m2 alapteriiletli szabad teriiletet kell a kezelés céljara biztositani.

Aramiités elleni védelem:

A 0,4 kV-os halézaton TN-C-S (nulldzas + EPH).

A tervezett TN-C-S érintésvédelem esetén egy darabig, az épiiletek betaplalasdig kozos az lizemi
nulla és a védbvezet6 (ez a PEN vezet6), majd egy ponton - jelen esetben az épiilet f6elosztéjaban -
szétvalnak (N= nulla és PE=véd0vezet0) ¢s 1étrejon az &t vezetékes rendszer.

A PEN vezetGt potenciél rogzités céljabol le kell foldelni.

A pince szinten EPH csomépont lesz kialakitva. Az EPH-ba be kell kétni az épiileten beliili fém
csOvezetéket, villamharitét, nagyméret(l fém épiiletszerkezeteket (pl.: vizvezeték csb, gazvezeték
cs6, 1épcsBkorlat, 1égesatorna, lift acélszerkezete stb.).

A betaplalo vezeték kivételével minden energiaatviteli vezeték tartalmazza a véd6vezetGt is. A
védOvezetd szine csak zold/sarga lehet.

A tervezett foldelés eredd ellendllasidnak értékét méréssel ellenSrizni kell, nem megfelel6 értékl
foldelési ellendllas esetén az MSZ HD 60364-4-41:2007 sz. szabvany szerint foldelGket kell
telepiteni, Remax< 10 ohm.

Kivitelezés:

A kivitelezést megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad. A kivitelezést csak arra
feljogositott, az elBirt képesitésekkel és ELMU Halézati Kft. regisztraciéval rendelkezd Kivitelez6
végezheti. A kivitelezés megkezdése el6tt, a feldjitdsi munkat és a plomba bontést be kell jelenteni
az E.ON Ugyfélszolgalati Irodan.

Az 0j févezetéki halozat kiépitése csak a meglévl régi rendszer szakaszos elbontasa mellett
fesziiltségmentes allapotban lehetséges.

A kivitelezést kovetBen érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat végzése sziikséges, melyrél
késziilt jegyzOkonyvet az atadasi dokumentacidhoz mellékelni kell. Csak kifogastalan mérési
eredmény esetén lehet a villamos halézatot és berendezést tizembe helyezni.

Figyelem !

Kivitelez6 jelen tervben rogzitett kivitelezési modtél a vonatkozé szabvanyok és ELMU
eloirasok megtartisa mellett eltérhet, amennyiben gazdasagossagi vagy egyéb
akadalyoztatasok ezt sziikségessé teszik.

HL-04/2023
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4./ Kapcsoldsi iitemterv:

A fBeloszto szekrény cseréhez meg kell igényelni az E.ON kabelfogadé szekrény
feszilltségmentesitését az E.ON Ugyfélszolgalati irodan.

5./ Munkavédelemi fejezet:
5.1/ A munkavédelmi fejezet altalanos része:

Jelen kiviteli terviinket az 5/1993 (XII. 26.) MUM. sz. rendeletének figyelembevételével
készitettiik.

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technoldogidbdl adédé
munkam(veletek biztonsdgosan elvégezhetk legyenek.

A munkahelyen a dolgozék létszamanak és a veszély jellegének megfeleld ment6felszerelést
jelz8berendezést és sziikséges létszamu kiképzett elsGsegélynyujtot kell biztositani.

Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonségi
kovetelményeknek.

A berendezés atadasa elbtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot, ill.

méréseket a kivitelezdnek el kell végeztetni. A feliilvizsgélatot, csak arra feljogositott személyek
végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év6 halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkét végezni TILOS!

A kivitelez8nek az adott munkéra vonatkozd érvényes normativaknak megfelel6 1étszamu és
szakképzettségli dolgozdt kell biztositania.

A fesziiltség mentesitésre vonatkozd igényt, irasban kell bejelenteni az ELMU Ugyfélszolgalati
irodan.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkdz6k mozgatasdhoz sziikséges gépek, berendezések
igényét, munkavédelmi kdvetelményeit.

Biztositani kell a munkavégzés soran keletkez8 hulladék anyagok tarolasat, elszallitasat.

A tervezett villamos berendezés megfelel az érvényben 1év6 munkavédelmi elSirasoknak,
rendeltetésszerl hasznalat estén balesetet nem okoz.

A villamos berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi feliilvizsgalatot a kivitelezOnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyzbkonyveket az lizemeltetOnek 4t kell adnia €s azokat az el8irt az el6irt id6kozonként az
tizemeltet6nek is el kell végeztetni. A feliilvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik.
Az lizemeltetés és az lizembe helyezés az lizemeltetd ilizemi szabalyzata szerint torténjen.

5.1.1/ A munkavédelemnél figyelembe veend6 eldirasok:
-Az 1993. Evi XCIII. szdmu torvény a munkavédelemrél

-Az 5/1993 (XII. 26.) MUM szamu rendelet, az 1993. Evi XCIII. szamu torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

-Az ELM0U Nyrt. U-1/2. sz. Munkavédelmi szabalyzata
- MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészitései)

6./ Tilizvédelmi fejezet:

AzELMU Halozati Kft. teriiletén és halézatain munkat végzd kivitelez6k kotelesek a vonatkozé
térvények, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben megjelent Orszdgos T(izvédelmi Szabalyzat
(OTSZ), a szabvanyok tovabba az Nyrt. tlizvédelmi szabélyzata szerint végezni tevékenységiiket.

A tervezett anyagok, szerelvények, késziilékek és szerelési modok az érvényben 1év6 tlizvédelmi
kovetelményeknek megfelelnek, rendeltetésszer( hasznélat mellett tiizet nem okoznak. Az épiiletbe
a villamos-energia betaplalasa 0,4 kV-os foldkabellel torténik.

A tlzvédelmi célu kdzponti levalasztas céljabdl tlzvédelmi fkapcsolot terveztiink, a lakasok
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tlizvédelmi céla levalasztasa a 1épcs6hazban elhelyezett az aramszolgaltatdi kismegszakito
automatakkal lehetséges.

A kapcsoldkra és a kismegszakitokra a rendeltetés megnevezését tartaimazo tartds kivitel( felirati
tablakat kell elhelyezni.

A késziilékek és berendezések megfeleld tomitettségét biztositani kell. A tlizszakasz hatarokon és a
fodémeken t6rténd elektromos kdbelatvezetéseket tlizgatlo masszaval Ggy kell eltomiteni, hogy az
4ttort épiiletszerkezet eredeti tGzallosagi illetve tlizgatlasi tulajdonsagai ne rongalédjanak.

Az alkalomszer(i t(zveszélyes tevékenységet végzk megfeleld szakmai végzettségérdl és
kioktatasarol a kivitelez6 (munkaltatd) kitelessége gondoskodni.

Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet csak tlzvédelmi szakvizsgéaval rendelkez6

munkavallal6 végezhet.

Az alkalomszer(i tlzveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, targyi és biztonsagi
feltételeket irdsban kell meghatdrozni. Idegen teriileten a feltételeket (pl.: oktatas, védOintézkedések
stb.) a teriilet felelds vezetGje jogosult meghatarozni.

Hegesztési tevékenységhez csak megfelel8ségi nyilatkozattal rendelkez8, megfeleldségi jellel
ellatott, megfeleld idGszakonként ellenbrzstt eszkdzoket lehet haszndlni.

A tlz jelzéséhez és oltasahoz sziikséges eszk6zok biztositdsa a kivitelez0 feladata.

7./ Kornyezetvédelmi fejezet:

A kivitelezés vagy bontas soran — illetve mas modon — keletkezd veszélyes hulladékok (pl.: olajos
rongy, szennyezett talaj, olajos transzformator stb.) estén kiilonds figyelmet kell forditani azok
gy(jtésére, melyek részletei a 192/2003. (X1.26.) Korm. rendelette] mddositott, a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6l6 98/2001 (VI.15.)
kormanyrendeletben taldlhatéak.

A keletkez6 hulladékokkal kapcsolatos kotelezettségeket a hulladékgazdalkodasrol sz6l6 2000. évi
XLIIL Torvény és a kapcsolddo végrehajtasi jogszabalyok irjak eld.

A tervezett villamos berendezés a kdrnyezetre kéros hatast nem gyakorol, a betervezett
késziilékekben a kdrnyezetre karos anyagok nincsenek.

A kivitelezés sordn a szereléskor képz8dott szemetet illetve veszélyes hulladékot elkiilonitetten
ossze kell szedni és a megfeleld lerakd illetve megsemmisitd helyre el kell szallitani.

A kornyezet altalanos védelme:

- a kivitelezés befejezése utdn a teriiletet az eredeti allapotnak megfelelGen helyre kell allitani
Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, ugy azt az ideiglenes
gy(jtShelyen Ggy kell elhelyezni, hogy az talajt, felszini ill. felszin alatti vizet ne szennyezhessen. A
kivitelezés soran szamitasba johetd veszélyes hulladékok a kovetkezOk:

- olajos rongy, veszélyes anyagokkal szennyezett torl6kendd, véd6ruhézat

- olajos flakon, veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, illetve azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

- festékes rongy, festékek és lakkok eltavolitisabdl szarmaz6 veszélyes anyagokat tartalmazd
hulladékok

- festékes fémdoboz

- festék hulladék

Veszélyes hulladék kezelése:
- a veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktol el kell kiiloniteni, és azt fajtanként kiilon kell tarolni

Veszélyes hulladék gy(jtése:

HL-04/2023
Hajdu Laszl6 okl. villamosmérnok, tervezé
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- a bejelentésre kotelezett veszélyes hulladékok gy(ijtési modjait az ELMU Halozati Kft.
kérnyezetvédelmi szabalyzata 2. Sz, melléklete tartalmazza
Veszélyes hulladék elszallitasa:

- akivitelez§ a munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékot koteles a vallalkozési
szerz6désben kijelslt - az ELMU Halézati Kft. altal megbizott, érvényes hulladékszallitasi
szerz8déssel rendelkez8 - partnerek részére elszallitatni.

8./ Altaldnos eléirisok:

a./ Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utan a tervet m(szaki és lizemviteli
szempontbdl feliil kell vizsgélni.

b./ Jelen tervben foglaltaktdl eltérni csak a tervez6, az {izemeltetd ¢és a beruhazé hozzéjarulasaval
szabad. A hozzajarulas meg nem szerzésébdl szarmazoé minden kdvetkezményért a kivitelez6 felelds.
c./ A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédé szabvény, tipusterv, dgazati, hatdsagi és ELMU
Halozati Kft. el6irasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

d./ A kivitelezés soran a vonatkozé technoldgia, tlizrendészeti, munkavédelmi ellirdsokat és
utasitasokat szigoran be kell tartani.

e./ A kivitelezést - a tervhez kapcsol6do - rendeletekben, utasitasokban el6irt engedélyek ( pl.:
ELMU Halézati Kft. jovahagyasa, tulajdonosi illetve tizemeltetSi hozzajérulas stb.) hidnyaban
megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkiil megkezdett kivitelezésért a tervez8 felelGsséget nem
vallal.

f./ A halézatbél kibontott anyagokat, késziilékeket az ELM( Halozati Kft. dltal megjeldlt helyre kell
szallitani.

9./ Jelen tervdokumenticioban emlitett és vele kapcsolatos szabvinyok

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 447:2019 Csatlakoztatas kisfesziiltségl, kdzcélu elosztohaldzatra

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések tlizemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészitései)
MSZ 2364-442:1998 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika. 44,
kotet: Tualfeszliltségvédelem. 442. féfejezet: A kisfesziiltségli villamos

berendezések védelme a nagyfesziiltségli rendszerek foldzarlata esetén

MSZ 2364-450:1994 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli er8saramu villamos berendezések
16tesitése. Fesziiltségesskkenés-védelem

MSZ 2364-460:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika. 46.
kotet: Levélasztas és kapcsolas (IEC 60364-4-46:1981, mddositva)

MSZ 4851-1:1988 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Altalanos szabéalyok és a védGvezet§
allapotanak vizsgalata

MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgilati modszerek, A foldelési ellenallds és a fajlagos
talajellenallas mérése

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos
jellemz6k elemzése, meghatarozasok (IEC 60364-1:2005, modositva)

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsdg. Aramiités
elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, moddositva)

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel6berendezések és védbvezetok (IEC 60364-5-54:2011
MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziiltség( villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az dltalanosjellem
z06k elemzése, meghatarozasok (IEC 60364-1:2005, mddositva)

HL-04/2023
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MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 4-41. rész:

Biztonsag. Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva)

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epiiletek villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonség.
Fesziiltségzavarok és elektromagneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légkori vagy kapcsolasi
talfesziiltségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, médositva)

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos el6irasok (IEC 60364-5-51:2005, médositva)

MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Levalasztis, kapcsolds és vezérlés. 534. fejezet: Tulfesziiltség-védelmi
eszk6zok (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534. fejezet), mddositva)

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel8berendezések és védbvezetbk (IEC 60364-5-54:2011)
MSZ HD 60364-5-559:2006 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55. rész: A villamos

szerkezetek kivalasztisa és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lampatestek és vilagitasi
berendezések (IEC 60364-5-55:2001 (559. fejezet), mddositva)

MSZ HD 60364-5-56:2010 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 5-56. rész: A

villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Biztonsagi berendezések (IEC 60364-5-56:2009)
MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 6. rész: Ellen6rzés (IEC 60364-
6:2006, médositva)

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 7-701. rész: Kiilonleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozé kovetelmények.

Helyiségek furd6kaddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701:2006, mddositva)

MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 7-704. rész: Kiilonleges

berendezésekre vagy helyekre vonatkozé kivetelmények. Epitési és bontési teriiletek berendezései
(IEC 60364-7-704:2005, modositva)

10./ Tervvel kapcsolatos jogszabalyok és egyéb rendelkezések:

2007. évi LXXXVI. tv. a villamos energiarol

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a kézcél villamos halézatra csatlakozas pénziigyi €és mUszaki
feltételeirdl

54/2014. (XII. 5.)  BM rendelet az Orszagos T(zvédelmi Szabalyzatrol.

1993. évi XCIIL. tv. a munkavédelemrsl

5/1993./X11.26/  MUM szdm@ rendelet, az 1993. évi XCIIL. szdmu térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl

45/2004./VIL.26./ BM -KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

192/2003. (X1.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirbl sz616 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet modositasarol

2000 évi XLIIL tv. A hulladékgazdalkodasrél

3/2002. (11.8) SZCSM -EiM egyiittes rtendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjér6l.

4/2002. (11.20.) SZCSM -EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési

folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekr6l.

312/2012. (X1.8.)  Kormanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellenOrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

ELMU Nyrt. VU-218/2 Fogyasztéi berendezések kisfesziiltségl, kozcélu elosztéhalézatra
kapcsolasdnak mUszaki feltételei.

ELM0 Nyrt. VU-308/1 Erintésvédelmi szabalyzat

HL-04/2023
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11./ Tervezéi Nyilatkozat
Kijelentjiik, hogy a —

1023 Budapest, Torok utca 3. (Hrsz.: 13442/9) alatti Tdrsashdz
csatlakozo berendezés felujitas terv

- cim0 m(szaki tervdokumentacid, az abban tervezett m(szaki megoldis megfelel a vonatkozo,
érvényben 1év0 jogszabélyoknak, az orszadgos (MSZ) és 4gazati (szakmai) szabvanyoknak, m(szaki
elbiradsoknak, valamint az eseti hatosagi el8irasoknak. Nem valt sziikségessé, nem tértént a vonatkozé
nemzeti és EU szabvanyoktdl eltér m(szaki megoldas alkalmazasa.

A dokumentacidban régzitett m(szaki megoldas az 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl 18.§
bekezdésében foglalt kovetelményeket kielégiti, tovabba megfelel az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendeletben megjelent Orszagos TOzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) elSirasainak. A dokumentacié a
hivatkozott rendeleteknek megfelel§en tlizvédelmi, munka- és

kornyezetvédelmi szempontbol kiilon ellenSrzésre keriilt.

A tervezés folyaman az ISO 9001 szabvany el8irasait maradéktalanul betartottuk.

A tervdokumentaci6 az 5/1993. (XII. 26.) MUM. sz. rendelet alapjén munkavédelmi szempontbdl
ellenbrzésre kertilt.

ﬂ\.&\/{-_’f/"{. e Ls/(/
Budapest, 2023. januar 20. /
Hajdu Laszl6 e.v.
okl. villamosmérndk, tervez8
Kamarai szam: V-13-16630
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2./ A kapualiban e
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3./ Az ’M02’ foldszint 2. sz. lakason beliil kialakitott kordbbi eldirasok szerint szabvanyos Hensel
HB1000 mérbhely, kizdrélagos drizet biztositott, vezetékezés megfeleld, ezért ez a mérdhely
meglévé-megmarado.

HL-04/2023
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19

5./ Az’M21 és °M23’ 2. emeleti 1. és 3. sz. lakason kiviili, korabbi el6irdsok szerint szabvanyos
Hensel HB1000 és HB1100KA mérdhely, megfeleld vezetékezéssel. Ezeknél a kizardlagos érizet
biztositasara Hensel mérdhely atalakitd KIT keriil betervezésre a miiszaki leiras 4.oldalan
részletezettek szerint.

Az *M22’ lakas mérétablas mérdhelye 1j, rendszerengedélyes Hensel HB33KO-CS kombinalt
méroszekrénnyel €s 2xMi 1 112-CS kismegszakitds szekrényekkel keriil szabvanyositasra.

HL-04/2023
Hajdu Laszl6 okl. villamosmérnok, tervezd
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Muszaki adatlap

MCF75 sorozatjeli SPD  Rend. sz. 5096981

T1+T2.tipusd SPD

+ yédelmi fesziitségszint <15 kV

» villimvédelmi potencidlkiegyenlitéshez az MSZ EN 62305 szerint

o vilimdram-levezetd képescég 75 kA (107350, 3polust

« zdrlati utnfolyd aram megszakitd képescég 50 kA lcsics, levezetd-eldtétbiztosits 500 A-
ig gL/g6

+ méretlen oldali beépitésre alkalmas, a hdldzati engedélyes engedélyével

+ Ivkifivas-mentes, vezérelt gyljtdsd szikrakoz alapd SPD

Alkalmazds: ipari rendszerekben és HV. villimvédelmi fokozatd LPS-sel elldtott épifetekben.

(HoZEEEEQ @ o~

hossz 90,00 mm
s26lesség 107,00 mm
9 magassdg 70,00 mm
cikkszim 5096981
tipus MCF75-3+FS
Méret 255V
Legkicebb értékesitésiegység | 1,00 darab
slly 75,00 kg/100 darab
SPD,azMSZENG61643-11 | 1+2estipus  T0V-Spannung [L-N]- fuilsafe | 442,00V Kapesolisi tefiesitmény AC | 250V/ 1,54
i1 % szerint mode - 120 min Kapesoldsi tefjesitmény OC | 250V/0.1A
PEN [T 17 SPDaz1EC 6164311 szerint | I+l osztity ~ TOV-Spannung (L-N]-withstand | 440,00V Csatlakozdsi keresztmetzzet, | 05,5 mm
B SPD az UL 1449 szerint 4.tipus Mods-55 tivjelzés
Néviages fesziitségAC(50/ | 230,00V Uzemi himérsékleti tartomdny | -40-+80 °C Csatlakozdsi keresztmetszet, | 28-16 AWG
60Hz) Luftfeuchtigkeit 5,00-95,00% tivjelzés
Ma tartos fesziltség, AC 265,00V Funktions- / Defektanzeige optikai Drehmament fir Fi-Klemme | 0,20 Nm
Nennfraquenz 50,00 Hz Ports One-Port-SPD Drehmoment fur FM-Klemme | 1,70 Lbs
Névleges lovezetdkpesség | 35,00 kA Polusok 3 Schutzleiterstrom <5 A
(8/20 ps) Polusszim 3,00 Méret 6TE
Maimdlis levezetbképesség | 50,00 kA Anschlussquerschnitt{min) | 1,50 mm? Tavjelzés ]
(8720 is) Anschlussquerschnitt (max) | 35,00 mm?
Villamiiram levezetdképesség | 25,00 kA Anschiussquerschnitt (min) | 16,00 AWG
(10/350 ps) Anschlussquerschnitt (max) | 2,00 AWG
Vildmdram 7500 kA Forgatényomaték 5,00 Nm
110/350) fosszes] meghizddinyomaték 44,00 Lbs
L1 L2 L3 Il_;:s(azzeef]tikepesseg ®/20us) | 75,00k Szereléimod Kalapsin 35 mm
Vedam fezibadgeant (LOEN) 150Ky oLamam PAULSHYD
Védelmi szint 150KV Einbavort Innenraum
e Védettség P20
L <100 Einbaumafe (LBxH) 90¢107x70 mm
Max hidzati tiidramvédelem | 315 A Midestabetand 0.00mm
Zirlat szidrdsg max. hdlozati | 50 kA eff Tandsitisok V'DE
tuliramvédelemmel , -
Tavielzo kontaktus Vato érintkezd

HL-04/2023
Hajdu Laszl6 okl. villamosmérnék, tervezd
1023 Budapest, Torok utca 3. (Hrsz.: 13442/9) alatti Tarsashaz csatlakozé berendezés felujitas terv
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FW: Kiegészitd készletek egyedi felligyelet ald vonds lehetdségének biztositasara
Hensel ENYMOD (Mi) szekrényekhez

Somoskdi Tamas <somoskoi.tamas@hensel.hu> 2022. &prilis 1. 14:35
Cimzett: "hajdu.terv@gmail.com” <hajdu terv@gmail.com>

Tisztelt Hajdu Laszié Ur!

Sok visszajelzést kaptunk villamos tervezéktsl azzal kapcsolatban, hogy oldjuk meg az egyedi feligyelet ala vonds
lehet6ségének biztositasat azoknal a termékeinknél, amelyek a rendszerengedélyeztetési folyamatban nem vettek
részt, azonban ezekbdl alakitjak ki a mérstlen fogad6 féelosztékat — azaz a ,régi tipusu Mi” szekrényeknél,

Ennek a feladatnak a megoldasara kiegészté készleteket, KIT-eket hoztunk létre.

Kilenc darab ilyen készlet kerlit meghatarozasra, melyekkel mind az Uj létestések alkalmaval, mind a mar felszerslt
berendezéseknél az egyedi zards funkcié biztosithatd.

A kiegészité készletek tipusszamai a kovetkezdek:

Tipus: A készletek az alabbi elemeket tartalmazzak:

ANERO - Takardlemez, kiemeld flllel, plombalo ellendarabokkal
Mi EZ 20

Mi EZ 30 - Tartélabak, régzité csavarral

il s - Plombacsavarok

Mi EZ 41

Mi EZ 60 - Takardlap régzité csavarok

MiEZ 61 - Fedélzard kupakok, lezard sodronyhoz

Mi EZ 80

Mi EZ 81

Az emelbkeretes valtozatok - Mi EZ 41, Mi EZ 61, Mi EZ 81 - ezeken kivil még az emel&keretet és a hozza tartoz6
rdgzlt6esavarokat is tartalmazzak.

A készletek a lezard sodronyt nem tartalmazzak, azt az Mi DVLS-XX tlpusszamon lehet beszerezni, ahol az ,XX" a
szikséges hosszat jelenti, amit a megrendeléskor meg kell adni.

Csatoltan kaldjuk a kivalaszté tablazatot, aminek segitségével egy adott szekrénytipushoz a sziikséges kiegészits
készlet meghatarozhato.

A kiegeész(t6 készleteinkrél az Elosztéi Engedélyesek illetékeseit is tajékoztattuk.

Udvdzlettel,

Somoskdi Tamas

Mdszaki szaktanacsadé

Hensel Hungéria Villamossagi Kft.

Telefon: +36 1 886-4315  H-1225 Budapest, Fax: +36 1 886-4311

Mobil:  +36 30541 0580 Campona u. 1. somoskoi.tamas@hensel.hu

HL-04/2023
Hajdu Lészl6 okl. villamosmérnok, tervezd
1023 Budapest, Tordk utca 3. (Hrsz.: 13442/9) alatti Térsashaz csatlakozo berendezés felujitas terv
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Leiras Kiegészitd e SLIO
Mi 7419 1093384 NH0 bizt08 6 el dskaoc3 i 160A. 3 pAusd PE+N, T0mers vagy MIVE160 l:pcsulé te:lg ;lyt.ki T
Mi 7429 1093385 N 1| Di2ks 05 Mbaldshapcacld 2504, 3 piiua *PEN. 10 vagy MVS2604VA00 MiEZ 41 Awmé‘—t:n;.;l;tkrh‘;ln
Mi 7849 1093386 N 2 42006 808 WMl dakapcsold $00A, 3 paiusi +PEH, 10 vagy MIVE400sVAL00 Mi EZ 84 m
Mi 5150 2000188 1xNH00-3p, 4-35mm2, 125A - Egyedi &rizet ala nem vont
Mi 5250 2000187 1xNH00-3p 4-35mm2, 125A Mi EZ 20
Mi 5454 2000189 1xNH1-3p, M1, 280A Mi EZ A1
Mi5452 (2000191  |1xNH2-3p. M1, 400A Wi EZ a1
Mi 5853 2000727 1xNH3-3p, athidalo vezetélkel PE és N kbzott, 475/530A Mi EZ 81
Mi 6426 2000658 2xNH00-3p, 4x35mm2, gylijtdsin 250A Mi EZ 41
Mi 6427 2000738 2XNHD0-3p, 4x35mm2, gyujtdsin 400A Mi EZ 41
Mi 6428 2000739 2NH00-3p, 4x35mm2, gyujtdsin 630A Mi EZ &4
Mi 6436 2000682 3xNH00-3p, 4x35mm2, gyljtisin 250A Mi B2 &4
Mi 6437 2000775 NHO0-3p, 4x35mm2, gyljtdsin 400A MiEZ &1
Mi 6438 2000776 3xNH00-3p, 4x35mm2, gyijtdsin 630A Mi EZ 41
Mi 6465 2000670 4XNHO0-3p, 4x35mm2, gyditésin 250A, csak kombindoidban! Mi EZ 44
Mi 6466 2000777 4xNH00-3p, 4x35mm2, gylijtosin 400A, csak kombindcioban! Mi EZ 41
Mi 6467 2000778 4xNHO00-3p, 4x35mm2, gylitosin 630A, csak kombindcidban! Mi EZ 41
Mi6632  [20001321  [3xNHOO-3p, gy(jtdsin-6p 250A Mi EZ 61
Mi 6634 20001322 3xNH00-3p, gyljtdsin-5p 400A Wi E2 84
Mi 6638 20001323 |3xNHOO0-3p, gyiljidsin-Gp 630A Mi E2 61
Mi 6642 20001324 4xNH00-3p, gydijtosin-5p 250A Mi EZ 84
Mi 6644 20001325 4xNHO00-3p, gyiijtdsin-5p 400A Mi EZ 81
Mi 6646 20001328 4xNH00-3p, gyljtosin-5p 630A Mi EZ 64
Mi 6478 2000783 1xNH1-3p, gyUijtésin 400A Mi EZ 44
Mi 6479 2000784 1xNH1-3p, gylijtésin 6I0A Mi EZ 44
HL-04/2023

Hajdu LaszI6 okl. villamosmérnok, tervezé
1023 Budapest, T6rok utca 3. (Hrsz.: 13442/9) alatti Tarsashaz csatlakozo berendezés feltjitds terv
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[C = E"[J SEL j] PASSION FOR POWER.

NH-késes szakaszolhaté biztosités szekrény gy(jtésinnel

Mi 6436 o =
e 3 x NH 00, 160 A, késes szakaszolhatd . L.
biztos/itéaljzat, 3 polusu

* A gyGjtésinek névleges arama 250 A

Betéplalas: 256-70 mm, Cu, t6mdr vezeték vagy bandazs vezeték Mi VS 100/16(¥250
Le4dgazd kapcsok: 4-35 mm?, Cu, tdémdr vezeték

PE- és N kapcsok: 3 x 4-35 mm?, Cu, tomdr vezeték
Csatlakozéas: Mi VS 100/160

Az N vezetd a fazisvezetdkkel azonos dramterhelhet&séggel
Kabelcsatlakoz as felllrdl, mely mdédosithatd alsé csatiakozasra
Enntésvédelemmal

Fedélzaras szerszammal

Alapanyag: PC (polikarbonét)

Erintésvédelml osztély: |1

Szinamyalat: szirke, RAL 7035

Névieges fesziltség: Up =690V a.c.

Készlllék névlieges arama 160 A

Aremkor névleges drama: lnc = 128 A
melegedés ellenérzéséhez MSZ EN 61439-1, 10.10.4 szerint

Aramkérok szama 3

Névleges rovid Ideji hatdraram lew=16kA/1s
alkalmazhat6 blztoslto betét gG/gl

Gyljtésnek pdlusszama 5

Gyjtdésin vastagsdga L1-43: 10 mm
N, PE: 5§ mm

Gy0jtésinek kdzéptavolsaga 60 mm

Szélesség: 600 mm

Magasséag: 300 mm

Mdység: 170 mm

Témeg: 10,146 kg

Rajzok

| =170
i
Méretrajz
i
Oldal 1/ 2
- Hensel Hungada Vilamose #gi KN, * Camponau 1 *+ H-1226 Budapast * Tel 0036-1-8864316 * Fax. 0036-1-8064311 * Data: Auguel 21, 2022
HL-04/2023

Hajdu Lészl6 okl. villamosmérndk, tervezd
1023 Budapest, Torok utca 3. (Hrsz.; 13442/9) alatti Tarsashéz csatlakozé berendezés felujitas terv
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