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ELEKTROMOS FELULVIZSGALATI JEGYZOKONYV

Késziilt: 1023 Budapest, Torok utca 3.

A helyszini felmérést 2022, december 1-én végeztem.

A feliilvizsgélat eredménye: az épiilet elektromos rendszerének allapota:

NEM MEGFELELO!

Az elektromos hdlézat/szerelvényezés a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlatra NEM
alkalmas, az balesetvezélyes!

A Felllvizsgalatot helyszini ellendrzéssel végeztem.
A Felllvizsgélat soran az aldbbi szabvanyok el&irdsait vettem figyelembe:

- MSZEN 50274:2002 - Kisfesziiltségii kapcsold- és vezérl berendezések. Aramiités
elleni védelem.

- MSZEN 60947:2007 - Kisfesziiltségii kapcsold- és vezérls berendezések. Altalanos
elGirasok.

- MSZ2364-442:1998 - Tulfeszlltség védelem.

- MSZ HD 60364-5-51:2010 — A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Altalanos el6irasok

- MSZ HD 60364-5-52:2011 - A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel- és
vezetékrendszerek

- MSZHD 60364-5-54:2007 - Féldel6 berendezések, védbvezetSk és védd egyen
potencidlra hozé vezetdk

- MSZ 1585:2012 - Villamos berendezések Gizemeltetése

- MSZ15688:2009 — A villamos energiafejlesztd, atalakité és eloszté berendezések
tizvédelme.

- MSZ 1600 sorozat — Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000V-nal nem nagyobb
feszlltségli er6saramu berendezések szamara.7

- MSZHD 60364 - Kisfesziltségli villamos berendezések.

- MSZEN 50172 - Biztonsagi vilagitas

- MSZHD 60364-4-442:2012 - Kisfesziiltség(i vilamos berendezések. 4-442. rész:
Biztonsag. A kisfesziiltségli berendezések védelme a nagyfesziiltség( rendszer
foldzérlata és a kisfesziiltségl rendszer hibdja miatt keletkezd dtmeneti
talfesziiltségek ellen (IEC 60364-4-44:2007, 442. fejezet, modositva)

- MSZ 1585 - Villamos berendezések (izemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti
kiegészitései)

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél



A felmérés alapjan tett megallapitdsok:
Az épiilet: Az éplilet foldszint+ + 7 emeletbél all.

Az épilet rendeltetése: lakdépiilet.

A haz elektromos betaplalast fogadé szekrénye az éplilet bejarati ajtaja mellett, a
hulladéktarolé kukdk mégétt, falba stillyesztett szekrényben van kialakitva.

A betaplalas fogadasa nem felel meg az el&irdsoknak.




A kabelek kétése, toldasa nem megfelels, azok nem szabvanyos kialakitasdak.

Az éplilet felszall6 vezetéke innen indul.

Az éplilet sajat fogyasztasanak elektromos féelosztdja az éplilet belsd eléterében van
kialakitva.

Az elosztéban nincs beépitve dramvédé kapcsolé (Fi-relé)

A FSelosztérél elektromos terv nem késziilt, a hdznak az nem all rendelkezésére!



A felszdll6 vezetékek dobozai kulcs és szerszam nélkiil, egyszeriien kézzel nyithatéak!

Az épiiletnek NINCS tlizvédelmi fékapcsoldja!

z

- A F8eloszto kialakitdsa nem felel meg a vonatkoz6 szabvény el8irdsainak: egy
elmend pontra tébb vezeték is be van kotve. A vezetékek nincsenek feliratozva,
beazonositdsuk igy nem lehetséges.



Az épuleten belll a f6elosztd és a felszallé vezetékek k6t6doboza kozotti vezetékezés
A felszallé vezetékek helyi kétédobozai kezelhetetlen magassagban vannak (kb.3,50m
magasan), a felszallé vezetékek egy része textil szigetelésd.




A felszdllé vezetékek védelme a kdtédobozokban nincs kialakitval




Erintésvédelem: Az épiiletben kialakitott érintésvédelem: TN-C rendszer.

EPH: A féldelés kialakitidsa nem felel meg az elirdsoknak. FéldelGszonda értéke

nem mérhetd, vagy nincs, vagy teljesen elkorrodilt. A foldelGvezeték nem
megfeleld!

A védbvezetd és a nullavezetd kotése nem felel meg a vonatkozé szabvany
elirasainak! A védévezetd folytonossiga egy bonthaté kotéssel meg van szakitval

Az épiilet jelenlegi elektromos rendszere balesetveszélyes, azt siirg6sen fel kell
ujitani!

A haz féelosztéjanak és alapvezetékeinek (kérvezeték és felszdllo vezetékek)
azonnali cseréje sziikséges balesetvédelmi szempontok alapjén (uj fGeloszto
kialakitésa egy zdrhatd, szabvdnyos féelosztéra, a felszdllo vezetékek cseréje, a
vezetékek csévezésének cseréje, a felszdllé kabelek kétédobozainak cseréje, azok

védelmének beépitésével)! A hdz sajdt fogyasztdsdnak ellatdsdra egy uj eloszté
szerelése, mely tartalmazza az aramvédé kapcsolét is.

Az épiilet érintésvédelmi rendszerét ujonnan ki kell alakitani!

A fenti felujitdsokhoz sziikséges terveket arra jogosult tervezével a kivitelezés
megkezdése elétt el kell készittetni.

Budapest, 2022. december 7.
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