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FAANYAGVEDELMI SZAKERTOI VELEMENY
1021 Budapest, Vadaskerti u. 4. sz. alatti épiilet
tetdszerkezetének faanyagarol
AKTUALIZALAS

1./ ELOZMENYEK

A Vadaskerti u. 4.. Tarsashaz (1021 Budapest, Vadaskerti u. 4.) megbizasa alapjan 2021.
aprilis 16-an faanyagvédelmi szakvélemény késziilt a fenti épiilet tetdszerkezetérdl. A tarsashaz
megbizastadotta szakvélemény aktualizaldsara a palafedés bontasat kovetden.

2./ A HELYSZINI VIZSGALAT

A megbizas alapjan a helyszini az ellendérzd faanyagvédelmi vizsgéalatot 2023 julius 21-én
tartottam a targyi épiiletben. A vizsgalatot kopogtatasos modszerrel, a sziikséges mintavételeket
lécez6 kalapaccsal torténd kihasitassal, a sziikséges méréseket acél mérdszalag
alkalmazasaval végeztem. Az eredeti vizsgalathoz képest tapasztalt eltéréseket piros szinnel
jelolom, egyebekben a szakvélemény azonos.

3./ AZ EPULET ALTALANOS LE{RASA

A vizsgalt épiilet 1912-ben épiilt, 1941-ben bovitették. Az épiilet szabadon 4ll6, f6ldszint +
egyemeletes, részben beépitett tetdtérrel. Tetdszerkezete részben fodémre tdmaszkodd, harom
alloszékes ferde tdmaszos, fogdparos, szelemenes, egyedi, magas térdfalas, kiugrokkal tagolt
oromzatos kontytetd, hagyomanyos acsszerkezettel.

A tetOszerkezetet vazlatosan az 1. sz. melléklet szemlélteti.

A tetOszerkezeti elemek faanyaga — fiirészeléssel és gyalulassal kialakitott — erdei feny6
(Pinus silvestris), hatarfesziiltségi értékeit az MSZ-EN 338:2016 sz. szabvany tartalmazza. A
mindsitési érték 12%-os relativ nedvességtartalom és 65%-os 1égnedvesség mellett Rn: 50 N/
mm?. Az érték az épités idopontjaban érvényes.

A szarufak atlagos tengelytavolsaga 100 cm. .A beépitett faanyag kora 80-110 évesre
becsiilhetd. A héjazat 1écezetre rakott rombuszpala.

4./ A TETOSZERKEZET FAANYAGVEDELMI VIZSGALATA

A faanyagvédelmi vizsgalatokat a vonatkozd hazai MSZ és eurdpai EN szabvanyok, a
9/2020.(1X.16.)EPMI és a 8/2020.(XI1.19.)EPMI irdnyelvek, tovabbé a - 27/1981. (XI1.29.)
MEM szamu rendelet mellékleteként a 23. szamu MEM értesitében 1982. IX. 20-an kozzétett
9001/1992. szami FAANYAGVEDELMI SZABALYZAT és az MSZ 6771-3:1985 -
érvényben nem 1évé szabvanyok értelmében végeztem el.
Meglévo épiiletek modernizalasa, renovalasa és a faszerkezetek allapotanak
szakvéleményezése vonatkozasaban a 312/2012.(X1.8.), valamint a 68/2018.(IV.9.)
Kormanyrendeletek [10], [11] rendelkezései érvényesek.
A szerkezeti elemeket egyenként, szemrevételezéssel €s 1écezd kalapaccsal torténd kihasitasos
mintavétellel vizsgaltam meg. A tetdszerkezet egy része beépités miatt nem volt vizsgalhato.
A mellékelt tetoszerkezeti rajz, csak beazonositasara szolgél, ez és a szakvélemény kiviteli
tervként nem hasznalhato.
Az elemek beazonosithatésaga érdekében a foallasokat romai szammal (I.-VIL.) jeloltem.
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A tetOszerkezet jellemzd szerkezeti méretei cm-ben:

Szarufa 12x12
Székoszlop 14x17
Konyokfa 11x12
Szelemenek 15x14
Fogopar 2x7,5x14
Ferde tamasz o9x17
Bekotégerenda 16x14
Sargerenda 11x11
Kotégerenda kivaltd 14x14
Fiok kotégerenda 12x12
Talpgerenda 16x12
Térdoszlop 15x12

A biologiailag kéarosodott, valamint a mechanikailag sériilt tetészerkezeti elemeket az alabbi
tablazatban sorolom fel.

A tablazat ,,Karosité faja” rovataban a farontd szervezetek latin betiis nevének a roviditése
szerepel. Az ,M” a megerdsités, a ,,H” a helyredllitds, az ”S” a statikai ellendrzés
sziikségességét jeloli.

A téblazatban az ,,0” a teljes keresztmetszet kdrosodasat jeloli.

Foallas I:(érosodott, mechanikailag  sériilfKarosodds [Karosité Javasolt helyredllitas
etoszerkezeti elem mélysége faja
(cm)
IV.-L. kotdgerenda kivalto 1-2-3 Pv.Hb bardolas
1. fiok kotogerenda 2-4-5 Pv,Hb csere
1. szaru alsé vége korhadt 0 Pv részleges csere
2. fiok kotégerenda 1-2 Pv bardolas
L. bekotd gerenda 3-4 Hb bardolas,M
fOszaru 1 Dp bardolas
ferde tamasz 2-3-4 Hb bardolas,M
talpgerenda 4-5-6 Hb csere,S
székoszlop 4-6-7 Hb csere,S
[.-I1. sargerenda 1-2 Pv.Cv bardolas
kotogerenda kivaltod hasadt 1-2 Hb bardolas,M
3. fiok kotdgerenda 1-2-3 Cv.Hb bardolas
3. szaru 1-2 Pv bardolas
4. fiok kotogerenda hasadt 1-2 Cv,Hb bardolas,M
5. fiok kotdgerenda kilazult, vége  |1-2 Pv.Dp csere
elkorhadt
5. szaru also vége 1-3 Pv bardolas,M
11. foszaru 1 Pv.Dp bardolas
bekotd gerenda 3-4-5 Hb,Dp bardolas,M
térdoszlop 3-4 Hb csere
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asadt

lhjézépsé székoszlop. 1. konyokfaja

Foallas |:<érosodott, mechanikailag  sérilffKarosodas [Kdarositdé Javasolt helyreallitas
etoszerkezeti elem mélységTim [faja
es New
Romane
(cm)
1I. ferde tamasz 3-4 Hb bardolas,M
talpgerenda 0 Hb csere,S
székoszlop hasadt 1-3 Hb bardolas,M
IL.-IIT.  tetd  kiugro  koriili  deszkazat0 Pv,La csere
elkorhadt
sargerenda 1-2 Dp.Hb bardolas
kotogerenda  kivaltdé  csavarodott,/1-3 Hb bardolas,M
repedt
1. fiok kotogerenda hasadt 1 Cv bardolas,M
2. fidk kotdgerenda 2-3 Hb bardolas,M
3. szaru alsé vége korhadt 1-30 Pv bardolas,M részleges
csere

3.fiok kotdgerenda vége korhadt 1-30 Pv,Hb bardolas,M részleges
csere

4. szaru hasadt 1 Cv bardolas,M

111. talpgerenda 0 Hb csere,S
székoszlop 4-6 Hb csere,S
foszaru 1-2 Pv bardolas
bek6to gerenda 0 Hb csere
ferde tamasz 1-2 Dp bardolas
térdoszlop 1-2 Dp bardolas

II.-IV. |sargerenda 1-2 Pv.Cv bardolas
kotogerenda kivalto 1-3-4 Hb bardolas
1. fiok kotdgerenda 1-2 Hb bardolas
3. szaru 1-2 Cv bardolas
3.fiok kotdgerenda 1-2 Hb bardolas
4. szaru alsé vége korhadt 1-4 Pv,Hb részleges csere
4.1i0k kotdgerenda vége korhadt 1-3 Pv.Hb bardolas,M

V. jobb oldali fészaru kozvetleniil a H
kémény mellett van
jobb oldali székoszlop 1 Cv bardolasTimes New

Roman
kozépsd székoszlop 1-2 Cv bardolas
gerincszelemen kiilsé vége korhadt |1-4 Pv bardolas
2. fogoéfa kozvetlenil a kémény|l Cv bardolas,H
mellett van

I[V.-V. jobboldali 1. szaru 1-2 Dp bardolas
jobb oldali 3. szaru als6 része 1-2 Dp bardolas

V. bal oldali f6szaru 1-2 Dp bardolas
1. fogéfa 1 Pv bardolas

M
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Foallas I:(érosodott, mechanikailag  sériilfKarosodds [Karosité Javasolt helyreallitas
etoszerkezeti elem mélysége faja
(cm)

V.-VI.  |gerincszelemen 1 Dp.Pv bardolas
jobb oldalon 1évé véapaszaru alja0 Pv részleges csere
korhadt
bal oldali kotogerenda kivalto 1 Dp bardolas
bal oldali 1. fiok kotégerenda 4-5 Hb csere
bal oldali 4. fiok kotdgerenda 1-2 Hb bardolas
jobb oldali 4. szaru alsé része 1-2 Pv bardolas
jobb oldali 4. szaru felsé része repedt|3-4 Dp csere
jobb oldalon utcaval parhuzamosjl-2 Dp bardolas
derékszelemen szakasz
jobb oldalon wutcara merdlegesl-2 Em,Cv  |bardolas
derékszelemen szakasz
kéregmaradvanyos
jobb oldali vapa alatti székoszlop|l Em.Cv  |bardolés
kéregmaradvanyos
jobb oldalon él- és vapaszaru kozottil0 Pv.Dp részleges csere
utcara merdleges irdnyu 2. szaru alja
elkorhadt

VI kozEps6 székoszlop 4-6 Hb,Dp csere
jobb oldali bek6to gerenda 1-3 Hb bardolas
2. fogota atfertdzodott 1-3-4 Hb bardolas,M
a foallas bal oldala kozvetleniil a H
kémény mellett van

VIL.-VII. |gerincszelemen 1-2 Hb bardolas
jobb oldalon a Ilégudvar melletti0 Hb,Pv csere
utcara merdleges irdnyu szarufa
jobb oldalon vapaszaru felsé része  [1-2 Pv bardolas
jobb oldalon élszaru felsd része 1-2-3 Hb bardolas
jobb oldali 2. szaru repedt 3-4 Dp csere
jobb oldali 3. szaru 1-2 Dp.Cv bardolas
3. szaru mellett kozépen 1évo|l Dp bardolas,M
székoszlop hasadt
3. szaru mellett kozépen 1évg|l-2 Cv.Pv bardolas
székoszlop 1. konyok
jobb oldali 4. szaru hasadt 1 Pv bardolas.M
bal oldali 4. szaru als6 vége korhadt 4-5 Pv részleges csere
jobb oldali 4tlos szelemen 1-3 Hb bardolas
bal oldali atlos szelemen 3-4 Pv.Hb bardolas,M
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Foallas I:(érosodott, mechanikailag  sériilfKarosodds [Karosité Javasolt helyreallitas
etoszerkezeti elem mélysége faja
(cm)
VII. utan jobb oldali 1. szaru 1-2 Dp.Pv bardolas
jobb oldali 2. szaru 0 Dp,Pv csere
kontyolds derékszelemen 1-2 Hb bardolés
kontyolas 2. szaru 1-2 Cv,Dp bardolas
kontyolas kiugrd rész székoszlopa  |1-2 Cv bardolas
kontyolds 6. szaru 1 Pv bardolas
kontyolds 7. szaru 4zott 1 Pv bardolas

ERTEKELES

A vizsgalt tetdszerkezeten 86 db karosodott szerkezeti elemet talaltam, ebbdl 55 61 db
bardoland6, 16 db cserélendd, 7 db részlegesen cserélendd, 20 helyen megerdsités, 3 helyen
helyreallitas sziikséges.

A tet6héjalés erdsen avult volt, most bontésra kertilt, tobb helyen beazas tapasztalhato, az
oromdeszkazatok tonkre mentek.

Kiilonosen veszélyeztetett a IV. foszarudllas elétti tetdszakasz, ahol a 6 tart6 elemek nagyon
erésen rovarkarositottak, a két szélso, kb. 5 m magas székoszlop (I. és I1I. f6szaruallas) kozel
teljes keresztmetszete rovarragott, majdnem teljes hosszban. Teljes keresztmetszetben
rovarkérositottak az alattuk 1év6 tehereloszto talpgerenddk is. Tekintve, hogy ez a tetdszakasz
az uralkod¢d sz€liranynak legjobban kitett, javasolt statikai ellendrzése és minél hamarabb
torténd helyreallitdsa. A tet6szakaszon talalt karosodott szerkezeti elemek szdma 48 db, ebbdl

33 db bardolando, 10 db cserélendod, 4 db részlegesen cserélendd, 15 helyen megerdsités, 2
helyen helyreallitas sziikséges.

Az eredeti vizsgalathoz képest az eltelt idészak alatt elsédsorban a rovarkarositas, de a
gombakarositas is érzékelhetéen erosodott. Mélyiiltek a faanyagon beliil a karosodasok
és kiterjedtek olyan elemekre is, melyek az els6 vizsgalat soran még nem voltak fertozodtek.
Kritikus a helyzet az épiilet utca fel6li oldalan a IV. fészaruallas elotti szakaszon, ahol a
tetészerkezetet tarté hiarom karcsu magas székoszlop és a kapcsolodo szerkezetek
sulyosan karosodtak.

A karosodasok erésodése az id6 elére haladasaval exponencidlisan fokozodott,

jelen helyzet élet és balesetveszélyes.
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KAROSITOK MEGHATAROZASA

A kérositdkat

a.) rovarkarositok esetében:

- a larvajaratok alakrajza, irdnya €s mélysége,

- a kireptilési nyilasok mérete és alakja,

- az alcajaratokban 1évo furatliszt szine, tomottsége €s szemcesefinomsaga,
- a faanyag korhadtsaga, nedvességtartalma

b.) gombakarositok esetében:

- a termotest,

- a gombafonal szovedék,

- a fertdzott faanyag elszinezddés, nedvességtartalma,
- a bontaskép

- az tirtilékesomok morfoldgiai jegyei

- egyéb faji bélyegek,

- a faanyag {itésre adott hangja és

- illatminta

alapjan azonositottam.

A helyszinrdl szarmazo karosodott famintak makro- és mikroszkopos vizsgalata
eredményeként, s az alapjan:
a tetdszerkezeten:
a hazi kéreggomba (Poria vaporaria-Pv)
a lemezes feny6gomba (Lenzites abietina — La)
a hazicincér (Hylotrupes bajulus -Hb)
a kék korongcincér (Callidium violaceum-Cv)
a kéregragd kopogdbogar (Ernobius mollis - Em)
¢és a dacos kopogdbogar (Dendrobium pertinax - Dp)
aktiv karositasat azonositottam.

Gombakarositok ismertetése

Hazi kéreggomba (Poria vaporaria)

Nedvesség igénye nagy, ezért gyakori kartevéje a nedves épiiletek faanyaganak. A
megtamadott faanyagon vastag, fehér, vattaszer(i befonatokat képez. A konnyezd hazigomba
és a pincegomba mellett egyik legjelentésebb gombakartevo.

Falba, szomszédos gerendédkra atnd. Rohamos szilardsdgesokkenést idéz el6.

Lemezes fenyégomba (Lenzites abietina)

Fenyo6féléken €1, a feldolgozott faanyag jelentds karositdja. Jellemzdje, hogy repedéseken
keresztiil tamad ¢és a faanyagot beliilr6l korhasztja el. Barna korhasztd. Hémérsékleti
optimuma 30 C°. A gomba altal karositott faanyag vizfelvevd képessége megnd, ezzel
eldsegiti mas faronté gombak megtelepedését.
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Rovarkarositok ismertetése:

Hazicincér (Hylotrupes bajulus)

Nagysag 7-12 mm kozott valtozik. Szine barnas fekete, két fényes dudorral a nyakpajzson.
Rendkiviil szapora. Az épiilet faanyaganak legnagyobb kartevdje. A faanyag felszinét épen
hagyja, a teljes szijacsot karositja. jaratai a tavaszi pasztaban haladnak bizonyos ideig.
Kifejlédési ideje, meneteinek hossziisaga fehérjetartalommal fiigg 6ssze. Altalaban 3-5 év a
generacios ido.

Rajzas: junius-julius.

K¢k korongcincér (Callidium violaceum)
8-10 mm hosszu a szarnytfedo6 és a nyakpajzs kékes ibolyas, fenydféléket tamad, kampé alaku
babbolcsdjével és jarataival okoz kart. Egy éves ciklusban fejlodik.

Kéregragd kopogobogar (Ernobius mollis)

Rozsdavoros, rozsdabarna 4-6 mm hosszu, finom egyenletes szorzettel boritott bogar.
Fenyo6téléken fordul eld, alcéi a kéregben 1évo fenydk kérge és a szijacs kozott készitik rovid,
szabalytalan meneteiket. Onmagaban nem szamottevd kartevd, azonban elésegiti a
sulyosabban karosité rovarok tamadasat.

Dacos kopogobogar (Dendrobium pertinax L..)

Fekete, kékesfekete 4-5 mm hosszu, széles nyakpajzsa bogar. Kizardlag atnedvesedo, illetve
farontd gombak 4ltal bontott faanyagban €. Elsdsorban fedett térben, a beépitett fenydanyagot
tamadja meg. A faanyag felmorzsolodasat okozza.

5./ SZUKSEGES INTEZKEDESEK. FERTOTLENITES

A felujitds sordn a tetdszerkezeten megallapitott karosodasokat ki kell javitani, a
megerdsitéseket, helyreallitasokat végre kell hajtani. Mind a megmarad6, mind az Gjonnan
beépitésre keriilé faanyagot védokezeléssel kell ellatni.

A beépitett, takart részek faanyagvédelmi ellendrzését a kivitelezés soran biztositani kell.

A felyjitast kovetéen biztositani kell a tetohéjalas megfeleld javitasat, illetve cseréjét, meg
kell sziintetni a bedzasokat, biztositani kell a megfelel6 csapadék elvezetést, tovabba a
padlastér megfelel6 atszell6zését. Csatorna kiszell6zEst a padlastérbe vezetni tilos.

A felujitasi munkdk soran az aldbbiak betartasa javasolt:

Amennyiben a lebardolt elemek keresztmetszete 1/3, vagy ennél nagyobb mértékben
csokken, statikusi ellendrzéssel, vagy irdnyitassal a szerkezeti elemet meg kell erdsiteni.

Elvégzend6 miiveletek:

A bardolasra és cserére €s eltavolitasra kijelolt, tovabba a bontés-felujitas soran feltaruld
karosodott tetdszerkezeti elemekrdl a fert6zott részeket teljes egészében, maradék nélkiil el
kell tavolitani az erre a célra alkalmas acsszerszammal (bardolas), s a keletkezd fertézott
hulladékot szérédas mentesen dsszegytjtve a padlastérbol el kell tavolitani, elszallitas eldtt —
még a padlastérben — javasolt az Adolit BQ 20 cc véddszer 5%-os oldataval fertdtleniteni,
majd a fertdzott faanyagot hatosagilag kijelolt helyre kell elszallitani és a kdrnyezetvédelmi
eléirasok betartdsaval meg kell semmisiteni, vagy Im mélyre el kell asni. A nagy mélységben
karosodott elemeket ki kell bontani, a részleges cserére javasolt elemeknél a karosodott részt
50 cm-es rahagyassal le kell vagni.
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A tetétér felyjitds soran a bent marado, valamint az Gjonnan beépitésre keriilé faanyagot
védokezeléssel kell ellatni.

Véddkezelés eldtt a tetdszerkezeti elemeket gondosan meg kell tisztitani a portol és az

egyéb szennyezddésektol, hogy a véddoldat megtelelden felszivodhasson.

A beépitendd 0j faanyagot méretre szabds utan, az esetlegesen hancsos, vagy kérges

részektél megtisztitva, 24-60 6ras vegyszeres aztatassal (gerendak esetében),

illetve 2- 8 6ras vegyszeres fiirosztéssel (deszkak, lécek esetén) kell véddkezelni a
megfelelden kialakitott aztatd kadban (pl. folidzott betonvalyu), majd laza

maglyaba rakva 1égszaraz allapotig ki kell szaritani.

- Alternativ megoldasként megfelelé a mar beépitett anyagok (beleértve a mar bent 1évo
anyagokat is) két — haromszori (XILIX GEL FONGI+ esetében egyszeri) permetezessel
torténd védokezelése is. A helyszini utanvagas, vagy utélagos bardolas soran keletkezo
friss vagasfeliileteken az j védoréteget kétszeri mazolassal kell kialakitani. A tobbszori
felvitelek kozott a visszaoldodas elkeriilése érdekében, mindig meg kell varni az el6z6
réteg megszaradasat.

- A megel6z6 védelemre javasolt véddszerek:
- az ADOLIT BQ 20 véddszer a miszaki adatlapon megadott médon és
mennyiségben felhordva.
- A megsziintetd €s megel6z6 védelemre javasolt véddszer:
- a XILIX GEL FONGI+ gomba-rovar elleni megsziinteté és megel6z6
védoszer a muszaki adatlapon megadott modon és mennyiségben felhordva.
- az ANTI — FUNGI PLUS védoszer a miiszaki adatlapon megadott modon
¢s mennyiségben felhordva.
Amennyiben a faszerkezetek égéskésleltetése is sziikséges, a javasolt védoszer
- a Plylack Wood Transparent,. vagy a Promadur egykomponenst atlatszé
égéskésleltetd szer, a termék- ismertetOben megadott modon €s mennyiségben felhordva a
faanyagvédelmi kezelést kovetden. (ez esetben, csak faban fixalédé /pl. a XILIX GEL
FONGI+, vagy az ADOLIT BQ20/ faanyagvédodszer alkalmazhato, itt is meg kell varni a
faanyagvéddszer megszaradasat).

A véddszerigény szamitasnal ¢és a felhordasanal figyelembe kell venni, hogy a
termékismertetokben megadott felhordasi értékek 4ltaldban 1) beépitett faanyagra
vonatkoznak, a régi bennmaradé faanyagok hatasos véddszer f4 elvétele tobbszorose lehet a
megadott értekeknek.

- A védokezelés utan levagott, vagy utdlagosan lebardolt elemek feliiletét az alkalmazott
védoszerrel kell két rétegben folytonosan €s egyenletesen bemézolni.

- Beépiteni ¢és védokezelni csak 1égszaraz, egészséges, kéreg- €s hancs mentes, 12-15 %
relativ nedvességtartalmu anyagot szabad!

- Mas épiiletszerkezetbol kibontott faanyagot beépiteni tilos!

- A védoszerek alkalmazasakor a vonatkozo balesetvédelmi eléirdsokat a

szakagi BEO és az MSZ 08-1946-1988 sz. szabvany szerint kell betartani.



FAANYAGVEDELMI SZAKVELEMENY Bp.II. Vadaskerti u. 4. 8. OLDAL

Megjegyzés: a szakvélemény csak fentiekben meghatarozott éptilet faszerkezetére
érvényes, mas épiiletkarhoz nem adaptalhaté. Kiviteli tervként nem
alkalmazhato.

A XILIX GEL FONGI+ forgalmazdja az

Agrosol 2000 Kft. 2100 Godolld, Szabadsag ut 60. Tel.:06- 28/ 545 505

Az ADOLIT BQ 20 ¢és az ANTI - FUNGI PLUS

forgalmazoja a Pannon-Protect Kft. 2013 Pomdz Hunyadi u. 5.
Tel.:06-26/325-554

A Promadur egykomponensti atlatszé égéskésleltetd szer forgalmazoja a
PROMAT MAGYARORSZAG 1097 Budapest, Drégely u. 6-8,
Tel.: 06 30 455 1273
A Plylack Wood Transparent égéskésleltetd szer forgalmazoja a
MERCOR DUNAMENTI Zrt. 2131 Go6d, Nemeskéri Kiss Miklds utca 39.
Tel.:: 06 27 345 217
06 27 530 082

Ervényes: 1 évig
Melléklet: 1 lap

Fazekas Péter



