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4. ELOZMENYEK, TERVEZESI FELADAT LEIRASA

A Budapest Févaros Onkorméanyzata megbizasabol a Budapest Kézat Zrt. késziti a Budapest
I1. kertilet, Pasaréti ut — Szilfa utca csomopont forgalomesillapitisanak engedélyezési terveit.

A F6varosi Onkormanyzat, illetve a 11, keriileti Onkorményzat kérésének megfelelden Gj
menetdinamikai kiiszob létesiil a Pasaréti ut — Szilfa utca csomopont teriiletén.

Utadatok:

Budapest II. keriilet, Pasaréti at

. L Helyrajzi . Forgalomtechnikai Kdzutkezeld
Koézterilet jellege ’y v Tulajdonos & v
szamok kezel6
" Utpalya - Budapest II.
Utpalya/jarda 11518/10 Budapest II. kerdlet kertlet Onkormanyzata

Onkormanyzata

Budapest Kozut Zrt.

Jarda — Budapest II. keriilet

Onkormanyzata
Budapest II. keriilet, Szilfa utca
" s Helyrajzi . Forgalomtechnikai Kozutkezel6
Kozteriilet jellege ’y I Tulajdonos & M
szamok kezel6
y Utpdlya Budapest II.
Utpalya/jarda 11919/3 Budapest II. kerilet keriilet Onkormanyzata

Onkormanyzata

Budapest Kozut Zrt.

Jarda — Budapest |I. kertilet
Onkormanyzata

Az utpalya aszfalt burkolata j6 allapott, a hatarold kiemelt szegélysor szintén Gjszerd. A
tervezési terileten utburkolat &tlagos szélessége ~7,00 méter, a palya kétoldali
keresztesésii. Viztelenitési kiépitett viznyeld aknakkal megoldott.
A tervezési teriileten aszfalt burkolati jarda talalhatd, dllapota jé, atlagos szélessége 2,0
méter, kerti szegéllyel hatarolt.
A jarda és az utpalya kozott széles zoldsav talalhatd, mely fiivesitett, fakkal beiiltetett.

5. TERVEZESI ALAPADATOK

Tervezési teriilet ismertetése

A Pasaréti Ut a IL. kertlet egyik f6- és gy(ijtéutja, amely a Hlivosvolgyi Gttal és a Szilagyi
Erzsébet fasor utjaval parhuzamosan fut. A Csévi 1t - Szilagyi Erzsébet fasor csoméponti
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szakasza kozott a Pasaréti at féutvonalként miikodik. A Pasaréti ut fels6bb szakaszain,
ahol a Szilfa 4t csomopontja is talalhaté, a keresztez6dések egyenranguak.

A fentnevezett parhuzamos féutvonalak forgalmi tdlterheltsége miatt sokan a Pasaréti
utat hasznaljak keriil§ utként. Ezt a tendenciat ellensilyozandéan a Pasaréti Gton tébb
helyen forgalomcsillapité parnak és kiiszébok vannak kiépitve.

A Pasaréti ut - Szilfa utca csomépontja széles torkolattal rendelkezik. A Szilfa utca a
Pasaréti ut felé egyiranyt forgalmi rendd. A gépjarmiivek az utpalya bal oldalat
parkolasi célra hasznaljak.

Geodéziai adatszolgaltatas, felmérések

A tervezés helyszini felmérésen alapuldé EOV rendszer(i alaptérkép felhasznalasaval tortént,

6. TERVEZETT LETESITMENY ISMERTETESE

A tervezési feladat targyat képzo, csomodponti forgalomcsillapitas, a keresztez8désben
elhelyezett menetdinamikai kiiszob l1étrehozasaval valosul meg. A 1étrejove, ttpalya feliiletbol
kiemelt kiiszob, a gépjarmii forgalmat sebesség csokkentésre kényszeriti, ezaltal is eldsegitve
a csomopontban torténd ,,jobbkéz szabaly” szerinti elsébbségadas lehetdségét.

6.1. HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A menetdinamikai kiiszob épitése a Pasaréti Gt utpalydjan valosul meg. A térkd burkolattal
rendelkezd kiiszob szélességi mérete 6,10 méter, hossz mérete 8,90 méter, a meglévd
burkolatbol valé magassagi kiemelése 0,1 méter értékii. A kiiszobot az utpalya irdnyabol
siillyesztett szegélysor hatarolja osszesen 30,0 méter hosszasaggal. A kiemelt kiiszob
szintemelkedése 1,0 méter hosszon valosul meg, ami 1:10 hajlasszoget jelenet a kiiszob mind
a négy oldalan. A Pasaréti ut kiemelt szegélye ¢s a tervezett kiiszob siillyesztett szegélyvonala
kozott 0,4 méter tavolsag keriil kihagyasra, amely szakaszon a csapadékviz a meglévd
viznyeldk iranyaba el tud folyni.

A tervezés részét képezi a Szilfa utca széles torkolatanak sziikitése, amely 0j jardafilek
kiépitésével valosul meg. A tervezett atépitéssel a kihajtd ag utpalya burkolata 5,50 méter
sz€lességre modosul. A tervezett jarda fillek 4,0 méteres ivsugarral rendelkeznek, kiemelt
bazalt szegéllyel hataroltak ¢és aszfalt jarda burkolattal boritottak. A kiemelt bazalt szegélyek a
gyalogos atvezetések vonaldban 2 cm-es fellépé magassaggal épiilnek, egyéb részeken 12 cm
magassagi  ¢értékkel, véglikon csatlakozva a meglévé kiemelt szegélysorhoz. A
szegélysiillyesztés atmenetet 1,5 méter hosszon sziikséges kialakitani. A gyalogos
nyomvonalba taktilis k6 burkolat épiil be, illetve a szegély mogott parkolas gatld pollerek
telepitenddek! A meglévé jarda ivek atépitéssel érintett szakaszin a meglévd kiemelt
szegélysor ¢s az aszfalt jarda bontéasra keriil. Helyén 0j jarda feliilet épiil 2,5% értékil burkolat
lejtéssel. A tervezett burkolat szintben csatlakozik a meglévé jarda feliiletekhez.

6.2. MAGASSAGI VONALVEZETES

A magassagi kialakitas a meglévé terepszinthez alkalmazkodva lett kialakitva. A tervezett
letesitmények a meglévd burkolatokhoz szintben csatlakoznak.
6.3. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A keresztmetszeti elrendezést 14sd a mintakeresztszelvényen.
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6.4. PALYASZERKEZETEK

Az dltalanos palyaszerkezet csatlakozasanal torekedni kell a rétegszintek egyenl8ségére és a
repedésatiités megeldzésére. A koporéteget ugy kell megépiteni, hogy a csatlakozé
aszfaltfeliletektSl vald magassagi szinteltérés 0 mm legyen. A burkolat végleges
helyredllitasa el6tt a nyomvonalba esé aknafedlapokat és kézmiiszerelvényeket szintbe kell
helyezni. Megstillyedt feltilethez csatlakozni nem lehet.

Jarda palyaszerkezet:

- 3cm MA 4 6ntdttaszfalt koporéteg, érdesitve
- 20 cm C12/15-32-S1 beton burkolatalap fesziiltség mentesitve
- 25cm homokos-kavics fagyvéds réteg

Ontottaszfalt sav épitése Gtpalyan:
- 4 cmvtg. MA 11 (mF) aszfalt koporéteg épités

Menetdinamikai kiiszob épitése térkd burkolattal:
- 8,0 cm vtg. beton térkd (voros)
- 3,0 cm vtg. Z22/4 dgyazo6 zuzalék
- 20 cm vtg. C20/25-32-S1 beton burkolatalap fesziiltség mentesitve
- 20 cm vtg. homkos-kavics fagyveédd réteg (Trq=96%, E2>65 MN/m2)
- az altalaj eltakarasa clétt Trqg=96%, E2>50 MN/m2

Taktilis burkolat palyaszerkezete:
- 6.¢cm beton térko burkolat fehér szin{i (20 x 20 ¢cm)

3 cm Z2/4 zizott homok dgyazoréteg
20 cm C12/15-32-F1beton burkolatalap fesziiltség mentesitve
20 cm homokos-kavics fagyvédo réteg

A szegélyek megtamasztod gerendajanak betonmindsége C20/25-X0b(H)-32-F1 - MSZ 4798-
1:2016

A taktilis jelzéssel ellatott betonelemek a feliiletiikon 16v6 bordak kiemelkedésekkel segitik a
tajékozodast a vakok és gyengénlatok részére. A gyalogos kozlekedési Gtvonalon 40 cm
szélességben kell beépiteni a taktilis vezetd koveket, melynek iranya megegyezik a
gyalogatkeld irdnyaval, és lehetéség szerint azok tengelyvonaldban keriil elhelyezésre. Az
eléregyartott betonkdvek mérete 40%40 cm, vagy 10%20 cm. A kdveket agyazé zizalékba, 15
cm vastag C12/15-32-F1 beton és 25 cm homokos kavics védéréteg alapra kell fektetni.

A tervezett jardasiillyesztés kozmii fedlapokat érint, igy azok szintbe helyezése sziikséges.
Fagyallosagi kovetelmények vizsgalata:
Utépitésnél a féldmi eltakaras elétti teherbirdsa az E2m>65 MN/m?2 értéket ki kell,

hogy elégitse. Amennyiben a helyszini feltardst kovet6en kedvezétlen toltésanyag
talalhato, vagy épités kozbeni rossz idGjarasi korilmények miatt nem biztosithaté az
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eloirt érték, abban az esetben helyszini mérést kovetden javitéréteg beépitése valhat
sziikségessé.

A toltés tetején (védéréteg alatt) Trq=93%, tiikérszinten (felsé foldmiirész, a védéréteg
tetején) Trq296% érték elSiranyzott.

Az e-UT 06.02.11:2022, Kézutak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai c. Utiigyi
Miiszaki El6irasnak a féldmunka meg kell feleljen.

Fagyvédo réteg szamitasa

A tervezett fagyvédd réteget az e-UT 06.02.11:2022, Kézutak létesitésének altalanos
geotechnikai szabalyai c. UME alapjan méreteztiik. A foldmd felszinén eltakaras el6tt a
talaj teherbirasi modulusa legalabb E2m>65 MN/m? legyen.

A tervezett fagyvédé réteg épitésekor a bontashol feltart fagyvédé réteg aljahoz kell
igazitani az épitést, a palyaszerkezet viztelenitésének érdekében. Ennek megfeleléen a
fagyvédd réteg vastagsaga valtozhat, de minimum a fent feltlintetett értéknek kell
legyen.

e Jjdrda épités:
hy = F - Y hi*f;
F=50cm
hv= 50 - (3*1,5+20%1,3) = 26 cm, azaz minimum 25 cm fagyvédé-javitoréteg épitése
sziikséges ezeken a helyeken. Megjegyzés: A belteriileti kornyezet miatt a tervezett
rétegvastagsag 5 cm-re, lefelé kerekithet.

o Taktilis térké épités:
hy = F - Y hi*f;
F=50cm
hv= 50 - (6*1,4+3*1,0+20*1,3) = 19,1 ¢m, azaz minimum 20 cm fagyvédé-javitoréteg
épitése sziikséges ezeken a helyeken.

* Menetdinamikai kiiszéb épités:
hv =F- Zhl*fl
F=60cm
hv= 60 -~ (8*1,4+3*1,0+20%1,3) = 19,8 c¢m, azaz minimum 20 cm fagyvédo-javitoréteg
épitése sziikséges ezeken a helyeken.

6.5. FORGALOMTECHNIKA
Tervezett allapot:

A tervezett allapot révén a csomépontban forgalmi valtozas nem torténik. A Pasaréti it —
Szilfa utca tovébbra is egyenrangu keresztezédésként miikodik tovabb. A Szilfa utcan az \j
jardafiilek jardafiilek épitése miatt a ,,Behajtani tilos” tablat az j szegélyvonalhoz igazodva at
kell helyezni, ligyelve, hogy a szegélyvonaltél mért 50 cm-es védbtvaolsagon beliilre ne
essen! A tervezett parkolasgatld pollerek elhelyezésénél is ugyanezen szempontokat kell
figyelembe venni.

A vakok és gyengénlatok részére a jarda burkolatba taktilis k& burkolat épil.
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Jelzotablak kihelyezése:

e Amennyiben ugyanarra a tartészerkezetre (oszlopra) eltérd fényvisszavetd tulajdonsagi
Jelzbtablak kihelyezésére van sziikség, Gigy az Gsszes jelz6tablat a legjobb fényvisszavetd
képességii tablaval azonos tipusu fényvisszavetd bevonattal kell elkésziteni.

* A valésagban hidnyzo, de szelvény szerint meglévé jelenlegi jelz6tablak kihelyezése és a
nem megfeleld allapoth tablak cseréje is a terv része, kihelyezésiikrdl/cseréjiikrél — a
forgalomtechnikai helyszinrajzon dbrazolt helycken — a kivitelezének kell gondoskodnia.

o Az ,Egyéb veszély” ¢és ,Forgalmi rend véltozas” jelzOtablak megsziintetésérél a
forgalomba helyezést kvetéen 3 honappal a beruhazonak kell gondoskodnia,

e A jelzbtablak kiilsé széle a szegélyt6l min. 0,50 m tavolsagra keriilhet.

Burkolati jelek:

El6irasoknak megfelelden kell kivitelezni.

tereldvonal: tartos kiviteldi, fehér szinti, 0,12 m széles,
kiosztasa 2,00 m vonal, 4,00 m koz;
terclévonal ivben: tartds kivitelt, fehér szinfi, 0,12 m széles,
kiosztasa 1,50 m vonal, 1,50 m koz;
zarbvonal: tartos kiviteld, fehér szind, 0,12 m széles;
forgalomtdl elzart teriilet hatéra: tartos kivitel, fehér szin(, 0,12 m széles;
forgalomtol elzart tertilet sraffozasa: tartos kiviteli, fehér szind, 0,12 m széles
0,24 m-enként;
iranyjelzé nyilak: tartos kiviteld, fehér szind, 3,00 m hosszq;
clsébbscégadas burkolati jel: tartos kivitell, fehér szind, 3,00 m-es;
piktogramok: tartos kiviteld, fehér szind;
gyalogatkelShelyek: tartos kiviteld, fehér szind, 0,50 m széles;
gyalogatkelShelycek kerékparuaton: tartos kivitell, fehér szind, 0,30 m széles;
helyzetjelz6 vonal: tartos kivitelit, fchér szin, 0,50 m széles;
megallohely: tartos kivitell, sarga szinii, 0,12 m széles;
6.6 MUTARGYAK

A csomdpontban nincs mltargyépités.

6.7. TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

Az tervezett teriilet nem érint természetvédelmi teriiletet.

6.8. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

Hofavas elleni védelemrél belteriileten nem kell gondoskodni. A tli csapadék burkolatrol
valé eltavolitasa a keriiletben alkalmazott ho eltakaritas szerint térténhet.
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