
amely létrcjött cgyrdszröl Társasház /Székhely: 1022 Hankóczy Jeno u. 17-19 adószám: 
2868S438-141mint Megrendelõ, másrészröl a GeoStabil Kt. /3525Miskolc, ScllQ u. 45. 
adószám: 13729147-2-0S/ mint Vállalkozó cgydtesen Felek" közöt, alulírott helyen és 
napon az alábbi tárgyban és feltételekkel. 

VállalkozÁsi szerzQdés módosítása 

1. Ellzmények: A Fclck között 2024.07.04. napján jott létre a vállalkozói szerzQdés a 
Tårsasház alapmegerõsitése tárgyában. A megújított statikai szakvélemény alapján 
pótmunkak elvégzése vált szükségessé. MegrendelQ a VállalkozÓ pótmunka ajánlatai 
alapján (2024.08.21.) a következö pótmunkákat rendeli meg. 

2. Az ¢pület északi alápincézetlen részének megerösítéséhez, az elözöleg tervezett 46 darab, 
3 méteres mikrocölöp helyett, 47 darab 4,5 méter hosszú mikrocölöp telepítése szlkséges, 

melynek költsége 47.000.-Ft + ÁFA/darab. A vállalási díj növekmény: 2.162.000.-FT+ 

3. Az épület északi alápincézetlen részének megerösítéséhez, a kiviteli terv elQírja a belsó 
tartófal megerösítését, 7,2 fm hosszban. Ez további 10 darab, 4,5 méter hosszo, injektált 
mikrocölöp elhelyezését teszi szükségessé. A elhelyezendQ cölöpök egységára 219.000. 
FT+Áfa. A vállalási díj növekmény: 2.190.000.-FT + Áfa. 

4. Az épületen keletkezet repedéseket BRUTT SAVER technológiával történQ 
megerösítését (falvarrás) a statikai szakvélemény alapján 6 hónappal késöbb szülkséges 
elvégezni, így erre a feladatra most kapacitás lekötési igényt jelent be a MegrendelQ. Az 1. 
pontban hivatkozott vállalkozói szerzódés, Vállalkozási díj pontjában foglalt összeg, igy 
460.000,Ft+ÅFA összeggel csökken.

5. A 2-4. pontban foglalt változÁSokat figyelembe véve, az új vállalkozási dij 

(Tizennégy-millió háromszázhuszonnyolc-ezer forint + 27% ÁFA) 
14.328.000 Ft + 27% ÁFA, 

6. Az eredeti vállalkozói szerzödés - jelen módosítással nem érintett részei - változatlanul 
hatályban maradnak. 

7. Jelen szerzödésmódositás két egymásal szó szerint megegyezÏ p�ldányban készült, 
amelynek egy példánya a MegrendelQé, egy példánya pedig a Vállalkozóé. 
A Felek a szerzódést elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezQt aláírtak. 

Mellékletek: - Kiegészító statikai szakvélemény (Skublics Márk) 2024.08.21. 
-Pótmunka kiegészítQ költségvetés (Geostabil) 2024.08.21 

Budapest, 2024. 08, 27. 

- Müszaki ellenQri leirat (Szakács Zsolt) 2024.08.27. 

MegrendelQ 

GEOSTABIL KIL. 3525 Miskolc, Solló u, 45 
Adós:am. 13729147-2 

Tel. 46 564-170, Fau 46/564. 
89 10103Z134940J900 010000)! 

Vállalkozó 



GeoSta bil 
lpari Kereskedei és Szolgáltató Kft. 

Postacim: 3501 Miskolc, Pf.: 122 
Tel.:36-46/564-170 Fax: 36-46/564-171 

E-mail: geostabil@geostabil.hu 
Www.geostabil,hu 

1022 Budapest, Hankóczy JenQ u. 17-19 sz. alatt lévQ társasház megsüllyedt alapjának stabilizálása injektált mikrocölöpökkel, poliuretán injektálási 

Tervezet müszaki megoldás: 

A helyszíni felmérés, és az önncl folytatott megbeszélés alapján a tárgyi munka kivitelezés�re az alábbi ajánlatot adom: 

KÖLTSÉGVETÉS 

Az épület alagsori Ny-i oldali külsQ lépcsöfeljárója süllyed, 4,0 folyóméter hosszon, a csatolt alaprajzon jelöltek szerint. Ennek stabilizálására 6 db 3,0 m hosszú injektált mikrocölöp telepítése szükséges. 

technológiával 

Egységár: 172.000 Ft + ÁFA/ db 
Vállalási dij: 1.032.000 Ft + ÁFA /6 db 

Az alaptestet átfúrjuk, majd a furatokon keresztül injektálható speciális acélhorgonyokat (mikrocölöpöket) helyezünk el. Az acélhorgonyokat (mikrocölöpöket) összeragasztjuk az alaptesttel, majd ezeken keresztül juttatjuk a kétkomponensq injektáló anyagot a talajba szivattyo segitségével, ahol az megduzzad és megkötve a talajjal egyrészt rögziti a mikrocölöpöket, másrészt a talajt is szilárditja. Az injektált acélborgonyoknak nem csak anyagtovábbító, hanem tartó szerepük is van. 

Károkozás földalatti közmqvezetékekben és padlófütésben: 

Miskolc, 2024. 04. 02. 

Az injektálás munkafolyamata a közmqvezetékekben és esövíz elvezetésekben deformációkat, dugulást okozhat. Vállalkozó ezek épségéért felelösséget vállalni nem tud. 

Üdvözlettel: 

A munka megkezdése elQtt a közmqvezetékek és esövíz elvezetések csöveinek helyzetéröl pontos információ szükséges. 

Az ajánlat 15 napig érvényes. 

Ajánlatunk nem tartalmazza az esetlegesen sziks�ges felelQs múszaki vezetQ dijá. A munkát a megrendeléstöl számitott négy héten belül megkezdjük. A kivitelez�s idötartama: ~l munkanap. Garancia: S év. Fizetés megállapodás szerint. 
GEOSTABIL KH. E 
3525 Mhol: Sa) u 43. 

Molnár G£bor 
ügyvezetQ 



Postacím: 3501 Miskolc, P£.: 122 
Tel.:36-46/564-170 Fax: 36-46/564-171 

E-mail: geostabil@geostabil.hu 
Www.geostabil.hu 

Geo S tabiI 
Ipari Kereskedelmi és Szolyáltató Kn. 

1022 Budapest, Hankóczy JenQ u. 17-19 sz. alatt lévQ társasház mnegsüllyedt 
alapjának stabilizálása injektált mikrocölöpökkel, poliuretán injektálási 

Tervezett múszaki megoldás: 

A helyszíni felmérés, és az önnel folytatott megbeszélés alapján a tárgyi munka kivitelezésére 
az alábbi ajánlatot adom: 

KÖLTSÉGVETÉS

Az épület alagsori DNy-i oldala süllyed, 2,5 + 1,0 = 3,5 folyóméter hosszon, a csatolt 
alaprajzon jclöltek szerint. Ennek stabilizálására 4 + 2 = 6 db 3,0 m hosszú injcktált 
mikrocölöp telepítése szükséges. 

technológiával 

Egységár: 172.000 Ft + ÁFA / db 
Vállalási díj: 1.032.000 Ft + ¢FA /6 db 

Az alaptestet átfúrjuk, majd a furatokon keresztül injektálható speciális acélhorgonyokat (mikrocölöpöket) hclyczünk cl. Az acélhorgonyokat (mikrocölöpökct) összeragasztjuk az 
alaptesttel, majd ezeken keresztül juttatjuk a kétkomponensq injektáló anyagot a talajba szívattyú segitségével, ahol az megduzzad és megkötve a talajjal egyrészt rögzíti a mikrocölöpöket, másrészt a talajt is szilárdítja. Az injektált acélhorgonyoknak nem csak 
anyagtovábbító, hanem tartó szerepik is van. 

Károkozás földalatti közmqvezetékekben és padlófütésben: 
Az injektálás munkafolyamata a közmívezet�kekben és esQviz elvezet�sekben deformációkat, dugulást okozhat. Vállalkozó ezek épségéért felelösséget vállalni nem tud. 

Miskolc, 2024. 04. 02. 

Üdvözlettel: 

A munka megkezdése elQtt a közmqvezetékek és esöviz elvezet�sek csöveinek helyzetéröl pontos információ szükséges. 

Az ajánlat 15 napig érvényes. 

Ajánlatunk nem tartalmazza az esetlegesen szükséges lelelQs múszaki vezetQ diját. A munkát a megrendeléstöl számított négy héten belül megkezdjük. A kivitelez�s idötartama: ~l munkanap. Garancia: 5 év. Fizet�s megállapodás szerint. 

Molnár Gabor 
ügyvezetö 



Geo Stabil 
Ipari Kereskedelml és Szolgål1ató KI. 

Postaci1: 3501 MMiskole, P.: 122 
Tel.:36-46/564-170 Fax: 36-46/564-171 

E-mail: geostabil@gcostabil.hu 
IwwW.geostabil.hu 

KIEGÉSZÍTP KÖLTSÉGVETÉS 
1022 Budapest, Hankóczy Jen× u. 17-19 sz. alatt lévQ társasház megsüllyedt alapjának stabilizálása injektált mikrocölöpökkel, poliuretán injektálási technolQgiával és BRUTT SAVER SzerkezetmegerQsítQ technológiával 
A statikai szakv
lem
ny �s kivitcli tery alapján a tárgyi munka kivitclcz
sére az aläbbi kicg�szito ajänlatot adom: 

1., Az 
pklet E-i, alåpincézetlen részének megerösitésérhez az eredetileg tervezett 3,0 m-es mikrocölõpök helyett 4,5 m hosszo mikrocölõpök tclcpitésc szkkséges. Ez tõbblctkölts�gct jelent, igy a mikrocõlõpök egysegára 219.000 Ft+ ÁFA/db-ra våltozik. 
Egys�gár változás: 47.000 Ft + ÁFA/ db 

Vállalási dij változás: 2.162.000 Ft+ ÁFA/46 db 

2., Az 
pklet E-i, alåpincézctlen rész�nck megerösit�s�rhez a kiviteli terv elõirja a belsô tartöfal mcgerösit�s�t 7,2 folyóméter hosszon. Ez toväbbi 10 db 4,5 mcs injcktált mikrocõlöp telepit�sét jelenti. Igy a teljes megerösitett szakasz 41,42 folyóméter lesz. 

Tervezctt mkszaki 

Egységár: 219.000 Ft + ¢FA/ db 
Vállalási dij: 2.190.000 Ft+ ÁFA / 10 db 

Az alaptcstet átfürjuk, majd a furatokon keresztol injcktálható speciälis ac
lhorgonyokat (mikrocõlöpõkct) hclyczünk cl. Az ac�lhorgonyokat (mikrocölöpükct) ässzcragasztjuk az 
alaptestel, majd czcken kercsztül juttatjuk a kéikomponensü injcktáló anyagot a talajba szivattyú scgitségévcl, ahol az mcgduzzad és megkötve a talajjal cgyrisz1 rögziti a 
mikrocôlöpökct, másrészt a talajt is szilárditja. Az injcktålt ac
lhorgonyoknak nem csak 
anyagtovábbitó, hancm tartó szcrepük is van. 

A teljes pátmunka díja: 4.352.000 Et +¢FA 

3., Az 
pületen kclctkezett rcpcdésckct BRUTT SAVER szerkczctmegerösítô technológiával összc kel varmi. A szakvélcmny alapján cz csak fël �v türclrmi idö után lesz aktuális. 
Aszüks�ges be
pitendô koraccl spirålok mennyis�ge �s cegys�gira is fel év után kerül 
meghatározásra. tgy cz a t'tel csökkenti crcdcti ojánlati árunkat. 

! 

megoldás: 



Ez alapján a falvarrás nélküli ajánlatunk 56 db 4,5 m hosszú injektált mikrocölöp esetén: 

K£rokozás földalatti közmqvezetëkekben és padlófütésben: 
Az injektálás munkafolyamata a közmüvezetékekben és esövíz elvezetésekben deformációkat, dugulást okozhat. Vállalkozó ezek épségéêt felelösséget vállalni nem tud. 

Vállalási díj: 12.264.000 Ft + ¢FA / 56 db 

A munka megkezdése elQtt a közmqvezetékek és esövíz elvezetések csöveinek helyzetérQl pontos informåció szükséges. 

Egységár: 219.000 Ft + ÁFAI db 

Káokozås falban futó vezetékek esetén: 
A falvarás vágásakor esetlegesen átvágott vezetékek helyreállíttatása MegrendelQ feladata, Vállalkozó ezek épségéért felelösséget vållalni nem tud. A munka megkezdése elött a falvarrás helyén található vezetékek helyzetéröl' pontos információ szükséges. 
Ajánlatunk nem tartalmazza az esetlegesen szükséges felelQs mqszaki vezetQ diját. 
A munkát a megrendeléstöl számított n�gy héten belül megkezdjüik. 
Garancia: 5 év. 
A kivitelezés idötartama: ~ 5-6 munkanap. 
Fizetés megállapodás szerint.

Az ajánlat 15 napig érvényes. 

Miskolc, 2024. 08. 21. 

Kérem ajánlatom kedvezQ elbírálását. 

Üdvözlettel: 

GEOSTABIL KÍt. O 3525 Miskolc. SelIJ u, 45. Adószám: 13729147-2-05. Tel: 46/564-170: Fax:: 
BB: 10102718-49403900-01000092 x: 46/564-171 

Molnár Gábor 
ügyvezetö 



KiegészítÑ statikai szakvélemény 

Budapcst I. Hankóczy utca 17-19. 
Többlakásos lakóépület tartószerkezeti állapotáról Jelen dokumentáció, a kivitelezés elökészítését támogató dokumenturm 

A korábbi szakvéleményt kiegészitö dokumcntáció Pápay Judit felkérése alapján készült. 

A kiegészítQ szakvélemény a 2023. november 16-án kelt szakvéleményt egésziti ki, és azzal együtt kezelend. 

1/2 



Szkkséges beavatkozások 
Megállapitható, hogy a 2004-ben URETEK technológiával készült beavatkozáS nem bozta meg a kívánt eredm�nyt, a kritikus épület szakaszon a föfalak további süllyedése következett be. Ez 
a körülmény sürgössé tette a beavatkozást, amellyel a falak süllyedése megállítható. Az alapozási síkot a csatlakozó meglévó épületrész mélyebb alapozási sikjåra szükséges levinni. Tájékoztatåst kaptam, hogy az alapsík süllyesztés a Geostabil injektált mikrocõlöpös technológiájával készül. Az 1996-ban készült talajmechanikai szakv�lemény megállapításainak figyelembevétel�vel, az alkalmazott technológia ismeretében a feltöltésre alapozott épületrészen az alapozási sik lesülyesztése az alápincézett rész alapozási szintjére, padlószint -4,5 m-re kell levinni. Repedt föfalak javitása �,falvarrással". A falak javítását legalább félévvel az alapsík süllyesztés 
után szabad csak megkezdeni, mert meg kell vámi a szerkezet .beülését" a beavatkozás után. 
A falvarrást megelözöen az elkészült monitoring rendszerrel ellenörzQ mérést kell végezni állapotrögzitési cëlból. 
Geodéziai monitoring rendszer felállítása megtörtént, méröpontok telepítésével a jellemzQÑ pontokon, azaz kb. 8-10 pont az érintett épületrész föfalainak sarok pontjain, a falmezQ közepén 
és egy fix ponton, amelyen nem várható mozgás. Az alapsik süllyesztés elötti, alatti és utáni állapot magassági adatainak rögzít�se, majd süllyedéskövetés fel évig az elsó, a harmadik és a hatodik hónap végén, ezt követöen az eltelt egy év után, a következökben pedig két évente, öt 
év elteltéig. 

Budapest, 2024. augusztus 21. 
Készítette: 

Skublics Márk 
Okl. építömérnök 
T, SZÉSI 01-1181 

Melléklet: Mikrocölöp telepítési terv (vélem�nyezéssel, mely szerint a belsö föfal 
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alácölöpözése szükséges) 
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh      E-mail: ekozig@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint
szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján:
https://magyarorszag.hu/avdh.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
GERGELYNÉ VÍG EMESE ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2024.10.16. 22.30.59


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: VÍG EMESE
Születési hely: BAIA-MARE
Születési dátum: 1962.07.20.
Anyja neve: KOVÁTS KATALIN ILONA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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